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La chaleur, 


c’est demode 




Le Poil, ayant chante tout I'ete, se trouua fort 
depourvu lorsque la bise fiit venue. En plein 
travaux (pa fait des anodes pu'il est en travaux, 
tu paries d'une excuse...), Mr Scott, I'aml 
des V8 et des centrales nucldalres, passe 
I’hiver sans chauffage ou presque. Du coup, 
toutes les astuces sont bonnes pour ne pas 
mourlr de frold comme overclocker encore 
plus les GTX480, ressortir les P4 Prescott de 
la retralte et meme ce bon vieux Athlon XP 
qui ne possddelt pas encore de sdcurite anb- 
surchauffe. Mals rien n’y fait, on a beau dire 
que son Ober hardware rechauffe la planete 
et consomme ddralsonnablement, il ne suffit 
pas a recheuffer son interleur dont la falble 
temperature ne se mesure plus qu'avec des 
gants. En parlant de consommation, les 
mellleurs consells pour falre des economies 
d’energie sont page 56. Installer un chauffage 
vous dites ? Monsieur prefere se racheter un 
smartphone Android 4 et dconomiser pour un 
Core I7-3930K que d'Investir dans son conforl 
II a blen tente le bon vieux poele, a I’anclenne, 
mals faute de prime charbon, II n’a pas trouvd 
si pratique de se lever toutes les heures alors 
que sa partie en ligne dure au molns cinq fols 


plus. Du coup, sachant que le frold n'est pas 
une excuse valable pour rendre du travail en 
retard, d’autant que le Poll n'est pas en avance 
par definition, ce dernier vlten hibernation dans 
son lit, en attendant le redoux. Non, n’envoyez 
pas d’argent, c'est blen fait pour lul ! Pendant 
ce temps, I'ex newb, ex mascotte, mitonne par 
25“ en permanence. A crolre que comme 
certains trolls pourtant blen plus frdguentables 
que lul et au contraire de ses CPU, son 
cerveau ralentit au contact de I'alr frold. 
Dans le monde normal... les fans de hardware 
comptent leurs etrennes pour upgrader leur PC, 
I'occaslon de passer enfin a ce fameux Sandy 
Bridge quI tend les bras depuls des mols ! 
Et pour ceux qui en ont marre de ne pouvoir 
jouer a BdWefield 3 » a donf », AMO regie le 
problems I raison de 4 milliards de transistom 
d’un coup, la toute puissante Radeon HD7970. 
Qa ne vous suffit pas ? Allez done lire ie dossier 
special pour booster les performances de 
stockege de votre PC, de quol se falre plalsir 
pourtous les budgets. 
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Architecture modernisee, 4,3 milliards 
de trartsislors, support du PCI- 
Express 3.0, de DirectX 11 et +35 % 
de performances : AMD assure la 
premiere place a son nouveau GPU 
! Et non content d'enterrer la 580, 
cette carte nous promet de brillantes 
declinalsons plus abordables. A 
contrario, est elle sutf sante pour 
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140 cartes, 22 blus. 

Un an apres sa sortie, la plateforme 
Sandy Bridge est toujours la 
reference absolue pour monter 


un nouveau PC. Mals quelle carte 
mbre s'impose parmi les dizaines 
de references ? Du P67 au Z68 en 
passant par les H61 et H67, voici 
le best of des cartes mbres socket 72 
1155. Nos eiues, par usages et 
formats, de 60 a 300 €. 

56 Economies d'energle : 
le dossier verite 

Vrales astuces et Idees reques. 

RSdulsez votre facture. 

Les economies d'energie sont 

e la mode mals II y a beaucoup 

de duperie, voire d'hypocrisle 

dans le lot. II n’est pas toujours 

facile de taire la difference 

entre mauvals conseils et 

bonnes astuces, et si nous 

ne pretendons pas remplacer 

I'ADEME a nous tout seui, nous 

pouvons au moins avancer 

quelques certitudes ooncernant 

nos chers PC. Pour chaque 

composant, trions le vrai du 

faux avec a la cle les meilleurs nn 

conseils pour optimiser votre °° 

machine. 20 % de consommatlon 

en moins sans perdre de 92 
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performances et des economies 
qui se chiffrent en dizaines 
d'euros a la fin de I'annee I 

Boostez votre stockage 

Z68 SSD Caching, OCZ Synapse 
et Revodrive Hybride, capacite ET 
rapidite, c’est possible. 

Seagate Momentus XT r le sauveur 
des laptops 

Demarrer Windows et les 
programmes plus vite 
Si I'upgrade vers le SSD est le 
meilleur moyen de booster une 
machine, les soluticxis pour donner 
un ooup de fouet aux performances 
de stockage ne manquent pas. 

RAID, disques durs hybrides ou SSD 
caching, toutes ont des avantages 
et aucune n'est S ecarter. Reste a 
savoir laquelle s'adapte le mieux au 
portefeullle et aux usages de chacun, 
ce que nous avons dbtermini en 
comparant les procbdbs et les 
produrts les plus effcaces. 
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De la GT540M a la HD6990M, 10 laptops comparSs. 
Manque de place ? Flemme de dSplacer tour, Scran et 
peripheriques quand vojs partez en LAN ? Geek mobile 
qui re peut pas se passer de ses jeux ? Pour profiter au 
mieux des dernlers tilts, nous avors tests 10 laptops 
de gamer, de 600 a 3 000 €. Que valent-ils en face du 
matSriel de bureau ? Quelle configuration choisir pour jouer 
g Battlefield 3 en 1 920 x 1 080 ? 
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Jeu, bureautlque ou multimSdIa, efficacits ou contort, 
faut-ll choisir? 

Cruciale pour votre contort, votre productivits ou votre 
efficacits dans lesjeux, I'incontournable souris n'a pas 
encore trouvS son parell pour manipuler un PC. Si les 
14 modSles rassembISes Ici sortent tous de I ordinaire, 
certains se destinent auxjoueurs quand d'autres se 
distinguent par des fonctlons tactiles ou des designs 
originaux, pour des tarlfs entre 30 et 100 €. 
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AprSs les premiers modSles testSs dans HM56, la 
sSleclion de carte mSre X79 pour Core 17-3000 sur socket 
2011 s’achSve avec I'essai de ces 6 cartes. Entre ASRock 
qui se met au trSs haut de gamme, Asus qui dScline 
une version plus abordable de sa terrible Rampage IV et 
Gigabyte qui propose la premiSre carte sous les 200 €, 
laquelle choisir? 

126 Corsair Vengeance 1100 et 1300, 

Roccat Kulo 

Vendus respectivement 37, 50 et 67 euros, les trois micro- 
casques Corsair et Roccat testds ce mois-ci se destinent 
auxjoueurs. Alors que les references en haut de gamme 
ne manquent pas, sauront-lls s'imposer dans la tranche 
infeheure, de 35 a 70 € ? Oui, sans hesrter. 



Radeon HD7970 

4.3 milliards de transistors, 

3 Go de memoire et 28 nm 
pour la carte mono-GPU la plus 
rapide du moment. 



98 MSI GT683 

Prix doux et puissance 
suffisante pour jouer 
confortablement en Full HD. 
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Une reine pour le pming 


128 Antec P280 : un P180 modorne 

Anteo sort le sucoesseur de son fameux P180. A 140 €, 
la concurrence est rude dans cette tranche de prIx, mais 
le P280 marque le retour du constructeur sur le devant de 


132 Cooler Master Cosmos 2 

Apres 4 ans d'attente, voila enfin le nouveau Cosmos, 
fleuron de la gamme Cooler Master. Un monstre, aussi 
blen en taille qu'en prix, mais qui en Jette et qui est 
certainement Tune des mellleures grandes tours du 
march 6. 

135 Les configs et composants de reference 
de la redac 



120 Gigabyte X79-UD3 

Le X79 g moins de 200 € 
mais ultra-dquipe ! 


132 Cooler Master 
Cosmos2 

22 Kgde plalsir ! 
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AMD FX-6200 

ET LLANO OVERCLOCKABLES 


t INTEL ADOPTE 
AUSSI SANDFORCE 


anders Phenom II, la flirne texane a d6cid6 de redorer le blason de la sdrie des 6000. 
En effet I'actuel W6100, doat la frequence varie entre 3,3 et 3,9 GHz en mode Turbo, 
a toutes les peines du monde a se ddmarquer du Pbenom tl X6-1100T. Car m6me si le 
rrarteting le qualife de processeur six cores, II possede en rdalita trois modules et six 
threads qui re sort pastoutafaitdquivalentsasixvrais cores. Pourmarquerune rupture 
entre les deux modeles, 100 MHz de plus ne suffiraient pas. AussI, AMD a opte pour 
une frequence de 3,9 GHz et un mode Turbo a 4,1 GHz ! Cependart en toute logique, le 
TDP passe de 95 a 125 W avec ur « ovetclooking ■ aussi costaud. Mais le prix, lui, reste 
relativement correct puisqu'AMDarnonce un surplus de 20$ dans sa grille tarifalre.soit 
environ 165 € pour oe nouveau venu. Pour rappel, un FX huit cores plus rapide que le 
FX-8150 est lui ausa prdvu, mais on peutfacilement Imaginerque la montee en frequence 
soil plus oompliquee sur ces puces, d'autant que leFX.8150 est deja cadence a 3.6 GHz 
(avec un Turbo a 4,2 GHz), sortir un modSle sensiblement plus rapide sera done comi^l- 
que. Meme chose pour le petit FX-4100 qui est d^a cadence a 3,6 GHz. 

Du cote du socket FMl, ce sont deux rouveaux processeurs qui sort lances, bien 
qu'lls fussert deja attendus. Les A8-3870K et A6-3670K sont done simllaires aux 
A&^850 et A6-3650 mais voient leur frequence passer respectvement a 2,7 et 
3,1 GHz, C'est une premiere ohez AMD qui avail I'tiabitude d’utiliser la denomination 
Black Edition, mais le suffixe K Indlque un coefficient multiplicateur debloque. Pour 
rappel, le bus principal de la plateforme FMl est dlfflcilement modifiable (autour de 
5%), mais la frequence de base du processeur est indexde sur celukci via des ratios 
un peu trop oontralgnants. Ontoume done autour de 100, 133 ou 166 MHz. Bien qu’il 
soil impossible de passer a 166 MHz, on arrive en general a valider I'overolooking 
a 133 MHz, bien que les processeurs semblent en avoir encore sous le pied. On 
attelnt alors 3,5 GHz pour un A6-3650 et 3,85 GHz pour un A8-3850. Un coefficient 
debloque pour le processeur permettra done de tirer le plein potentiel des Llano, 
qui ne devralent pas avoir de mal a depasser les 4 GHz. Le surcout est assez limite 
puisqu’on passe de 105 et 125 € a 110 et 130 € pout les A6 el AS. Tent qu'une 
difference si faible est maintenue, n'hesitez pas et oplez pour les nouveaux CPU. A 
moins qu’elles ne voient leur prix baisser rapidement, les anciennes puces devralent 
disparaitre des etals de faqon naturelle. 


FX4100 4 3.6 GHz 3.9 Gla 4 Mo (8 Mo) 95 W AM3-<- 

FX-6100 6 3.3GH2 3.9GHz 6Mo(8Mo) 95W AM3» 

FX-6200 6 3.8 GHz 4.1GHz 6 Mo (8 Mo) 125 W AM3-r 

FX-8120 8 3.1GHz 4 GHz 8 Mo (8 Mo) 125 W AM3-r 

FX-8150 8 3.6 GHz 42 GHz 8 Mo (8 Mo) 125 W AM3-* 


A6-3500 3 2.1GHz 2.4 GHz 3 Mo 

A6-3600 4 2.1GHz 2.4 GHz 4 Mo 

A6-3650 4 2.6 GHz NA. 4 Mo 

A6-3670K 4 2.7 GHz N.A 4 Mo 

A8-3800 4 2.4 GHz 2.7 GHz 4 Mo 

A8-3850 4 2.9 GHz NA 4 Mo 

A8-3870K 4 3.1 Ghz NA. 4 Mo 


65 W FMl 

65 W FMl 

100 W FMl 

lOOW FMl 

65 W FMl 

100 W FMl 

lOOW FMl 


Pour son futur 520 qui succedera fort logiquement 
au 510, Intel a choisi de faire appel a SandForce. 
Les problSmes de plantage et autres bugs (BSOD, 
boot impossible) sont en effet regies et 11 s'agit 
tout de meme des controleurs les plus populaires 
actuellement. Mais au lieu de choisir un SF-2281 
comme la quasi-totalite des concurrents, le fondeur 
de Santa Clara fera appel au SF-2582, A I'lnstar des 
OCZ Vertex 3 Pro et Adata S711. Les changements 
portent principalement sur les lOPS en ecriture qui 
sont trois fois plus elevees en continu (ce qui se 
traduit par un gain de performance qui varie de nul A 
triple selon votre usage) et un over-provisioning (de 
la mAmoire dddide aux processus de wear levelling 
qui est Inaccessible pour le stockagej qui passe de 
0 A 28 %. TrSs logiquement, les tarifs devralent etre 
plus sales puisqu’il faudra placer plus de mAmoIre 
Flash sur le SSD, pour disposer de la meme quantite 
utillsable par le client final. Toutefols, le passage de 
la mAmoire 34 nm sur le 510 A de la 25 nm sur le 
520 devrait compenser cette hausse des prix. A priori 
plus performant sur les 10 et avec une fiabilite accrue, 
ce SSD s’adressera plutdt aux petites entreprises 
qu'aux particullers. mais nous en saurons plus dAs 
Hardware Magazine n° 57. 

Chez OCZ, en I'absenoe de nouveautAs, I'lndilinx Eve- 
rest est une nouvelle fols decline. AprAs les Octane 
(SATA 6 Gb/s et memoire synchrone) et Octane S2 
(SATA 3 Gb/s et memoire asynchrone), voilA que 
debarque le Petrol (SATA 6 Gb/s et memoire asyn- 
chrone). Toutefols, avec des debits maximums sur 
la version 256 Go de 370/270 Mo/s, le passage au 
SATA 6 Gb/s n’est pas aussi rAvolutionnaire qu'on 
pourrait s'y attendre. En outre, les lOPS en ecriture 
aleatoire sont divisAes par deux par rapport A I'Oc- 
tane S2, sans raison apparente. Pour finir de ternir 
le tableau, les differences de prix sont minimes. II 
est question de 170 € pour un Octane S2 128 Go 
centre 170 € pour le Petrol et 180 € pour I'Octane, 
Le Petrol risque bien d’etre eclipse vu sa configura- 
tion batarde. 
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NEWS 


UN CELERON G460 BOOSTE ! 

Alors que nous critiquions le choix d'Intel 3 propos du Celeron G440 (HanJvrare 
Magazine n" 56], le fordeura annonc§ un Celeron G460 plusrapide mais au m€me piix,sort 
35 €. Le G440 monocore. cadencd a 1,6 GHz, embarque 1 Mo de cache est vraiment trop 
lent pour un cpu vendu en 2012. Le G460 affiche des specifications ddJS plus tol4rables : 
on conserve I'unique core mals il est, cettefois, dote d'HyperThreading, alors que le cache 
passe e 1,5 Mo etque la frequence est portee e 1,8 GHz. L’IGPet leTDP re changent pas. 
Nous continuons toutefols e preterer le G530 compte tenu de I'ecart de pri* minuscule. A 
5 € de plus, on retrouve deux oores, plus de memoire caohe (2 Mo) et une frequence en 
hausse de 50 % (2,4 GHz). Le serveur de stockage est bien le seui PC dans lequel nous 
envisageons des processeurs monocores. 

Le haut de gamme n'est pas laisse de cote puisque le Core i5-2550K vient surpasser le 
2500K en termes de frequence. On passe de 3,3 GHz & 3,4 GHz en frequence de base et 
de 3,7 e 3.8 GHz en mode Turbo. Ceci ne changera rien 3 I’excellent rapport qualite/prix 
du 2500K, mais si son prix pouvart baisser avec I’arrlvee du nouveau venu, ce seralt une 
bien bonne affaire. Helas, meme si nous n'avons aucune information sur la tarification du 
2550K, on Imagine faoilement qu'il s'agit d'une reponse au 6X6200 d'AMD etque son prix 
devrait done etre iegSrementsuperieur S oeluidu 2S00K, faisant done le pontentre lesCore 
i5 et i7 sur cette plateforme. 


Models Cores/Threads Frequence Frequence Turbo CaclwL2(L3) TDP Socket 


CeleronG440 IC/IT 1.6GHz N.A. 1 Mo 36W 11S5 

Ce!eronG460 1C/2T 1.8GHz N.A. 1.5Mo 3SW 1165 

CaietonG530 2C/2T 2.4GHz N.A. 2 Mo 4SW 1155 

Corei5 2500K 4C/4T 3.3 GHz 3.7 GHz 1 Mo (6 Mo) 96 W 1155 

Corei5-2550K 4C/4T 3.4 GHz 3.8 GHz 1 Mo (6 Mo) 96 W 1155 

Corei7-2600K 4C/8T 3.4 GHz 3.8 GHz 1 Mo (8 Mo) 95 W 1165 

Corei7-2700K 4C/8T 3.5GHz 3.9 GHz 1 Mo (8 Mo) 95 W 1155 


Aprbs les SSD. Zalman se lance dans les cartes graphlques. 
Les HD6770, HD6850 et HD&870 seiont done les premieres 
cartes du constructeur, en espdrant que les prix baissent 
mpidement etque de nouveaux modeles voient le jour. 

Futuremark a annonce travailler sur un benchmark 
pour evaluer les performances graphlques des 
terminaux Android. Ce logiclel devrait, en outre, fournir 
des resultats comparables a ceux obtenus sur les 
versions PC avec Windows 8. 

Saluons Tinitiative d'Antec gul compte lancer une 
EarthWatts Platinum, e'est-a-dire une alimentation 
dont le rendement sera excellent, mais avec une finltlon 
rustique digne des EarlhWatls a 50 €. A 105, 115 
et 125 € pour les versions 450, 550 et 650 W, e'est 
assurement la molns chore des Platinum, on regrette 
seulement de ne pas avoir droll a une version 250 ou 
350 W pour les PC de bureaudque. 

Le PCI-Express 4.0 est en route ! II est bien loin de 
fonctionner sur nos cartes meres puisque son etude vient 
a peine de debuter, mais le PCI-SIG annonce des chiffres 
de 16 GT/s (au lieu de 8 GT/s pour le PCI-Express 3.0 
et 5 GT/s pour I'actuelle revision 2.0) et espere le voir 
adopter massivement a [’horizon 2016. 

Oes dires de BioWare et EA, Command A Conquer ; 
Generals 2 sera developpe sur PC et pour PC 
uniquement. Utillsant le moteur Frostbite 2, II devrait voir 
lejouren 2013, soit 18 ans apres le premier opus. 

Echaudd par Adata qui avail battu le record du monde 
d'overclocking en DDR3, Corsair a repils le flambeau 
en atteignant cette fols 1 733 MHz (DDR3-3466), 
soil 78 MHz de mieux, mais cette fols a I'alde de modules 
de memoire hors de prix et de 1 Go seulement. 


L’USB GERERA BIENTOT LES FLUX AUDIO ETVIDEO 


Jusque-ia limits a la transmission de donnSes, I'USB pourrait etre encore 
amSIlore afin de pouvoir diffuser des contenus multlmSdias. L'USB-IFindique 
que les flux video et audio pourront transiter, par exemple entre un smart- 
phone et un tSiaviseur ou un PC. Cet unique cordon permettra, bien entendu, 
de transmettre aussi des flux de donnees et du couranL oomme c'esl le oas 
actuellement, mais nous n’avons guSre de details. On ignore, par exemple, la 
repartition de la bande passante. On peut sans doute tabler sur les 5 Gbps 
de I’USB 3.0, mais sans savoir si une partie sera rSsen/ee de fagon fixe aux 
flux de donnSes ou si I'allocation se fera de fagon dynamique, cette demlere 


methode etant preferable. Les 5 Gbps sont laigement suffisants pour tout 
type de contenus (un flux HD lOSOp depasse difficilement 0,05 Gbps), mais 
le HDMI dans sa version 1.3 propose deja 10 Gbps. En outre, meme a la 
norme 2.0, I'USB propose 500 Mbps, la encore, e'est bien suffisant. 

Cette norme USB appeiae Audio/Video Device Class Specification aura 
done fort a faire avec le HDMI dOJa largement rOpandu sur tous les appareils 
susceptibles de transmettre du son et de I’image, meme si le concept paralt 
tres intdressant. 


/Sk?* 1?^* Hebergement de sites et serveurs 

* Colocation - Transit IP garanti 

- www.sivit.fr - 

• Mrflrde 

Ex: • Processeur Sempron 2200+ 


' - 256 Mo RAM DDR. 


• Disque dur 40 Go IDE. 


• BP incluse 8 Mbps garantis (SLA). 


- Reboot 24/7/365. 

• Evolutivite gratuite. 

• Aucun engagement de duree. 





RENOMMAGE ; 

GT600IVI ET HD7000IVI 

Comme d'habltjde, les cartes graphiqjes mobiles ont dte 
renommSes, chez nVidia d'abord, puis cbez AMD tres peu 
de temps apr&s. Commenpons par nVidia qui reromme 
les GT520MX en GT610M et les GT555M er GT635M. 
Ces dernieres comptent deux modules qui different quand 
meme par 50 unit4s de calcul et dont la plus lente des 
deux cartes n’est rien d'autre qu'une GT445M datant de 
septembre 2010 ! Ertin, I’une des deux GT630M est une 
GT540M, tandis que I'autre est une GT635M DDRS (ou 
GT540M ou encore GT445M) dont le bus memoire passe 
de 192 a 128 bits. La seule note positive dans tout cela 
concerne la baisse de ces cartes dans la nomenclature 
GT600. En effet, si les GT555M deviennent des GT635M, 
on peut Imaginer que c'est pour laisser plus de place aux 
vrales nouvelles GT600 dont la puissance sera senslble- 

Chez AMD, pas question de laisser nVidia lancer une soi- 
disant nouvelle generation sans reagir. Ce sont done les 
HD6400M qui deviennent des HD7400M, tandis que les 
HD6600 et HD6700 sont renommSes en HD7600M. Les 
HD7500M seront similaires aux HD7600M, mais le bus 
mdmoire passers de 128 S 64 bits. On ne connaTttoutefois 
pas les specifications precises des cartes, notamment en 
ce qui concerne les frequences. 


HP a d'ailleurs d'ores et dejA annonce un ordinateur equipe 
d'une HD7600M : I'Envy 17". Celui-ci remplacera I'actueile 
version qui embarque une HD68S0M par une HD7690, 
alors que I'Asus X53 ebangerait de camp en adoptant une 
HD7670 en lieu et place d'une carte nVidia. XXXXXX 


HD7600M/HD6700/HD6600M Turks 40 nm 480 128 bits 

HD7500M Turks 40 nm 480 64 bits 

HD7400M/HD6400M Caicos 40 nm 160 64 bits 


AMD LANCE DE LA DDRS 



Alors que ce n’etait qu'une rumeur surrealiste II y a 
quelques mois, vole! qu'AMD a vraiment lance de la 
memoire vive. La gamme Entertainment Edition n'a vrai- 
ment rien de special, bormis un look tres soigne pour de 
la memoire aussi peu chere. En effet, le PCB est nolr, tout 
comme le radiateur, alors que le sticker rouge sigie AMD 
s'accordera parfaitement avec des cartes meres comme 
les ROG d'Asus ou Fatality d’ASRock. Les specifications 
n'ont rien de vraiment sexy, ni meme les oapacites. Des 
modules de DDR3-1333 et DDR3-1600 C9 8 1,5 V en 2 et 
4 Go, apparies ou non (soit des kits de 4 et 8 Go). Le plus 
rapide des kits 8 Go se negocie 40 €, alors que la moins 
chere des barrettes ne coute que 13 € I On se demands 
bien quel interet AMD y trouve, mais on ne va certainement 
pas critiquer des prix aussi bas. En outre, cette memoire 
est officiellementfabriqu6e par Patriot, un gage suppiemen- 
taire de qualite. 


IVY BRIDGE ; TDP EN BAISSE 
ET QUATRE PORTS USB 3.0 



Oeu/est Manufacturing Technology 

Delivers Ivy Bridge 

[ 

i 1 i 



TICK 

TOOK TICK TOCK TICK 

Cadence of Innovation Delivers Nevu Mlcroprocesscr 
Etflriency on the ZZ nm Process 


Ivy Bridge, le die 
shrink de Sandy 
Bridge (e'est-a-dire 
la meme architec- 
ture mais beneficiant 
d'une finesse de 
gravure qui passe de 
32 e 22 nm), devrait 

juin 2012. Pourtant, I 
quelques Informa- 
tions ont deja fillre. 

Les Core 15 et 17-3000 seront done compatibles avec le socket 1155 et ne dispo- 
seront que de quatre cores, avec ou sans HyperThreading. La frequence maximale 
n'evolue pas, pas plus que le cache et le Core 15-3330 (le plus petit de tous hors 
CPU basse consommation) attaint 3 GHz, soit seulement 200 MHz de plus que 
I'actuel Core 15-2300. II ne faudra done pas s'attendre a des performances en 
nette hausse. Toutefois, le TDP (degagement de chaleur des puces) est en baisse. 
Le Core i7-3770K se contente de 77 W, alors que son bomologue Sandy Bridge, le 
Core i7-2700K, affiche 95 W, et on peut legitimement penser qu'il en va de meme 
pour la consommation. 

Les nouveautes seront surtout a cbercher du cote de I’lGPIe HD4000 etant pressenti 
comme deux fois plus rapide que le HD3000 (meme si cette puissance sera toujours 
insuffisante pourjouer et inf6rteure t celle d'un GPU dedie a 60 €) et gerant le triecran, 
mais aussi de I'overclocklng du BCLK que Ton espere plus alse. Enfin, les chipsets 
ameneront quelques nouveautes comme quatre ports USB 3.0 ou peut-etre le support 
du TRIM pour les SSD en RAID 0, avec les drivers RST 11.5. 
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ET 3930K BUGUES I 

Qj’on se rassure, les Core i7-3960X et 3930K ne 
sont pas bors t jeter a !a poubelle. Nearmolris, 
ils sont farcis de bugs mineurs puisqu'lntel n'er a 
relevfi pas moins de 91 et que le seal franchemert 
gerart sera corrige avec la rSvision C2, a compter 
du 20 Janvier 2012. Ainsi, (e VTd (virtualisation des 
I/O permettant I'adressage direct des periphariques) 
sera enfin pieinement forctiorrel. Meme si ceia ne 
concerne que les amateurs d'OS vlrtuels.ll est quand 
meme Stonnant de voir qu'un CPU 3 1 000 C connail 
un probISme de cette ervergure. C'est d'autant plus 
ahurissart que la revision Cl des CPU, qui est en 
vente depuis novembre dernier, re bdrdficiera pas 
d’ur correotif retroactif ! Mals si vous ne \nrtualisez 
pas, c'est sans Importance ceci dlL 


ENCORE UNE 
(MAUVAISE) GTX460 ?! 



Frequence Quantite Frequence Bus 

du GPU memoire memeire memeire 


cm460 1 Go 336 675 MHz I Go 900 MHz 256 bits 

GTX460 768MO 336 675 MHz 768 Mo 900 MHz 192 bits 

GTX460+ 336 778 MHz I Go 1000 MHz 192 bits 

G1X460 SE 288 650 MHz 1 Go 850 MHz 256 bits 


LE PREMIER DISQUE DUR 4T0... CHER PAYE 



de la production, les corstructeursayant fait appel t des sous-traitantsavec lesquels ils r'ont pas I'habitude detravailler etdont ils ne peuvent ^valuer 
le service, ou si c'est une mesure mise en route avant les inondatons. Quo! qu'il er soil, les Caviar Green, Caviar Blue et Scorpio Blue de Western 
Digital passent de3 8 2 ans de garantie apr8s le 2 Janvier 2012. Chez Seagate, 8 partir du 31 decembre, la plupert des disques re bdnaflcieront plus 
que de 1 an de garantie, centre 2 auparavant, excepbon faite des Barracuda XT et Momertus XT quI passent de 5 8 3 ars. Remerciez done le Pere 
Noel s'll vous a deposd des disques durs, c'8tait le bon moment pour les acheter I 

Enfin, retrouvezson test complet dans notre dossier de stockage, le Momentus XT est dSsomiais ddclind en version 750 Go dquipde de 8 Go de SLC 
(au lieu de4 Go pour les versions 250, 320 et 500 Go). Le prixau^gaoctet n'8voluegu8remais on atteint quand meme 220 € pour undisque 750 Go ! 
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CAS PRATIQUES 

En nous envoyant une question technique par mail (lecteuis@techa^.fr), vous 
pouvez ^gner un SSD Force 3 60 Go, un kit memoire Corsair Vengeance 
(au choix 3 x 2 Go ou 2 x 4 Go), une alimentation HX750W ou encore un 
boftier Graphite 600T noirou blanc! La redaction choisira la question la plus 
peitinente et son auteur recevra son lot Notez que nous ne pourrons sans 
doute pas repondre de maniere individuelle a toutes les questions ! 



FAUT-ILACHETER DES CARTES GRAPHIQUES HAUT DE GAMME 
ACTUELIEMENT SACHANT QUE WINDOWS 8 ET SUREMENT SON 
NOUVEAU DIRECTX NE SONT PAS LOIN ? 

Je possede un l7-860@4 GHz, uneAsus Maximus III Gene, 4x 2 Go d’HyperX, 
une GTX470@800 MHz et un RAID 0 de 2 x 500 Go 7200 tpm. Cette configuration 
me permet dejouer a BF3 en mode Ultra sur un ecran 1 680 x 1 050, avec 
quelques ralentissements autour de 40 FPS en exterieur. Done pour augmenter 
la puissance graphique, j’ai pense acheter une deuxieme carte GTX470. Etant 
donne que mon budget est assez limite.Je souhaiterais que mon SU reste a 
jour quelques annees si possible, done ma question est la sulvante : Windows 8 
aura-til un nouveau DirectX ? Et si oui, mes cartes seront-elies compatibles, ou 
deviendrontelles obsoletes a Ja sortie du nouveau Windows ? 



GAGNEZAU CHOIX 
SSD 60 Go 
OU 8 Go DE RAM 
OU UNE ALIM 750W 
OU UN BOITIER GRAPHITE ! 



Er informatique, les technologies evoluent rapF 
dement. Et si on passe son temps 3 essayer 
d'antioiper de futures technologies dont on ne 
connalt ni la teneur, ni la sortie... on n'achete 
jamais rien. 

Et en I'occurrence, tirer des hypotheses sur 
un 6ventuel DirectX 12 est particjli6rement 
tird par les cheveux. On ne salt encore rien 
de DX12, par centre, on salt que DXll.l se 
profile, que les CPU Haswell d'lrtel le sup- 


porteront, airsi que les CPU Kepler de nVidia 
(les versions 28 nm pr§vues pour 2012). Les 
HD7000 le supporteront figalement certaire- 
ment. L'autre poslulat un peu hasardeux est 
de vouloir Purer ■ plusieurs annSes • sur un 
SLI de cartes graphiques qui ne sort ddjS plus 
de demiSre gfenSration. Ddbut un peu difficile. 
Quo! qu'il en soit, vous pouvez acheter une 
carte graphique aujourd'hui sans trop vous sou- 
cier du futur Windows 8. Pour le moment, les 
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CAS PRATIQUES 


« On ne sait encore rien de DX12, ni sur ses 
specifications, et encore moins sur sa date de sortie. 

Mais quand ii sortira, ies jeux qui i’accompagneront auront 
encore une compatibiiite DXll, c'est une certitude. » 



jeux sortent en DXll et beaucoup I'exploitent 
encore moyennement. Et une rfetrocompatibi- 
litS avec les generations precedertes DX est 
encore assur^e. II serait suicidaire pour ur 6dl- 
teur de limiter un litre t une seule gSnSration 
DX. Et encore unefols.on ne sait rien deDX12, 
ri sur ses specifications et encore moins sur 
sa date de sortie. Mais quend il sortira, les 
jeux quI I'accompagneront auront encore une 
compatibiiite DXll, c'est une certitude. 

SLI 

Ceci dit, tout n'est pas noir, loin de 13. Com- 
menpons par examiner vos envies de SLI. L'ap- 
proche est legitime et associer deux GTX470 
peut grandement booster les performances, 
surtout si Ton tient compte de la resolution 
assez basse de votre moniteur. Mais avant 
d’en arriver 13, il faudra verifier que votre ali- 
mentation tient la charge. Les Fermi de genera- 
tion GFIOO sont assez gloutonnes et il faudra 
avoir un excellent bloc de 700 W au minimum 
pour faire tourner un tel SLI et au moins 
de 800 W si vous envisage! d'overclocker 
I’ensemble. MSI, par exemple, recommande 
au minimum un bloc de 850 W pour un SLI de 
GTX470 ou 480. 

Cote performances, votre GTX470 vous fait 
tourner aux alentours des 70 FPS en moyenne 
en 1 680 x 1 050, avec un minimum 3 40 FPS 


oomme vous le soulignez. Passer en SLI vous 
permettra d'atteindre les 100 PS en moyenne. 
Plus interessant encore, vous pourrez brancher 
votre PC sur une TV full HD et jouer en 1080p 
en • Ultra » avec une moyenne 3 85 PS. Pas 
mal, pour un resuitat visual 3 la hauteur de ce 
que ie moteur a dans le ventre. 

GTX570... 

chere, mais performante 

Mais ajouter une seconds GTX470 aujourd’hui 
n'est pas la seule solution envisageable. 
Comme nous le disions plus haut, ie GFIOO 
n'est pas ce que nVidia a fait de mieux et 
les cartes oommencent 8 dater un peu. Une 
GTX470 coute aujourd'hui en magasins autour 
de 250 €. Parfois plus. On trouve des GTX570 
8 300 € et parfois moins en cherchant bien. 
Certes, le budget commence a etre conse- 
quent, mais la difference de performances est 
appreciable. Sur une seule carte graphique, la 
570 est en moyenne 20 % plus performante. 
Dans Battlefield 3, elle permet de viser le 
80 PS en moyenne en 1 680 x 1 050 en 
• High • avec un minimum 3 60 PS, et les 
60 PS en ■ Ultra ■ avec un minimum 8 45 PS. 
De quo! Jouer sereinement sur votre 22 pouces 
et envisager ultgrieurement un SLI de GTX570 
trSs performant. Mais attention, tant que vous 
oomptez rester sur un moniteur en 1 680 x 


1 050, la GTX570, c'est 30 % plus cher qu'une 
6TX560 Ti, pour entre 3 et 5 PS de gagnSs. 
L'investissement est risqu8. 

GTX560 Ti 

pour les basses resolutions 

La GTX560 Ti est trSs intgressante d’un point 
de vuetarifalre. On la trouve 3 180 € sans trop 
de probl3mes et elle est meilleure que votre 
GTX470 dans Batt/effefO 3 dans les basses 
resolutions. Ainsi, en 1 680 x 1 050, elle vous 
donnera un Joli coup de fouet de I'ordre de 6 
3 10 FPS en moyenne. Une belie upgrade pour 
180 € et un SLI vous fera passer au-dessus 
de la barre des 90 PS. Appr8ciable. Le seui 
probl3me de la GTX560 Ti est que ses perfor- 
mances tombent 3 mesure qu'on augments 
la definition. Tant que vous resterez sur un 
moniteur 22 pouces en 1 680 x 1 050, pas 
de soucis. Le Jour oCi vous passez sur une TV 
full HD, ce sera plus dur et encore plus si vous 
passez sur des definitions superleures. Dsns 
ce cas, la GTX570, bien plus chere, sera 3ga- 
lement plus sure. 

Alternative AMD 

Vous pouvez egalement envisager de passer 
au rouge en investissant dans un GPU AMD. 
Une HD6950 2 Go permet, par exemple, d'etre 
d3bloquee en HD6970 (ainsi que certaines 
1 Go). A puissance gquivalente d'une GeForce 
6TX560 Ti, ces modSles consomment 8gale- 
ment moins. L'alternative a le merite d'etre 
soulignde. 

il est sage d’attendre 

Ceci dit, 300 € pour une upgrade en ce moment 
est peut-§tre un calcul dSlicat. Non pas 3 
cause de Windows 8 et d'un hypothetique 
DX12 dont on ne sait encore presque rien. On 
sait, en revanche, que les nouvelles gammes 
de GeForce et de Radeon sont sur le point de 
sortir. Les nouvelles generations seront peut- 
etre plus performantes et leur arrivee fera 
certainement baisser le prix des generations 
actuelles. Attendre la nouvelle annee sera 
certainement un bon oonseil. Pour rappel, le 
CES de Las Vegas se tient du 10 au 13 Janvier 
prochain et sera certainement I'occasion de 
nombreuses annonces. 
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CHANGEMENT DE CARTE Wl FI... 2 OU 3 ANTENNES ? 

Je voulais changer la carte Wi-Fi de mon ordinateur portable (U36SD) et la, him, 
juste dans le dernier numero de PC Update, il y a un article sur les cartes Wi-Fi 
et sur mon portable ! J’aurais aime mettre I'intel Centrino Ultimate-N6300. mais 
impossible de trouver si le portable dispose de deux ou trois antennes {a part en 
demontant, bien sur, ce que j’ai fait pour mettre un SSD, mais a I’epoque, je n’ai 
pas regarde ! Quelle banane !). Mais a mon avis.je dirais deux. 

J'ai oul dire qu'en bldouillant un fil metallique en guise d'antenne. ga pourrait le 
faire mais c'est quand meme moyen comme precede ! 

J'ai done plusieum questions : 

Si jamais ]e ne peux pas connecter la troisieme antenne, aucune Incidence sur le 
materiel (evldemment,je me doute que la carte captera moins bien) ? 

La bidouille troisieme antenne en fil de fer ? De la gnognote ? 

Est-ce qu'en mettant seulement deux antennes, I’intel 6300 captera mleux que la 
version deux antennes (Intel Centrino Advanced-N6230) ? 

Que vaut la version deux antennes Intel 6230 comparee a celle que j'ai en ce 
moment (A0ierosAR9002WB-lNG) ? 



L'U36SD est commercialise avec pijsiejrs 
modules Wi-Fi, dont un Atheros AR9002WB- 
ING et un Azurewave M8037. Ces modules 
ort pour panioularite d'etre des combos 
incluant A la fois le Wi-Fi et le Bluetooth. Rem- 
placer I'un de ces modules combos par un 
simple module Wi-Fi feralt perdre le Bluetooth. 
La 6230 que vous oltez est un modfele combo. 
Tout est bien. Mais apres tout, certains n’en 
ont que faire et utiliser un N6300 vous fait 
gagner une fonction Intel interessante. le Wire- 
less Display. Et surtout, les deux modules 
Azurewave et Atheros sent llmitds en Wi-Fi a 
150 Mbps, alors que I’intel N6300 monte a 
450 Mbps. Allecbant, en effet ! 


« Chaque flux est dote d’une bande 
passante de 150 Mbps, on retrouve 
logiquement les 450 Mbps sur un 
materiel gerant trois flux, comme I'intel 
Centrino Ultimate-N6300 » 


Le changement en luLmeme ne devrait pas 
poser de probldmes, le format des trois modules 
dtant identique : un miniPCI-Express demi-taille. 
Reste le probIfeme des antennes. L'Intel en 
utilise trois. alors que les Atheros et Azurewave 
n'en utilisent que deux. En sol, oe n'est pas 
bien embetant. II y a de cela quelques annees, 
nous nous dbons Interess^ au sujet, car les trois 
antennes ne datent pas d'hier. 

MiMo 

La technique remonte au MiMo, ou Multiple 
input and Multiple Output, il s'agit d'utiliser 
plusieurs antennes sur I'emetteur et le rdeep- 
teur pour amSIlorer la performance de la com- 
munication. Et tous les produits 802. lln 
utilisent le MiMo. Le MiMo utilise plusieurs 
chatnes radio et autant d'antennes. Au mini- 
mum deux chaTnes sent nScessaires et le 
802. lln peut en gerer jusqu'A quatre. De 
plus, les produits MiMo utilisent une tech- 
nique appelee SDM (Spatial Division Multi- 
plexing) qui utilise les antennes multiples pour 
envoyer en meme temps plusieurs flux sur 
le meme canal, ce qui permet d'augmenter 
considSrablement les dfebits. 

Mais dans un produrt Wi-Fi, ce qui compte, 
ce sont les flux spatiaux (spatial streams] et 
non uniquement les antennes. Un client ou un 
routeur avec trois antennes peut trds bien ne 
g§rer que deux flux spatiaux. Dans ce cas, la 
troisieme antenne serf pour la diversity, e'est- 
a-dire pour assurer la stabilite et la qualite 
du signal. On y arrive en utilisant la ou les 
antennes suppIPmentaires pour envoyer un 
meme signal sur plusieurs antennes en meme 
temps. La plupart du temps, deux antennes 
envoyant le meme signal ne I'enverront pas 
exactement de la meme manlere ; II sera modi- 
fid selon une matrice spdciflque connue de 
I'emetteur etdu reoepteur, permettantd’dviter 
les interfdrences. C’est un vrai plus dans les 
environnements trds charges en rdseaux sans 
fil. Mais revenonsen d nos flux spatiaux. 



CAS PRATIQUES 


Le nombre de flux est une propriStg irtrin- 
seque du chipset. On devrait le retrouver 
mentionne dans les fiches techniques 
de ces derriers, bien que ce ne soil pas 
toujours le cas. En I'occurrence, I'Intei 
N6300 est de type 3x3, gerant trois flux 
en emission et trois er reception. Le top 
du moment. Et comme ehaque flux est 
dote d'une bande passarte de 150 Mbps, 
on retrouve logiquement les 450 Mbps. 
Et pour ceux qui voudraient pousser plus 
loin les calculs, void la formula permet- 
tant de calouler un debit : 

Debit (en Mbps) = 0,0675 x bande pas- 
sarte du canal (20 ou 40 MHz) x le 
nombre de flux spatiaux (entre 2 et 4, 
toujours Inferleur ou egal au nombre 
d'antennes) x le nombre de bits codes 
par sous-porteuse (6 pour 64 QAM et 4 
pour 16 QAM) x le taux de codage (1/2 
ou 3/4 avec 16 QAM, 2/3, 3/4, 5/6 
avec 64 QAM). Mais si tout etalt aussi 
simple, ce serait Byzance. Le Wi-Fi n'est 
pas capable de garantir des debits fixes. 
Ces dernlers varlent beaucoup selon la 
distance et les perturbations. 


Antennes 

Dans votre cas, la carte N6300 que vous 
voulez Installer utilise trois antennes et 
trois flux spatiaux. II est done recommande 
d'Installer une troisieme antenne, puisque 
oelle-oi servira effectivement 6 accroTtre la 
bande passarte. Vous pouvez parfaltement 
ne pas I'installer. La carte fonctionnera tres 
bien. Mais vous risquez de perdre en debit 
et en portee... puisque la carte enverra des 
donndesy compris sur I'antenne manquante 
puisque le port est cable dans Is carte. Ajou- 
ter la troisieme antenne est un vrai plus. 
Les portables utllisent des antennes patchs. 
Ce sort des fils standard cllpses sur la carte 
Wi-R et se terminant par des zones sen- 
slbles carrees et souples. Habituellement, 
ces cables sontassez longs et remontent de 
la carts mere vers I'arriers de la dalle LCD. 
Vous trouverez des antennes en ligne (sur 
eBay pour queiques euros), ou en bou- 
tiques. Chez votre assembleur. Assurez- 
vous Juste de prendre des antennes pour 
802.11n (2,4 - 5 GHz). L'installation n'est 
gu6re complexs bien qu'll faille ddmonter 
une partle du portable pour y parvenir. II 


faudra ddmonter la plasturgle entourant 
I'deran ; II suffit habituellement d'enlever 
queiques vis cachees par des gommes en 
caoutchouc autour de I'dcran, pour faire 
basculer la dalle LCD. Repdrez les deux 
antennes d6jS Instances et collez la nou- 
velle de la meme manidre. II faudra ensulte 
faire passer I'autre bout du cable par les 
gouttiSres, vers la carte Wi-Fi. La bidouille 
de la troisieme antenne en fil de fer est 
a prohiber... elle n'apporte hen et risque 
au mieux d'endommager le connecteur de 
I'antenne. Vu comme 11 est facile de trouver 
des antennes Wi-Fi, II est dommage de se 
passer d'une vrale solution. 

Intel 6230 vs 6300 

Enfin, vous vous posez la question de la perti- 
nence d'un changement pour une Intel 6230 
au lieu de la 6300. Dans ce cas, la carte 
n'utilise que deux antennes et deux flux... 
solt 300 Mbps de bande passante maximale. 
On retrouve les performances thdoriques de 
votre Atheros actuelle... le changement serait 
de peu d'imferet. 


URE DU MKVHDSUR UNVIEUXPC 


J'alactuellementun PC qui me sertde media center sous malV maiscelui-ci rencontre des problemes dans la lecture deflchlers .mkv. 
Je souhaite pourtant pouvoirregarder des films HD. Je sals quecela vientde la configuration actuelle maisj'almerals bien changer le 
molns de composants possible. 

Pour I'instant, II est equipe d'une carte mere Asus M2N-SU, d'un processeur Athlon L£ 1620 epauie de 3 Go de RAM Kingston 800 MHz 
et d’une carte graphique m^iocre : une MSI 8400GS. 

Donc.je veux lire les films HD sanssaccades nl aucun proPleme. 

Mon processeur est-ll a changer ? Ou le changement de carte graphique suffirait-ll ? Je suls llmite en tallle de carte G’al une 8800CT 
mais elle rentre a peine). 

Je suis pro-Intel mais les processeursUanometenteraientdans le cas d’un changement force de plateforme. 

Cela vaut-il le coup ou I'upgrade de ma machine suffirait-elle ? Un SSO me donnerait-il reellement plus de performances ? J’ai 
actuellement en disquesysteme un Barracuda 7 200 tpm 160 Goet pourstockermes flmsunWD2ToGreen. 

Si possible, que ce soft enoptant pour I'upgrade ou le changement complet,J'aimerais bien Jouer surma TV, mais en 1378 x 768 et 
seulement a queiques litres deux de voiture a la manette). tout cela est-ll possible en restant raisonnable en matiere de prix ? 


Votre configuration est trSs anclenne, mais 
elle devrait neanmolns suffire 6 lire des MKV 
HD en lOSOp. II faut, pour cela. zapper votre 
CPU qui est vraiment llmite et confier le deco- 
dage a la carte graphique. Pour cela, II faut 
utlllser un logiciel de lecture sachart exploiter 
cette acceleration, ce qui n'est pas fbreement 

OS ni le logiciel de lecture que vous utlll- 
sez. Toutefois, aujourd'hul, les solutions sont 
simples et nombreuses. 

Vous pouvez simplement utlllser un lecleur 
performant comme Media Player Classic HC, 
tout simple, et y activer la prise en charge 
DXVA, si elle ne Test pas par defaut. II suffit 
d'aller dans les options de configuration et 
dans la rubrique Rltres internes et de cocher 
H264/AVC (DXVA). A la lecture, une mention 
dans la barre d'lnformation en bas de I’ecran 
vous Irdlquera que le mode DXVA est utilise, 
e'est-S-dIre que votre carte graphique gere le 
decodage materiel du fichler MKV. 


Vous pouvez egalement utlllser des outiis plus 
peauflnes graphlquement, comme TotalMedia 
Theatre, en actlvant simplement I'acceieration 
materielle dans les options. LS encore, la 
lecture sera geree materiellement par la carte 
graphique via le DXVA. 

Enfin, si vous utllisez Windows Media Center, 11 
est Id encore possible de lire des MKV lOSOp 
en DXVA, et de profiter de la teiecommande 
Windows trfes pratique a I'usage, II suffit d' ins- 
taller Haall Media Splitter pour pouvoir lire les 
MKV. Ensulte, on installera Ffdshow qui prend 
en charge I'acceieration materielle DXVA. Pour 
verifier qu'elie est bien aclivee, il suffit d'aller 
dans le menu de configuration et d'y trouver la 
rubrique Hardware acceleration. 

II peut arriver que certaines 8400QS ne 
prennent pas bien en charge I'acceieration 
materielle DXVA de tous les formats HD : 
MPEG-2 et VCl passent souvent bien, parfois 
le h.264 patine. Si e'etait le cas avec votre 
carte, changez pour votre 88006T. 
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vous le soulignez, les derniers APU Llano sort 
extraordinairemerttentants. De notre point de 
vue, ure plateforme en A8 3800 ou A8 3850 
est jne base idSale pour le home cin6ma,cer- 
tainement la mellleure aujourd'hui. La lecture 
de films sera une formallte et la partle GPU de 
I'APU suffira A jouer sur un dcrar comme le 
votre. Et au besoln, une carte FMl mIcroATX 
ou meme mlni-ITX (comme les Asus F1A75-I 
Deluxe ou Zotac A75-ITX WiFi) integre un port 


PCI-Express 16x permettart de greffer ure 
carte graphique plus pulssante, le jour ou vous 
voudrez vous frotter 8 des jeux plus costauds 
que les courses automobiles 8 la maretle. 
Enfin, si vous etes limits au rtiveau du budget, 
pour un usage home cinSma, vous pouvez 
oublier le SSD qui rte vous apportera hen er 
termes defacllitSde lecture. II sera appreciable 
pour que votre machine ddmarre plus vite, mals 
pas pour que votre lecture soit plus fluide. 



« Beaucoup voient 
le XMP comme 
un moyen simple 
d’utiliser sa memoire 
a la bonne frequence 
et avec les bons 
parametres. Mals peu 
savent que le XMP 
overclocke en fait 
toute la plateforme, 
processeur Indus » 


ASROCK ou ASUS ? 




JefoncBonne a environ 40 “C-Avantdefaire dftecter ma memoire, de la 2133 parXMR 
J’avais 10 “C demoins. En loadj’ai 20 "Cde plus.Je ne peux pas overciocker parce 
puej’aidesecrans bleus.jesuisa plusdeSO °C{temp maxdu 2600K : 72 “C). 

J’al un Corsair H60 et je I'ai remplace par le ventilateur d’orlgine, c'est parelt. Or, le 
H60 est cense etre tres performant, peut-etre pas comme un Noctua, mals pas loin. 

1) La difference idle, load est-elle normale ? 

2) Je dois suspecter mon H60 de ne pas fonctlonner ? 

3) Ou autre chose (y a-t-il un setting P8P67 que J'ai rate) ? 

J’al remplace mon BIOS par le plus recent etjefonctlonne maintenant a 25 °C 
mals en load, dans les Jeux (en ce moment BatWefieW 3 et Call ofDutyMWS), 

Je suis a plus de 50 °C,Je ne peux toujours pas overciocker. 

J’ai teste avec OCCT et des qu’il teste la memoire, la temperature explose etje dois 
eteindre I'ordlnateura la hussarde. 

Je vals essayer d'enlever la detection par XMP de la carte, mals Je pense queje vais 
avoir de la peine a trouvertous les settings de la C.Sklll. 
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CAS PRATIQUES 


chipset compatibles (ce qul est le cas de 
toutes les cartes meres recentes). Facile. 
Le problfeme avec ces profils XMR c'est que 
bier souvent, les constructeurs les poussert 
uri peu trop.sjrtout en tersior.afin d'etre cer- 
tains qje leurs modules passent sur toutes 
les plateformes. A des riveaux parfols darrge- 
reux d'allleurs. 

Dans votre cas, 11 s'agtt Id oertainement d'une 
des causes de vos ennuis. La solution r'est 
pas obligatolrement aussi complexe que vous 
le pensez. II vous sufTit, en effet, de parUr 
du profil XMP overcloche et d'en abaisser 
les tensions trop elevdes. Prooddez d un ■ 
underclocking ■ par paliers, jusqu'd trouver 
le point d’equillbre entre tensions, timings, 
1 frequences et temperature. Vous devriez faci- 


lement arriver d un compromis bien plus utlli- 
sable que les profils XMP par defaut. 

Dernier point d propos de la temperature de 
fonctionnement de votre CPU... qui semble un 
peu eievee meme sans overclocking. A litre 
de comparaison, nous faisons fonctionner un 
17-2600 d molns de 20 “C en idle avec un Proll- 
matecb Megatialems (dans une piece d 18 “C) 
et un seui ventilateur de 120 mm. Vos 25 °C 
en idle sent corrects (blen que ce sort un peu 
chaud). Un Corsair H60 pose sur un i7-2600K 
overclocke d 4,5 GHz avec 1,35 V sur le coeur 
doit permettre de rester d moins de 40 “C en 
idle et d 70 “C en charge. Vos donnees sort 
elevdes pour une plateforme non overclochee. 
Essayez done de revoir les profils XMP et, au 
besoln, essayez un autre refroldissement. 


Dans votre cas, volld quelques consells 
quI devraient regler vos problemes. Le XMP 
overclocke tout et pose probleme. Commen- 
oez par verifier la tension du CPU. Si vous 
etes au-dela de 1,25 V et que vous tournez 
toujours d la frequence de base, vous pou- 
vez etre certain que le XMP a augmente la 
tension du coeur sans prdvenir. Verifiez ega- 
lement la tension du controleur rndmoire qui 
devrait se situer entre 1 et 1,05 V. En regie 
gendrale, verifiez toutes les tensions et bais- 
sez-les progressivement et validez ctiaque 
etape par une seance de 30 min de Linx, en 
chargeant toute la RAM. Le XMP avec des 
modules haute frequence, c'est bien pour 
les timings, mals pas pour les tensions qui 
doivent toutes etre revues. 


BUG BF3 -GTXS60TI? 

J'al achete Battlefield 3. J’utlllse une GeForce GTX560 T1 pour ]ouer. Dans tous les Jeux, je n'af pas de problemes, mals parfols 
sous SF3,J'al des scintillements, des freezes, voire carrement des BSOD et un reboot a la sauvage juste apres. J'al tente de 
Jouer sur les reglages. de balsser la quallte des textures et des flltrages... mals rien n'y fait. 
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U 3D STEREOSCOPIQUE CHEZ AMD AUSSI mi..uvyiM 

Coneerne t'aiticle Special Gamer, Hardware Magazitye n °56 

Etant un fervent lecteur cJe vos magazines, vous parlez en page 48 du dernier Hardware Magazine n ° 56 de 3D 
stereoscopique. Mais vous ne mentionnez que ia tecrinologie 3D Vision de nVidia. Dependant, ATi dispose maintenant 
d'une technoioge au moins equivaiente voire superieure dans certains jeux. La sortie recente des ecrans Samsung, 
comme le S27A950D, permet maintenant d'utiiiseria 3D avec des cartes ATi. 

Je n'ai rten centre nVidia mais je pense qu'll faut raster neutre et ne pas promouvoir une technologie piutot qu’une autre. 



Toutefois, II est possible Pe Jojer er 3D 
stereoscopiQpe avec ure Radeon, et ATI, 
avec les drivers 10.3 pjQlids en 2010, en 
a permls I'usage avec la technologie HD3D. 
Comme AMD ne foornlt rien, II faudra se 
ddbrcjiller. La solution la plus pcpulalre 
est de passer par IZ3D. C'est la solution 


sur les salons, guard la socldtd souhalte 
exposer des PC ■ 3D On peut aussi citer 
TrIDef comme solution concurrente. Le prln- 

ouvert la posslbllltd aux Odveloppeurs de 
les utlllser pour la 3D stereoscopique. Les 
solutions 1Z3D et TriDef proposent done un 
pllote speciflque. Avec ces pllotes (pour 
rendus anaglyphes ou stereoscopiques), on 
utlllsera des morlteurs 120 Hz compatibles 
3D. Qes lunettes actives cu passives selon 
le mcnlteur chclsi. II revlent done A chacun 
de trouver des lunettes. Les marques le plus 
souvent citees sent ED3D et X3D. Notez que 
tres recemment. IZ3D a annonce sur son 
forum quTI allait certalnement DlertOt com- 
merclallser Oes lunettes 3D fonctlonnant 
avec sen pllcte et la plupart Oes moniteurs 


rails portables pour cause de compatibillte 
delicate a assurer). SI iTnitlatIve va a son 
terme. elle aura certalnement le mente de 
simplifier les demarches du Joueur AMD ado- 
rateur de relief. 


De plus. AMO a rattrape O'un coup une 
bonne partle de son retard sur nVidia. Avant. 
II etait Impossible de jouer en HD30 sur 
plusleurs moniteurs et en CrossFIre. Le 13 
decembre dernier. AMD a publie les Catalyst 
11.12 Qui permettent Justement de jouer 
en HD3D sur plusieurs moniteurs. II faudra 
attendre les Catalyst 12.1 publies en Janvier 
procbaln pour avoir en prime la possiblllte de 
Jouer en 30 sur Ou CrossFire. La gestlon de 


« II est possible de jouer en 3D stereoscopique avec une 
Radeon, et AMD, avec les drivers 10.3 publies en 2010, 
en a permis I’usage avec la technologie HD3D » 
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Architecture modernisee, 4,3 milliards de transistors, support du PCI-Express 3.0, 
de DirectX 11.1 et 35 % de mieux que la HD6970 : AMD assure la premiere place a 
son nouveau GPU ! Et non content d’enterrer egalement la GTX580, cette carte nous 
promet de brillantes declinaisons plus abordables. A contrario, est-elle suffisante 
pour ne pas attendre Kepler, la future « GTX600 » de Nvidia ? 

I'an passS, avec le reste de sa famine 
dont le nom de code est Southern Islands. 
Malhejreusement, les retards du fondeur 
TSMC avec le 28 nm I'ont forcS a revoir 
ses plans eta proposer la famille Northern 
Islands, une Evolution intermSdiaire ajx 
Radeon HD5000, gul exploite une meme 
fabrication en 40 nm. Sans augmentation 
de la finesse de gravure, la marge de 
manoeuvre dtait pour le molns tfinue, ce 
pui explique les gains relativement Idgers 
apportds par Cayman, le GPU des Radeon 
HD6970, par rapport d Cypress, le GPU 
des Radeon HD5870. Le 28 nm permet 
de rdduire de moitiS la taille des transistors 
par rapport au 40 nm, de quoi pouvoir en 



12 moO/ies OUT tormer’l . 


fs. rrtovm par rer 


C 'est avec un rythme 
presque parfaitement 
annuel qu'AMD met S Jour 
son haut de gamme gra- 
phigue, en introdulsant 
les Radeon HD7970 et 
7950. Au coeur de ces derniSres, prend 
place Tahiti, le GPU le plus €volu€ du 
moment. II fait alnsi la part belle aux pre- 
miferes technologiques en introdulsant le 
precede de fabrication en 28 nm, DirectX 
11.1, le PCI-Express 3.0 et, bien entendu, 
une architecture revisltde. Graphics Core 
Next, pour prSparer I’avenir. 

Secret de polichinelle, Tahiti est en rdaiite 
le GPU qu'AMD esperait pouvoir lancer 





ajgmenter sersiblement le nombre 
pojr ajouter des fonctionnalites et 
multiplier les unites d'execution, que 
ce soil de calcul ou de texturirrg par 
exemple. Ilfautcependant savoirque 
la consommatiorr, si elle est bierr 
reduite, 6volje dans des proportions 
nettement moindres que la taille des 
transistors. Impossible des lors de 
■ simplement ■ placer deux Radeon 
HD6970 ou 5870 sur une meme 
puce, la consommation serart trop 
SlevSe. Une nouvelle architecture, 
optimisee pour rSduire les gaspll- 
lages, est des lors necessaire pour 
protiterdu 28 nm. 

2048 cores a 925 MHz 

Une nouvelle architecture, c'est bien, 
mais les performances pratiques 
dans les jeux actuels vont dependre 
phncipalement de revolution de la 
puissance brute. S'il n'etart pas pos- 
sible de doubler le nombre d'unl- 
tes, comme cela avait 6te le cas en 


passant de la Radeon HD4S70 d 
la Radeon HD5870, AMD augments 
malgre tout leur nombre d'un tiers. 
De I'Squivalent de 1536 unites de 
calcul (334 unites vec4 en r6alrte) 
pour Cayman et la Radeon HD6970, 
nous passons alnsi li 2048 unites 
de calcul scalalres, plus efficaces, 
pour Tahiti et la Radeon HD7970. 
Les unites de texturing evoluent pour 
un filtrage de meilleure quallte et 
augmentent dans les memes pro- 
portions pour passer de 96 d 128. 
Assoclees a une augmentation de 
la frequence du GPU de 880 a 925 
MHz, ces evolutions donnent alnsi a 
la Radeon HD7970 une puissance 
brute superieure de 40 % par rapport 
a la Radeon HD6970. 

Pour alimenter tout ce petit monde, 
AMD a atendu le bus memoire de 
256 a 334 bits. Avec de la GDDR5 
identique, cela nous donne un gain 
coherent de 50 % au niveau de la 
bande passante mPmoire. Par 


centre, les ROP n'6voluent pas 
et restent a 32, augmenter le 
debit de pixels au-deia ayant 

actuelle. Un argument valable, 
meme si cela tranche avec le 
rapport de proportionnalite 
traditionnel entre nombre de 
ROP et bus memoire, qui aurait 
amend a en integrer48. 

La puissance geometrique 
brute n'evolue pas, mais le 
support de la tessellabon a ete 
revu sur plusieurs fronts, pour 
rdduire I'engorgement du GPU, 


lorsqu'ellegendre de nombre ux 
triangles, de quol apporter un 
gain de performances substan- 
tiel dans certains jeux qui y ont 
reoours massivemenL 
Tout ceci associe au cout de 
la nouvelle architecture, qui a 
besoin d'une logique de ges- 
tion plus complexe, de caches 

d'optimisations dedides au 
GPU computing, fait exploser 
le nombre de transistors qui 
passe de 2,6 a 4,3 milliards. 
Un bond de 65 % qui en fait le 
GPU le plus complexe a cejour. 
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La Radeon HD7970 de reference 



D'une conception tres proche de celle de la 
Radeon HD6970, la nonvelle venue troque 
couleurs mates et formes carries centre bril- 
lance et sildojette plus ronde. SI ce detail est 
loin d'etre primordial pour une carte graphlque 
de rdference, cela tranche avec le design de la 
Radeon HD6970 avec ses formes angulaires 
et sa parol plus travaillde. Chacun Jugera s'll 
s'agit d'un progrSs ou pas, de notre point de 
vue, pa conlnuera t nous taire lorgner vers les 
modules custom ! Et justement, dans le cas 
de la Radeon HD7950, AMD pousse ses par- 
tenaires a mettre en place des designs persotv 
nalisSs aussi vlte que possible, probablement 
pour rgduire les co flts par rapport a ce modSle 
de r6f6rence. Toujours dans cette optique, 
AMD s' est dgalement d6barrassd de Is plaque 
metallique de protection qui recouvratt I'arriere 
des Radeon HD6900. 


Longue, cette carte graphlque devrait toutefois 
render dans la plupartdesboitiers(sauf excep- 
tion micro ATX ou minUTX). Rez-vous aux mon- 
tages 6970, la oil Tune passe, I'autre passe 

Pour permettre la mise en place d’une grille 
d'aeraUon sur toute la largeur du bracket 
PCI-Express, AMD a revu la connectique qui 
perd un des deux connecteurs DVI, remplaca 
par un adaptateur HDMI. Les deux prises mini 
DisplayPort ne changent pas mais AMD fournrt 
un adaptateur actif DisplayPort afin de pouvoir 
brancher 3 4crans sur la carte dSs le debal- 
lage, sans se poser la moindre question. 

Si ratage d’alimentation reste similalre, AMD 
est passd a des composants plus haut de 
gamme, ce qui permet de rSduire le nombre 
de phases t puissance egale et de simplifier 


DirectX 11.1, 
OpenCL 1.2 
et PCI-Express 3.0 

Comme asor habitude, AMD s'atlachea supporter 
aussi tdt que possible les nouveatn standards de 
I'lndustne. C’esttout d’abord lecasde I'lnterface 
PCLExpiess 3.0 qui permet de doubler les debits 



necessiteront sans ckiute une mise a jour de BIOS. 
Meme chose pour la platefwme 1155. 


DirectX 11.1 sera introduit avec Windows 8. II 
appcfte pnncipalement de quoi pemiettre aux 
daveloppeurs de g&er plus facilement une vaste 
gamme de GPU diffdrents, ce qui est un enjeu 
cap^l de I'ouverture aux SoC ARM. Tcxjjours 
pour aider les developpeurs, les GPU DirectX 
11.1 doivent etre capables de reporter des 
informations lides au ddbogege. Sur le plan 
des nouveautas graphiques, il harmonise les 
fonctions supportaes par tous les types de 
shaders, leur peimet d'acedder aiK fim vid£o et 
standardise la 3D stPrSoscopique. 

OpenCL 1.2 apporte. pour sa part une Integration 
plus poussde avec DirectX et les flux video, ainsi 
que la possibility d’executer simultandm^ 
plusieurs progiammes sur un m6me GPU. 


Sous la nouvelle coque, le systSme de refroi- 
dissementest trds proche de celuides Radeon 
HD6900. La turbine a dtd remplacde par un 
modele plus performant, aux pales plus lon- 
gues alors que le bloc radiateur avec chambre 
de vapeur, un dispositif pour deplacer la cha- 
leur. gagne 1,5 cm en longueur sans affecter 
la longueur de la carte qui stagne 27,5 cm. 




I 







Consommation et 
nuisances sonores 


HDMI 1.4a 3 Ghz et tri-ecran 

Les Radeon HD7900 sont les premiSres 3 
supporter ur mode optionnel de la norme 
HDMI 1.4a ; le3GHz. Ce dernier permetd'aller 
au-deld des limites du HOMI l.Aa clessique, 
qui ne permet pas le transport de flux lOSOp 
GO Hz en 30, raison pour laquellejouer en 3D 
sur une TV 3 I'tieure actuelle se limite au 720p 
60 Hz ou au lOSOp 30 Hz (voire 24 Hz). De 
quo! remettre le HDMI sur un pied d'egalite 
aveo le OisplayPort 1.2 et Sgalement autoriser 
la resolution 4k avec un seui connecteur. 


Les specifications 

La Radeon HD7970 embarque un GPU Tahiti 
complet, cadence a 925 MHz, alors que la 
Radeon HD7950 doit se contenter d'une version 
castrSe qui ne disposera que de 1792 unites de 
calcul etll2 unites detexturirg sur les 2048 et 
128 que oontient la puce. Precisons a ce sujet 
qu a I'beure d'ecrire ces lignes, nous n'avons 
pas encore pu tester cette Radeon HD7950 ni 
en obtenir les frequences finales qui n'ont pas 
encore ete fixees. AMD ne communique pour 
I'Instantque sur le basde lafourchetteetudiee. 


PowerTune et ZeroCore Power 

Les Radeon HD7900 reprennentlatechnolo- 
gie PowerTune qui permet a AMD de maxi- 
miser le rendement de ses GPU dans 
une enveloppe thermique donnSe. Le 
principe est slmilaire au mode Turbo 

: le GPU est par dgfaut toujours 
autorisda profiterde sa frequence 
maximale, mais si PowerTune 
ddteote des conditions dans 
lesquelles la consommation 
peut aller au-deia du TDP 
dafini, les frequences se 
rdduisent progressive- 

PowerTune se base 





Les performances en 1080p 


Les performances ont etS mesurees sous Win- 
dows 7 64bits etsjr ure plateforme X58 6quip6e 
d'm Corel? 980Xet deCSode DDR3. Les tests 
ont ete effectuds d une part en 1920x1080 avec 
ur niveau de detail ties dleve ainsi qj'avec un 
niveau de detaii extreme, et d'autre part er tr6s 
haute resolution. En pius de i'indioe de perfor- 
mances presenieen introduction, base sur9jeux 
selectionnes pour leurs proprietes graphlques et 
qui permet de vous presenter un ordre de per- 
formances moyen, nous nous sommes penches 
pius en detail sur 4 Jeux qui supportent tous 
DirectX 11 : Amo 2070, Batman Ajvnam City, 
Bametleia 3 et FI 3011. 


La Radeon HD 7970 s'avere redoutabie dans 
Anno 2070, dont ie rendu est reiativement lourd, 
avec un gain qui monte jusqu'a 57% sur la 
Radeon HD 6970 avec un niveau de detail maxi- 
mal. 0le devance alors fecilement la GTX 580 et 
meme la GTX 590 ! 

Dans Fi 2011 Ie pin estquelque peu plus modeste, 
meme s’ii attaint malgre tout 30%, et moins utile 
compte tenu du niveau de performances deja trfis 
eieve d'une Radeon HD 6970 dans ce jeu. 

Avec un niveau de quallte eievde, Ie gain dans 
Battletleia 3 sur la Radeon HD 6970 se limite 


a 24%. mais monte 6 40% en qualite ultra. 
L'avantage n'est cependant que de 11% sur la 
GeForce GTX 580. 

Enfin, dans Batman Artcham Cty, nous pouvons 
observer un gain de 46% sur la Radeon HD 
6970. L'acdvation du mode PhysX bride les 
performances sur toutes les cartes, particu- 
lierement sur les Radeon qui ne peuvent pas 
I'acceldrer. Dans les passages qui y font appel 
les performances tombent sous les 20 fps, ce 
qui rend le jeu injouable. Vous noterez dgale- 
ment que le CrossFire X d'AMD souffre d'un 
probISme dans ce jeu. 



1&1 HEBERGEMENTWEB 



Le choix qui s'impose pour votre 
reussite en ligne : 


DisponibMite maximale : 
Hebergement simultane dans 
2 centres de donnees distincts 


^ Rapidite exceptionnelle : 

' Connectivite de 275 Gbits/s 

^ Hebergement vert : 

Energie renouvelable 

^ Innovation permanente : 

' 1 000 developpeurs en interne 


mains. Aujourd'hui comme'de, 


Stefan Mink, 

Responsable.de.centres uc uuimcci mi 


1&1 DOMAINES 

■ S Mo d'espace disque 

■ 1 compte email de 2 Go 

■ 1 site de 3 pages 

■ Gestlon DNS 

■ 1 000 alias email 

■ Transfer! de domaine 


a partir de 



I 

I 


1&1 DUAL CLASSIQUE 

■ 2 noms de domaine Indus 

■ 100 Go d'espace disque 

■ TraficILLIMITE 

■ 10 bases de donnees 
MySQL (1 Go) 

■ 65 applications Click & Build 

■ Outiis de statistiques et de 
referencement 

■ PHP5, Peri, Python, Zend Framework 


6MOIS 

GRATUITS 



HEBERGEMENT 



1&1E-B0UTIQUECLASSIQUE 

■ Votre boutique en ligne rapidement 

■ 1 000 articles, 100 categories 

■ Vos produits sur eBay et Keikoo 

■ Design : 145 modeies 
personnaiisabies 

■ Outiis de statistiques et de 
referencement 

■ Paiement securise PayPal 

■ Gestion simple des commandes et llvralsons 


6MOIS 

GRATUITS 


1&1, fournisseur de solutions Web H 


I V Domaines 
</ Hebergement 
•/ Sites Web 



Appelez le 0970 808 911 (non surtaxe) ou consultez notre site Web 


www.1and1.fr 





TEST RADEON HD7970 


Les performances en tres haute resolution 



En 2560*1600, resolution des dorars 30" 
testde avec une qjalite tres dlevee mais pas 
extreme, nous pouvons observer des gains 
guelque peu plus importants par rapport S la 
Radeon HD 6970 : +49% dans Anno 2070, 
+56% dans Batman Arknam City, +31% dans 
Battler'/etd 3 et +44% dans FI 2011. Les 
Radeon haut de gamme etart plus e I'aise 
en tres haute resolution que les GeForce, 
grace entre autre S un debit de pixel plus 
eieve, recart se creuse avec la GeForce GTX 


580 : +42% dans Anno 2070, +25% dans 
Batman ArKfiam Cfty, +28% dans Battlefletd 3 
et +25% dans FI 2011. Sur I'ensemble des 
9 jeux que nous avons testes, le gain moyen 
en 2560x1600 de la Radeon HD 7970 est de 
41% sur la Radeon HD 6970 et de 31% sur la 
GeForce GTX 580. Pas mal ! 

En surround, avec 3 ecrans 1920x1080 
pour une resolution totale de 5760*1080, 
la Radeon HD 7970 affiche des gains encore 


plus eieves. Dans les jeux gourmands tels 
que Battlefield 3 cela reste cependant encore 
Insjfflsant et II faudra balsser les perfor- 
mances... ou opter pour une paire de ces 
cartes. Notez qu'un systeme SLI (ou une 
carte bi-GPU] est necessaire cbez Nvidia 
pour le surround et que de grosses saccades 
apparalssent dans la plupart des jeux avec 
les cartes equipees de seulement 1 Go. 
meme si ce handicap ne ressort pas des 
mesures de performances moyennes. 


Overclocking 

Difficile de resIster e la tentation d'overclocker la nouvelle venue, 
d'autant plus qu'AMD precise d'emblee que la barre irtythique de 
1 GHz peut etre atteinte tres facilement. Tester I'overcloching avec 
PowerTune est cependant difficile puisque rien ne nous dit que le GPU 
reste reellement e la frequence fixee, meme en augmentant la marge 
de 20% dans I'Overdnve. AinsI sous Furmarh, 1125 MHz ne posent 
aucun probieme en apparence, mais en prabque le GPU ne tourne 
jamais t cette frequence. 

Pour pouvoir vallder un overclocking, 11 faut done observer les 
performances dans les Jeux. Nous avons alnsi pu vallder 1075 
MHz avec des gams respectifs de 14% et 10% dans Anno 2070 et 
Battlefield 3. Un bon resultat pour un GPU baut de gamme. 


GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 

A I'approche de I'arrlvde des Radeon HD 7900, Nvidia a visiblement decide 
de rddulre la production de son GPU GFllO, oe qui reduit nettement la 
disponibilite des GeForce GTX 570 et 580. II faut dire que les brader ne 
seralt pas rentable et e leur prix d'origine elles vont avoir du mal A trouver 
leur public. En meme temps, Nvidia a decide de vider les stocks de GFllO 
partiellement fonctionnels mais pas suffisamment pour etre qualifies en tant 
que GeForce GTX 570. 

Ceux-ci prennent place dans une edition limitee denommee GeForce GTX 560 
Ti 448 Cores, en tout point identiqueS la GeForce GTX 570 si oen’estqu'elle 
ne dispose que de 448 cores au lieu de 480. Une difference theorique de 7% 
qui se reduit S molns de 5% en prabque. Une alternative Interessante S la 
GeForce GTX 570, si vous pouvez la trouver a bon prix (250€) ! 
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Tahiti pius en detaii 

Tests techniques 



Adieu leVLIW... 

Principale 6vrtut!on architectutale, AMD se d6bar- 
rasse dj module VUW Ofery Long Instrtction Word) 
en place d^is les Radeon 9700 ! Grosaerement 
le VUW est un type de traltemert vectodd des iris- 
tnictions, que rojs simplifons en general par vec 
SUM d'm chiffie qui precise sa longueur. Jusqu'aux 
Radeon HD 5SOO. les GPU AMD etaient ana quali- 
Ii6s de vec5, pour passer au vec4 wee les Radeon 
HD 6900. Cela signife que les unites de calcul 
traitent des Instrucfens complexes ; une comblnai- 
son vectorielle de 4 ou 5 plus simples. 

Tout comme pour les jeixx d'lnstrucdons mutSmSdia 
des CPU (S^ AVX...), la totality du code ne peut 
cependant pas se vetJoiiser, une partie doit are exd- 
cutse en s^ et de la puissance de calcul est ^ors 
nuSllsee. Un Gomplateurtrgs evduS doit etre dme- 
loppd pour tenter de trer le mellleur parti des unitfe 
vectnielles qui en contrepartie offtent de la pussancs 
de calcul bon marchfi. C'est le compromis pour lequel 
a Cf]t6 AMD : des unites de calcul moins efUcaces 
mais en tr&s gland nombre. Un dioixtoutaMvalide, 
d’autait plus que lorsdu lendu 3Don calculedes cou- 
leurs pour les pixels (3 canaux) et des posftions pour 
les triargles (3 ou 4 cooidonndes). La vectotisadon 
estalnsi natirelle dans la plupartdescas. 

Pourquoi charger alors 7 Tout d’^rd parts que le 
rendu 3D a awlue et ne consiste pHusa sim[<ement 
caiculer des cootdonndes et des coUeurs. Ensuite 
parce que les GPU s'outrent au calcul plus g6ne- 
rallste et que cberdier du paraltellsme (vec4/5] d 
I'intedeu d'ln autre parall^isme (des centalnes 
d’untes de calcul) a de quol decouiager de nom- 
breux dSveloppeurs. Enfin parce que les elanerts 
non utilises des unites vectorielles consomment de 
I’dneige, or le rendement Sneigetique est devenu le 
nerf de la guene. 

En realitd les unites de calcul en tant que telles 


ne obangent pas : c’est leur logique de gestlon 
qui les exploite differemment. Les GPU Radeon 
sont organises en blocs fondamentaux appe- 
les CU (pour Compute Unit) et qui oontiennent 
64 unites de calcul oiganisees en 4 blocs de 16. 
La structure est Identique pour Cayman (24 CU) 
et Tahiti (32 CU). Dansle casdu calcul de pixels, 
Cayman va exdcuter 4 instructions en parallSIe 
pour 16 pixels. De son cote, Tahiti va exdcuter 
une instruction pour 4 groupes de 16 pixels. Si 
seules 3 instructions peuvent etre tratees en 
paralldle, Cayman perd 25% de puissance de 
calcul alors que Tahid continue S prieine vltesse. 
Dequoi faciliter la vieduprogrammeuretdu conv 
pllateurquln'a plus besoln devectoriser le code. 
Par centre le GPU volt sa iache complexifSe 
puisqu’ll doitjon^er entre blen plus d' elements 
en meme temps. Nvidia avail pour rappel intfigre 
cette evolution des la GeForce 88(X) GTX. 


... bonjour le GPU computing 

Pour ne surtout pas briser I'envol timide 
GPU computng, il convient d'apporter 
developpeurs ce qu'ils demandent ; plus 


flexibility. L'abandon du VUW esl une bonne 
chose, mais ce n'est pas tout. Un sous-systeme 
mSmoire gSnyraliste est ^alement nScessaire, 
les petits caches spScifiques au rendu 3D Slant 
drfficlles a apprehender en calcul plus gSnSra- 
liste. Le texture cache de chaque CU devient 
alnsi un cache LI de 16 Ko global alors que le 
cache L2 de 768 Ko gagne en flexibility. Enfin, 
la protection ECC fart son apparition pour la 
mSmoire vidSo et les caches. 

AMD a ygalement ayoute une unite scalaire dans 
chaque CU qui sera chargSe de trailer certaines 
branches, une autre unite dediy S faciliter le 
dSbogage et nScessalre pour le support du CH-f). 
Citons ygalement I'integration de 2 Asynchronous 
Compute Ergine qui sont des processeurs de 
commandes qui peuvent trailer des laches com- 
pute directement en parallele des tache >30" tral- 
tees par le processeur de commande gtaphiques. 
Ils permettront de rSduire la lourdeur du GPU 
computing, de gSrer des priorites et pourquoi pas 
du d'optimiser les performances dans certains jeux 
aux qui utilisent DirectX Compute ou OpenCL (les ACE 
de ne sent pas utilisSs actuellement). 





TEST RADEON H07970 


La meilleure pour les jeux gourmands... 
mais aussi la plus chore 



Al niveau technologique actuel, doubler 
les performances lors d’un changement de 
ggngratlor n'est plus possible sans faire 
exploser I'erveloppe thermique, un pas 
qu'AMD se refuse a franchir. II faut dire 
qu'aller au-deia de 250 a 300W par GPU ne 
manquerait pas de soulever la polemique. 
AMD a ainsi ddcid4 d'utiliser une large part 
du bdndfice li£ au proc&dg de fabrication 
de derni&re generation pour mettre er 
place des ameliorations arcbitecturales 
tres Importantes pour !e GPU computing 
et qui serviront de base aux generations 

Cela ne veut pas dire pour autant qu'AMD 
a oublie lesjoueurs, quI restent Is public 
le plus important pour un GPU baut de 
gamme et qui attendant avant tout un 
gain de performances significatif. Grace e 
33% d'unites de calcul et 50% de bande 
passante memoire en plus, la Radeon 
HD 7970 parvient a afficher des gains 
moyens, pas theoriques mais pratiques, 
de 35 e 40% sulvant la resolution, avec 
des pointes qui frolent les 60%, ce qui 
est notamment du A un niveau de perfor- 
mances qui progresse significativement 
avec la tessellation. Un excellent rdsultat, 
d'autant plus que les ameliorations de 
cette nouvelle architecture nous laissent 
supposer qu’elle dispose encore d’une 
marge de progression via de futurs pilotes. 

AMD n'a par allleurs pas neglige les fonc- 
tionnalites avec, pour lesjoueurs pointil- 
leux, une quallte du fitrage des textures 
qui progresse legSrement, mais egalement 
avec un support de DirectX 11.1, du HDMI 
1.4a 3 GHz pour la 3D stereo en 1080 
60 Hz, du PCI Express 3.0 et du ZeroCore 
Power pour une consommation presgue 
nulle lorsque l ecran est en vellle. 

La Radeon HD 7970 dispose actuellement 
d'une vole royale qu'AMD oompte bien 


exploiter pour eviter une guerre des prix. 
Ajoutez e cela un euro en balsse par rap- 
port au dollar et vous obtenez une tarlfica- 
tion qui fera grincer des dents : comptez 
500 € au lancement ce 9 Janvier, avec des 
premiers prix qui pourraient tendre vers 
475 € une fois que la disponibilitS se sera 
amelloree. Ctiez Nvidia, la reponse n'arri- 
vera qu'entre Mai et Octobre selon nos 
sources. Dans tous les cas, le prix du nou- 
veau GPU sera sans aucun doute calqug 
sur celui de la HD7970 : plus cher s'il est 
plus rapide, au meme prix s'il n'apporte 
rien. On peut toutefois esperer qu’avec les 
mois, les tarifs se tassent un peu. 

Mais ceux qui jouent en 1920x1080 et qui 
n'ont pas besoin d'autant de puissance 
ont tout interet A patienter pour voirarriver 
des cartes graphiques moins chores. Cela 
commencera par la HD7950 que nous tes- 
terons le mois prochain (suppose autour 
de 350 € en version 1.5 Go), mais surtout 


200 et 300 € et avec des performances 
qu'on peut estimer Squivalentes a celles 
des actuelles HD6900, les avantages de 
la sdrie HD7000 en plus. 

Opter pour un systSme tel qu’un couple 
de Radeon HD 6870 permet d'obtenir des 
performances legerement supdrieures a 
celle d'une Radeon HD 7970 pour moins 
de 400 €. Encore faut-il en accepter tous 
les aiSas : des gains tres variables d'un 
jeu a I'autre, un encombrement important, 
des bugs graphiques ou de performances 
lors de la sortie de certains jeux, auquel 
cas il faut alors attendre de nouveaux 
pilotes... Des Inconvdnients qui ne seront 
pas radhibitoires pour tout le monde, mais 
qu'il faut bien prendre en compte lors 
de I'achat et qui Justlfient pleinement le 
premium paye pour une solution haut de 
gamme mono-GPU. 
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Publi-redactionnel 


Prenez le controle avec les 
cartes meres P9X79 d'ASUS 

Vous avez prevu de mettre a jour votre PC ? 

Commencez par votre carte mere et optez pour les nouvelles cartes meres P9X79 d'ASUS ! 


Sur une carte mare, I'une des caractarlstiques les plus appreclables, mais surtout importartes, est la possibility de cootrdler ses performances, et les ama- 
teurs de montage recbercbent d'ailleurs toujours les cartes qui leur laisserort prendre au mieux les renes de leur machine. Ils savent qu'un cortrdle plus 
etendu est synonyme de reglages plus precis, qui amerent un overclocking plus Important. Les nouvelles cartes meres P9X79 sont conpues pourdonner plus 
de llberte aux utlllsateurs. Elies disposent pour cela de fonctlonnalltes innovantes, telles des solutions d'overclocking dediees au processeur et 4 la memoire, 
un BIOS UEFI plus Intultif et la technologle SSO Caching qui ameilore la reactivity du systeme. 

Des niveaux de reglages plus avanees 

Les cartes meres P9X79 vous laissent Fxendre le contrfile total de votre machine en vous proposant des fonctionnalltys aussi diverses que variyes, mals yga lament 
gr^ce au design le plus abouti de toutes les cartes meres en X79. Vend quelques points des qui vous aideront 4 vous faire votre propre opinion : 



C Trois eontroleurs numeriques : 

ASUS a yquipy ses cartes meres X7S de la technologle QCI+ Power Control qui 
disposent de trds contr^eurs numeriques Integrys, un pour le processeur et les deux 
autres pour la memoire. Vous pourrez les utlllser pour ajuster les tensions et les fre- 
quences et lancer differents scenarios d'overdocking. 11 vous sera possible de modi- 
fier le Load Lne Calibration {pour obtenir une plage de tension plus large) et la tole- 
rance de charge de la tension VCCSA, ainsl que ide disposer d'une capacity de memoire 
boostee de 30% et de profiterau maximum de la vtesse de la memoire DDR3. Avec 
cela, roverclocking de la memoire sera simpliFie et pourra attemdre de meilleures perfor- 
mances. Et pour encore plus de fadllte, ces fonctlonnalltes seront accessibles depuis 
le BIOS UEFI. Enfrn. la stability sera assuree par une alimentation numerique extreme- 
ment precise et des capacites de detecbon et de reponse extrymement efficaces 


O Une question de vitesse : 

Cheque carte mere X79 dispose de S emplacements memoire 
pouvant supporter jusqu'4 64 Go de memoire quad-channel, afin de 
profiter pleinement des applications 64-bits. Cette nouv^le fonctlonnalte est ideale 
pour le traltement intensif de donnees, d'lmages et de videos et permettra d'eviter tout r^entlssement Cette 
conception vous offre egalement la possibility d’Installer de larges RAMDIsks et d’acc^erer par la meme occa^on I'acces aux krgiciels 
les f^us utilises, mais aussi de reduire le temps d'acces aux donnees tout en ameliorant votre expynence utilisateur. 


O Un BIOS plus intultif: 

ASUS a mis son BIOS 4 Jour en lul ajoutant de nouv^les foncbonnalites. 

La touche F1Z vous permettra desormais de prendre une capture d'ecran et 
la touche F3 vous lalssera acceder aux informatkxis systeme, afin de ccvinartre 
4 tout moment I'etat de votre machine et y apporter les modifications 
salres 9 besan esL Les fonctlonnalltes d'informatlons memoire, de detection 
de barrettes defectueuses et de resolubon de probiemes de demarrage vous 
apportent tous les outils pour un montage PC sans probiemes. USB BIOS Flar 
back vous aidera pour la mise 4 jour du BIOS, en le lanqant directement depuis 
un peripherique USB et en quelques secondes, sans que la carte mere r ' 
besoin d'etre allumee ou mime que les co 
posants critiques, tels que le processeur < 
iolent Instalies. Ainsl, et qm 

plicite enfantine ! 



La technologle hybnde SSD Caching offre Vitesse et stockage en explotant 4 la fexs la rapidity du SSD 
et la capacte de stodrage du disque dur mecamque. EUe se lance en un die et sans avoir a redemarrer 
la machine, et les tests prouventque les temps d'acces sont 3 fois plus rapidesquecellesdes disques 

Niveau connectivity, les cartes P9X79 disposent de BT GO 3.01, un gestionnaire de perphehques 
sans fil offrant i^usieurs foncbonnalites telles que la synchronisabon des donnees, I'ublisation de 
penpheriques Bluetooth en tant que teiecommandes, etc. Avec BT GO 3.01, vous pouirez ccxrnecter 
d'autres penpheriques sans avoir 4 ubilser d'adaptateur suppiementalre. Autre fonctionnalite, USB 
3.0 Boost, qii supports le protocols UASP, vous Impressionnera avec sa vitesse de transmission 
boostee de 1 70%. 



O En route vers la nouvelle generation de cartes meres 

Pour finir, II est Important de souligner qu'ASUS apporte, avec ses cartes meres P9X79, de nombreuses solutions que nous attendlons depuis des annees : 
une memoire DDF)3 quad-channel sur des cartes meres grand public, le standard PCI Express 3.0, un support multi-GPU digne de ce nexm et blen plus encore. II est 
maintenant grand temps de vous leaser tenter I 




j 

FJi^talIty P'1 


Un an apres sa sortie, la piateforme Sandy Bridge 
est toujours la reference absolue pour monter un 
nouveau PC. Pour accueillir ces processeurs a la 
fois puissants et economes en energie, quelle carte 
mere s’Impose parmi les dizalnes de references ? 

Du P67 au Z68, en passant par les H61 et H67, void 
le best of des cartes meres socket 1155. Nos elues, 
par usages et formats, de 60 a 300 ^ . i Thomas oiivaux 
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SPECIAL 

PLATEFORME 1155 

SANDY BRIDGE, TOUJOURS 
LA REFERENCE EN 2012 ? 



E ntre I’AMD FX qui d6?oif et le 
Core i7-3CX)0 qui coOte cher, ies 
processeurs de la faroille Sandy 
Bridge (tous Ies Intel sur socket 
1155) s'imposent comme des 
cdoix logiqjes dans la majority 
des cas. Ces CPU sent intdres- 
sants quel gue solt ieur niveau de prix, du Celeron 
au Core i7 ; seuls les AMD sSrie A torment une 
oorcurrenee rfialiste t moins de 75 € et les Core 
17-3000 hexacores qui, § partir de 500 € la bete, 
ddcuplent les performances dans les applications 
fortement mutdtlnreadees. Et pour ne rien gacher, 
contrairement h la plateforme 1156 tionteuse 
qui n'aura dtd poussde par Intel qu'un peu plus 
d'un an, le 1155 n'est pas prSs de mourir. La 
future evolution des processeurs Sandy Bridge, 


Ivy Bridge qui debarque d'Ici le printemps, s'avere 
compatible avec les cartes mdres actuelles. Bref, 
si vous n'avez pas encore franchi le pas, si vous 
fartes encore tourner un bon vieux Core 2, il est 
temps de changer de plateforme. 

A sa sortie, deux chipsets dtalent proposes, le 
H67 pour exploiter I'lGP des processeurs et le 
P67 pour overclocker. Les premiSres livraisons 
de ces chipsets, rdvision B2, se sent rdvdides 
buguees et toutes les cartes meres ont Std reti- 
rees du commerce jusqu'd ce que les chipsets 
B3 et les boites au packaging legdrement modl- 
fid arrivent dans le commerce, au printemps 
seulement. Depuis, Intel a dgalement sort! 
deux autres chipsets, le modeste H61qui aban- 
donne certains dquipements au profit du prix et 


le Z68 qui cumule le meilleur des H67 et P67 et 
plus encore. En I'espace d'un an et quatre chip- 
sets, les constructeurs ont sort! des dizaines, 
pour ne pas dire des centalnes de cartes 
mdres 1155. Le choix parmi pareil catalogue 
est compliqud, e’est pourquoi nous rdalisons 
un dossier spdeial sur la plateforme 1155 pour 
vous aider d choisir la meilleure carte mere. Un 
PC de jeu ? Un PC home cindma ? Un serveur 
qui doit rester allume 24 h/24 7 II y en a pour 
tous les gouts et toutes les bourses. Vous 
trouverez dans ce dossier I'essal de tous les 
meilleurs modeles, des tests avaneds et essais 
d'overclocking sur les moddles les plus popu- 
lalres, alnsi qu'un tableau final qui regroupe 
les caraetdristiques principales de toutes les 
cartes 1155 au monde I 
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LA PLATEFORME 1155 EN 19 QUESTIONS 



0- Qu'est-ce que Sandy Bridge ? 

R- Cast le nom de code donne aux proces- 
seurs Intel Core de seconde generation. Le 
nom de code Sandy Bridge a dte largement 
utlllsd poor §vlter toiite confusion avec 
les Core de premiSre generation (Neha- 
lem pour la platetorme 1366, Lynnfield et 
Clarkdale en 1156). Ivy Bridge, qul sort 
sous peu, n’est que la mise a Jour de 
Sandy Bridge, ce n'est pas un processeur 
entierement nouveau. 

Q- Quels sorrt les processeurs Core de seconde 
generation, comment les dltferencler de ceux 
de premiere generation ? 

R- Les processeurs Core de seconde genera- 
tion sont toutes les puces sur sockets 1155 
et 2011. En 1155. cohabitent les Celeron 
G400 et 6500, Pentium 6600 et 6800, Core 



13-2000, Core 15-2000 et Core 17-2000. 
En 2011, ce sont les Core 17-3000. Tous 
sont graves en 32 nm, contrairement a la 
majority des Core de premiere gdneration 
qul sont en 45 nm (Pentium 66000, Core 
13-500, Core 15-600 et 700. Core 17-800 et 
SOO, seuls les hexacores 970, 980 et 990 
sont en 32 nm). 

Q- Aclieter un processeur Sandy Bridge a-MI 
encore du sens, un an apres sa sortie et peu 
event I'errivee d'Ivy Bridge ? 

R- Oul parfaitement. Le rapport quallte/prix de 
ces processeurs est tel et la puissance large- 
ment suffisante pour les usages d'aujourd'hui 
que meme si Ivy Bridge progresse, pa ne sera 
pas indlspensatile avant longtemps. De plus, 
les cartes meres actuelles pourront etre upgra- 
ddes avec un processeur Ivy Bridge plus tard I 

Q- Quels sont les gains a esperer d'un proces- 
seur Sandy Bridge par rapport aux Core de 
premiere generation ? Par rapport auxanciens 
Core 2 Duo/Quad ? 

R- Ces dernieres annees, Intel se • balade ■. 
Apres un Core 2 tres reussi, les Core IX ont 
reussi la prouesse d'etre environ 20 % plus 


performants a nombre de cores et 6 fre- 
quence identiques. Et malgrfi tout, Sandy 
Bridge amdliore encore ces rdsultats de 20 
a 30 % suivant les applications, sans exa- 
geration. En se referant au meilleur rapport 
quallte/prix milieu/tiaut de gamme de ces 
trois families. I'utllisateur de Core 2 Quad 
Q9550 peut esperer un gain moyen d'un peu 
plus de 50 % en passant au Core 15-2500 
et meme le proprietaire d'un Core 15-750 qul 
n'est pourtant pas si vieux peut s'attendre 
a presque 30 % de mieux I Et si les ecarts 
les plus Importants sont enregistres dans 
les applications multithreadees et/ou celles 
qui exploitent les nouveautes comme le jeu 
d'instructions AVX, tout progresse, meme 
les jeux. Plus de details sur les gains en 
fonction du processeur que vous possedez 
actuellement grace a notre indice de perfor- 
mance ci-contre. 

0- Qu'est-ce que ie Turbo Boost ? 

R- Apparu fin 2008 sur les premiers Core 
17, Chez AMD en 2010 avec ies Phenom 
II X6 (Turbo Core), le Turbo Boost est un 
mecanisme d’ajustement de la frequence 
maximum du CPU en fonction du nombre 
de cores utilises et de sa consommation 
d dnergie. II en decoule deuxavantages ptin- 
cipaux : la quantite d'eiectricite requise par 
le processeur est fortement optimisee et 
les taches qui n'utilisent pas tous les cores 
profitent d'une acceleration, un overcloc- 
king garant! et sans prise de tete. Sur les 
premiers Core IX. le mode Turbo acceierait 
au maximum d'un coefficient sur I'ensemble 

core. Par example, un Core 17-920 dont la 
frequence de base est fixee 3 2,66 GHz (qa 
signlfle qu'll ne tournera jamais a moins 
de 2,66 6Hz quo! qu'll arrive) peut grimper 
a 2,8 GHz en usages 2, 3 et 4 cores et 
2,93 GHz en monocore, tant qu’il tient dans 
I'enveloppe de TDP prevue (en I'occurrence 
130 W pour ce Core 17, facile done). Au fil 
du temps, le Turbo Boost a ete ameiiore 
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et il existe desormais des fecarts de trS- 
guence plus importarls. Par example, le 
Core 17-2600 a 3.4 GHz tourne jusqj'a 
3,8 GHz en monocore, sans qje personne 
r'active la moindre fonctior d’overclocking. 
Seuls les Core 15 et Core 17 bSndfIclent du 
Turbo Boost, ce n'est pas le cas des Cele- 
ron, Pentium G et Core i3. 

Q- Quelle est Is consommstlon lyplque des 
processeurs Ssndy Bridge ? 

R- Aussi elevees que puissent etre les per- 
formances des derniers CPU, la consom- 
mation ne cesse de progresser. Paradoxe 
ou cerole vertueux, c'est er tout cas tres 
appreciable, sauf pour les fabricants de 
vertirads haut de gamme qui perdent de 
I’lnteret. Reprenons I'exemple des super 
rapports quallte/prix milieu/haut de 
gamme. Au repos, une plateforme Core 2 
Quad Q9559 consomme serslblement 
autart qu'une Core 15-750, c'est-a-dire 
une centalne de watts. La plateforme 1155 
avec ie Core 15-2500 ameiiore un peu la 
donne er passant 3 95 W. Er charge, c'est 
plus Impresslonrant, car IS ou le Q9550 
passait autour de 190 W, ri5-750 (20 % 
plus rapide) redamalt Jusqu'a 210 W. 
Pourtant, ri5-2500 (encore 25 % plus 
puissart que le prdcddent) se conterte d'S 
peine 170 W ! 


0- Pourquof s'Interesser autant a SandySrIdge 
et pas a SandyBrldge-E ? 

R- Les nouveaux Core 17-3000, alias San- 
dyBrldge-E, sont une Evolution plus haul 
de gamme des processeurs SandyBrIdge. 
Ils sont effectlvement all6charts, mals 
leur rapport quallt€/prix est globalement 
mauvals. Le plus petit module, ur quad 
core dont les performances et le tarif sont 
environ ceiies de ri7-2700K arrive d peine 
dans le commerce et les cartes meres sont 
beaucoup plus chores, a partir de 200 €. 
Quart aux modeles vralment plus puissant, 
les hexacores qui pourront servlr aux gra- 
phlstes semi professlonrels ou aux erco- 
deurs fous. ils sort a 500 et 1 000 €, ouch. 


Q- Quels sont les chipsets dlsponldles sur la 
plateforme 1155 ? 

R- Ils sont au nombre de quatre, H61, H67, 
P67 et 268 classes par riveaux de gamme. 
Leurs ceracterlstlques ptircipales sont dans le 
tableau cLcontre. 

0- Le Z68 est-il le cfifpset incontournable pour 
un PC Aaut de gamme ? 

R- Pas du tout ! La technologie de SSD Caching 
et le fait de pouvoir utlliser I'lGP sur un PC puis- 
sant (ddja dquipd d'un gros SSD en systSme 
et d'une veritable carte 3D de joueur) n'ont 
pas grand Irtdret. Du coup, pour I'amateur, les 
cartes mSres P67 etZ68 offrert finalement les 
memes possiblirtds. 
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PERFORMANCES 

Q- £x/sre-t-/f des dltterences de performances 

R- Les cartes meres d'une meme gyration, a for- 
tiori construftes autour d'un meme chipset, ne sent 
jamais comparees pour les performances pures 
puisqu'il est consid€r6 qu'elles sent routes iden- 
tiques. De la meme fapon qu'enlre dix GeForce 560 
Ti, toutes aux frequences d'origine, II n’y en a pas 
une plus veloce que I'autre. Pour ce dossier, nous 
»«ns tout de meme mis ce dt^me fr I'epreuve en 
comparant les performances CPU et RAM obte- 
nues sur cinq cartes mSres 1155 de 60 a 300 € 
(A^ock P67 Extreme 4, ASRock Fatallqr Z68 Pro, 
Asus P8H67-I Deluxe, Gigabyte P674JD7 et MSI 
H61ME33), avec des rSglages de BIOS kJentiques. 
Verdict 7 Des ecarts maximums depassarta peine 
les 2 %, sachant que nos benchmarks varient 

ex&utant plusieurs ftjis. pa signifie done qu'entre 
la carte la plus lente et la plus tapide, II y a au 
mieux 1 % d'ecart de performances, pas de quo! 
s'affdler. Notonstout dememe,malgrg des ecarts 
negligeables, que I'ordre de prix des cartes a ete 
quasjmerrt respeetd. 

Q- Sefon le controfeur USB 3.0 utilise et son 
Implementation, les performances sont-elles 
tou/ours simflalres d'une carte mere a I’autre ? 
R- Sachant que les chipsets Intel n'lntegrent pas 
de controleur USB 3.0, les constructeurs de cartes 
meres soudent des ouces d'autres fournisseurs 


Intel Smart Response Technology 


355 . 5 % 


OVERCLOCKING 

0- Qu'est-ce qu’un processeur K ? 

R- Depuis des annees, Intel a restreint I’over- 
clocking des CPU en bloquant le coefficient 
multipllcateur (rappel : la frequence d'un CPU 
est le produit d'une frequence de base rnultk 
plide par ce coefficient). Les CPU qui portent 
le suffixe K sont ddbrldds, ce qui signifie qu'll 
est possible d'augmenter le coefficient pout 
augmenter la frequence. Par exemple, un Core 
17-2600 a un coefficient nominal de 34 (34 x 
100 = 3,4 GHz) et un coefficient maximal en 
Turbo Boost de 38 (38 x 100 = 3,8 GHz). Le 
Core i7-2600K, vendu a peine 10 € plus cher, 
utilise les memes coefficients par defaut, mais 
II est possible d'ajuster a des valeurs supe- 
rieures dans le BIOS des cartes meres com- 
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patibles, c'est a-dire P67 oj Z68 (les cartes 
H61 et H67 n’autorisent pas le rSglage du 
coefficient !). C'est ainsi qu'il est trSs facile 
d'overclocker ce module entre 4 et 5 GHz. 

Q- £n quol I'overclocking d'un Sandy Bridge 
cfiange-Mf vfs-a-v/s de ses aines ? 

R' De tout temps, I'overclocking a consiste en 
I'augmentation de la frequence de base (autre- 
fois appelde FSB ctiez Intel, HIT ctiez AMD) 
puisque sauf exceptions, le rdglage du coeffi- 
cient est bridd. Dans le cas de Sandy Bridge, 
la frequence de base est celle du bus DMI (qui 
relie le cbipset au CPU], c’est-S-dire 100 MHz. 
H6las,cettedemiereesttrSs peu toidrante.les 
meilleurs couples CPU/carte mdre au monde 
atteignant drfficilement 110 MHz, certains ne 
passent meme pas 101 MHz, c'est dire. Autre- 
ment dit : I'overclocking par la frequence de 
base ou de bus n'existe plus. Seuls les Core 
i5et i7,qji bendficient du Turbo Boost, peuvent 


etre aoceieres des 4 coefficients du Turbo qui 
sont lalsses libres ; par example, au lieu de 
tournerSS.S GHz en turbo loore, Ie2600 peut 
tourner en permanence overciockd a 3,8 avec 
tous ses cores. Mais pour les modeies sans 
Tuibo Boost, un Core 13-2100 pat example, 
auoun overolocking e esperer. Pour les over- 
olockers, I'acbat d'un processeur de sdrie K 
s'avdre done indispensable, mals 11 n'en existe 
que trois : i5-2500K, i7-2600K et i7-2700K 
(I'ecart de prix vis-S-vis du modele normal doit 
etre ndgligeable, 5 a 10 €) et, incessamment 
sous peu, le nouvel i5-2550K. 

Q- Quelfes sent fes frequences a esperer 7 
R- Blen qu'a premiere vue la plateforme 1155 
ne solt plus vralment tournee vers I'overcloc- 
king, le potential de montde en frequence de 
Sandy Bridge est tout bonnement phenome- 
nal ! En refroidissement t air, 4 GHz est une 
formalite. 4,5 GHz une rdalrte accessible pour 


la majorite et le cap mylJiique des 5 GHz A envi- 
sager avec un peu de chance, un bon refroidis- 
sement et des rdglages aux petits oignons. De 
nombreux processeurs depassent les 5 GHz en 
air ou watercooling, mals 11 est difficile de parler 
d'une veritable stabilite pour un usage 24/7. 


ET DEMAIN ? 

0- La sortie d'fvy Bridge s'accompagnera-t-elle 
de nouveaux chipsets ? 

R-Oui, les H77, Z75et Z77 du peu d'lnfcrmatlons 
dont nous disposons pour le moment. ParmI les 
nouveautes, seui un support natif de I'USB 3.0 
est attendu. Autant dire que les cartes meres 
actuelles ne seront pas depassdes par si peu. 

0- les cartes meres socket 1155 actuelles 
pDurront-elles etre upgradees avec urt CPU Ivy 
Bridge ? 

R- Oui, apres une simple mise a jour de BIOS. 

Q- Sandy Bridge supportera-t-ll le PCI- 
Express 3.0 ? 

R- Le processeur, non. Mals de nombreuses 
cartes meres vendues depuls cet ete le sont deja 
! Pourmigrer en PCI-E 3.0, outre le fait d'en avoir 
besoin (ce n'est pas encore le cas des cartes 
graphlques actuellement en vente), 11 faut un 
contrdleur compatible, ainsi que les switchs 
qui rdpartlssent les lignes suivant les ports 
sur la carte mSre. Contrairement au contrdleur 
integrS a Sandy Bridge, qui est PCI-Express 2.0, 
oelui d'Ivy Bridge sera bien PCI-Express 3.0. 
Concernant la compatibilitd des cartes meres, 
si toutes celles sorties avec Ivy Bridge seront 
logiquement PCI-E 3.0, c'est ddja le cas de la 
majoritd des cartes Sandy Bridge sorties depuis 
cet ate (II suffira alors d'upgrader avec un CPU 
Ivy Bridge pour possdder un PC PCI-E 3.0). 
Encore une fois, a moins que les nouveaux GPU 
top haut de gamme ne chamboulent tout, les 
quelque 8 Go/s de bande passante sur un port 
16x sont encore suffisants. 



Bug des chipsets B2, plus grave qu'annonce 
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Sortie parmi les premiSres. la P67 Pro 3 est une carte ATX pleine 
taille d' entree de gamme particuligremert rSussie. Elle a d'ailleurs 
bfingficie d'un award dans notre premier essai, pLblie dans Hard- 
ware Magazine n' 51. Depuis sa sortie, elle est bien sur produite et 
vendue aveo un chipset B3 d4sormais et le BIOS a tres legSrement 
6voluS. Son prix, a I’bpoque de 110 €, a baissb pour se stabiliser 
autour des 90 €. 

Ce modele n'arbore pas encore le nouveau look ASRock noir et or. 
C'est encore une carte affubiee de connecteurs blancs et bleus 
pas tres sexy, mals qui ne souffre pas de ddfauls de conception 
majeurs. La presence de ports SATA non coudes est generalement 
crrtiquable mals ceux-ci etant places en prolongation de ports PCI 
classiques, il y a peu de chance pour que pa soit un probleme ; au 
molns, c'est plus facile Sbrancher. II fautsaluer r initiative d'ASRoch 
et son double perpage pour ventirads. Ainsi, la carte accepte les 
ventirads pour sockets 1155/1156, mais aussi les plus anciens 
en 775 utilises du temps des Core 2 Duo/Quad. Pratique pour une 
upgrade economique. 

L'equlpement est d'un bon niveau pour le prix, avecnotamment deux 
ports USB 3.0, une bonne carte son Realtek ALC892 et deux sorties 
numeriqueset meme des boutons Power/Reset/Clear CMOS, chose 
assez rare a ce tarif. Pour le bundle, en revanche, on repassera, II 
n'y a que deux nappes SATA en plus de la plaque matallique quI 
entoure les prises a I'arrifere du PC. Rien de scandaleux a ce tarif. 
Sa seule veritable concurrente est la MSI P67A-C45 qui, pour un 
prix un poll inferieur, abandonee les boutons Power/Reset qui ne 
servent pas a grand monde, au profit d'un header USB 3.0 pour des 
prises en faqade. 

Enfin, malgrg son petit prix, la P67 Pro 3 banSficie d'un BIOS UEFI 
avec interface graphique compiate et gestion a la souris. Complet 
et plutdt pratique, II n'a quasiment pas avolue depuis notre premier 
essai. Seuls le logo plein ecran au demarrage et la compatiblllte 
avec les derniers CPU ont finalement dta changes depuis le 1.70 
de Janvier. 


Tandis que nous avions essayS la belle Fatality P67 Professio- 
nal, une Extreme 6 au look plus ■ sport • et un peu plus onSreuse 
(a I'dpoque 240 €, aujourd'hul 190 €), premiSre carte mSre 
ASRock sous cette licence et premiere carte ASRock au look 
veritablement attractif, la marque a depuis decline ce modele en 
une variante au rapport qualite/prix imbattable : la Fatality P67 
Performance. Les raauvaises langues pourront toujours arguer 
qu'une carte noIr et rouge n'a rIen de novateur, toujours est-il 
qu'il est difficile de trouver une carte mere a moins de 150 € 
dent I'esthetique globale (quelles que solent les couleurs) soit 
veritablement travaillde. C'est bei et bien le cas de cette P67 
Performance, qui ne coute plus que 110 € ! 

A y regarder de plus pras, bien que qa ne soit pas la Jumelle 
parfaite, elle est tres proche de la Pro 3 que nous venons 
d'essayer. Au-deia des couleurs et de la forme des radlateurs, 
les ports SATA sont IPgerement decalds, ainsi que les boutons 
Power/Reset, sans une influence particuliSre sur le montage 
ou I'utillsatlon. Seule difference notable vIs-a-vIs du moddle 
inferieur, la presence d'un controleur et d'une prise pour bran- 
cher deux bons vieux peripheriques IDE. A propos de vieilleries, 
ces deux cartes beneficient encore d'un port pour un lecteur de 
disquettes et d'un header pour un port serie, c'est de moins en 
moins frequent, bien que quelques vieilles applications pulssent 
encore en avoir ponctuellement besoin. Le bundle progresse 
legerement : quatre nappes SATA, une nappe IDE, une nappe 
disquette et un cable audio minIJack pour utlllser la fonction • 
On/ Off Play *, qui permet de profiler de I'entree ligne de la carte 
son (pour y brancher un baladeur) et des enceintes, alors que le 
PC est ateint (en mode ACPI S5). 

Le BIOS est le memo que celul de la Pro 3, mais relooka en 
rouge et noir pour s'accorder a la lignee Fatality. Les derniSres 
versions amellorent trSs lagSrement I'overclocking et assurent 
la compatibility avec les derniers CPU comme ri7-2700K. 
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FATALITY Z68 professional gen 3 

Z68. ATX. 235 € 

Testee dans PC Update n° 55 

□ CompaUble PCt^ 3.0 0 6 USB 3.0 □ 10 SATA (3 -f 6 6b/s) 


Z68M-ITX/HT 

Z68. mlnl-ITX, 110 € 


Loin d'etre le fabricant de cartes mOres cheap des dSbuts, ASRook 
reste on eonstnjcteur globalement bon marchd. Son moddle le plus 
tiaut de gamme pour CPU socket 1155 ne ddpasse pas 235 €, alors 
qu'Asus, EVGA et Gigabyte n'hesrtert pas a exploser les 300 € ! De 
quoi est done fatte cette belle Fatality Z68 Professional Gen 3 que 
nous avons testde dans PC Update n" 55 ? 

La carte est bien pleine, pa respire le hautde gamme. Et I'esthdtique 
n’est pas oubliee. Le look est poussejusqu'a mettre en noir toutes 
les prises des ventiiateurs ou de fapade, le seui blanc qu'll reste 
est pour les encoches pour retirer la RAM ou les cartes graphiques. 
A leur sjjet, bier qu'il y ait estbddquemenl trois ports PCl-E 16x, 
seuls deux sont cablds comme il faut |8/8) sur le CPU, letroisidme 
ne vaut pas mieux qu'ur port 4x flralement, brarchd au chipset, 
mals il pourra recevolr, en plus de votre SU, une 3e carle pour pro- 
filer du RiysX par example. Le panneau arriere devoile la presence 
d'une seconde carte reseau (pas franchement utile, mals toutefois 
compatible Teaming avec la premiere). Le stockage est revu a la 
hausse dgalement. En plus des six prises gerdes par le chipset, un 
controleur ASMedia ajoute quatre ports SATA 6 Gb/s, deux d'entre 
eux etant partagds avec les deux prises eSATA. Enfln, I USB 3.0 est 
a i'honneur. car en plus du header pour les prises de fapade, il y en 
a quatre sur le panneau arridre. 

Le BIOS UEFI est encore une fois identique aux prdeddents, d la 
couleur prds, oelui-ci dtart associd au rouge Fatality. En gdrdral, 
nous ne voyons guere I’interet du Z68 face au P67. Cette carte est 
dquipde de deux prises viddo HDMI et Ton peut tout d fait imagi- 
ner une station de travail avec de gros besoins CPU, sur laquelle 
roverclocking sera le bienvenu (impossible avec les chipsets H61 
et H67), mais en se satisfaisant de I'lGP Intel pour I'affichage en 
bidcran. Point de DisplayPort, en revanche, ?a signifie que la rdso- 
lution maximale ne doit pas ddpasser les 1 920, exit les dcrans en 
2 560. Une belle carte en ddfinitive, qui mdrite son prix de par son 
riche equipement (10 disques durs, 6 USB 3.0, SLI...) et sa oonv 
patibilitd PCI-E 3.0. 


Originale, la Z68M-ITX/HT est la seule carte mini-ITX de ce best 
of. Ce format n'est pas trds rdpandu, mais ce n'est pas une 
raison pour I'oublier ! Comme son nom I'indique, la Z68M-ITX/HT 
embarque le chipset haul de gamme Z68 et est conpue pour le 
home cindma. 

Penser qu'une carte mini-ITX ne mdrite pas son paragraphe sur 
I'dquipement, il n'y a qu'un pas facile d franchir. Et pourtant, cette 
ASRock vous ferait mentir ! Bien qu elle ne coute que 110 €, un 
tarif a cheval entre I'entrde et le milieu de gamme, elle embarque 
un controleur USB 3.0 et, contrairement d la majoritd des concur- 
rentes qui se contentent de deux prises SATA, elle en a quatre 
en tout, sans oublier un port eSATA, assez rare d ce format. Elle 
dispose de trois sorties viddo dont I'lndlspensable HDMI pour le 
salon el, si votre ampli n'est pas dquipd. il y a egalement une 
sortie S/PDIF optique. Point de DisplayPort, impossible done 
d'atteindre 2 560 x 1 440 sans passer par une carte graphique 
dddide. Bon, certes, il n'y a rien d'incroyable. mais I'dquipement 
est complet, II ne manque a la llmite que du Wi-R qui peut s'avd- 
rer bien pratique pour I'usage salon, que Ton trouve sur I'Asus 
P8H67-I Deluxe (130 €). Le bundle comprend des nappes SATA 
et le petit cordon audio minUack, comme les cartes precedentes, 
mais aussi et surtout une vdritable tdidcommande Media Center, a 
la qualitd dtonnamment bonne. Ce n'est malheureusement pas une 
tdidcommande radio, il faudra done installer en faqade le rdeep- 
teur infrarouge livrd, Toutefois, la rdception est excellente (bien 
meilleure qu'avec la majoritd des boitiers home cindme livrds avec 
tdidcommande chez Antes, SilverStone ou Zalman) et I'ergonomie 
tout d felt bonne. 

Cette carte est un excellent choix pour un PC de salon, mais 
ASRock a rdeemment sorti un autre meddle qui devrait dtre encore 
plus adaptd : vendue au mdme tarif, la H67M-ITX/HT troque le Z68 
oontre un plus modeste H67 (ce qui ne change pas grand-chose en 
ddfinitive pour une machine de salon) et elle gagne un controleur 
Wi-R N 300 Mbps (2,4 GHz uniquement] ! Les autres caraetdris- 
tiques sont identiques. 
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Z68 EXTREME 3 GEN 3 

Z6S, ATX, 125 € 
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LES FONCTIONS SPECIALES D’ASROCK 



pagre d'une petite interface d’analyse en temps r4el des donnees Internet, 
avec des courbes de Vitesse de tfelfecbargement et d'envoi, mais ce dernier est 
si petit et moche que I'on s'en passera. 



XFast USB pretend booster les transferts USB 3.0. 
Si le constructejr n'a pas voulo nojs donner des 
details techniques quant d son fonctionnement, 
nous avons mend une bafterie de tests atin d'en 
savoir plus, le discours marketing promettant des 
gains delirants Jusqu'a 386 % plus rapides. Vous 
vous en doutez, ces valeurs sont fausses... ou 
plutdt exagerdes car mine de rien, les progr^s 
realises, tant en USB 3.0 qu'en USB 2.0, sont 
trSs sensibles, en particulier sur des copies de 
petits fichiers. Durant une copie de 6 981 fichiers 
(7,2 Go/s) vers un disque dur branohd sur un 
dock USB 3.0, le temps ndcessaire a cette copie 
diminue de 6'35" a 4'20" ! Un gain de plus de 
40 % ! Alors certes, I'ASRock P67 Pro 3 utilisde 


(plus ll 




me Asus, u 

e de XFast USB, elle devient la 
plus rapide I Sur les gros fichiers, 11 n'y a plus 
beaucoup t gagner, ce qui fait penser que le logi- 
ciel doit servir de buffer pour la copie et n'envoyer 
qu'un gros fichier virtue! sur I'USB pour avoir un 
tel comportement. Hdlas, I'installateur verlfie le 
materiel, XFast USB ne peut etre installe sur une 
carte mere d'un autre constructeur. 
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P8H67-M EVO 

H67. mIcroATX, 105 € 

Testee dans Hardware Magazine n” 51 

□ DlsplayPort □ Equlpement 


SABERTOOTH P67 

P67,ATX.165€ 

Testee dans Hardware Magazine n° 51 

B La PBPe? EVO, un peu mieux equipee. cofite ISO € 


Asus est ure marque premium, c'est-S-dire que ses produits sort 
generalement un peu plus daut de gamme que ceux des autres 
constructeurs, §a signifie Sgalement qu'ils sent un peu moins com- 
petOfs er entrSe de gamme. Par exemple, la P8H67-M vendue 90 € 
semble attlrarte, mais I'abseroe d'USB 3.0 semble redtiibltolre en 
2012, sans compter que les concurrentes, comme la MSI H67MA- 
E45, en sont pourvues. Heureusemert, les P8H67-M PRO (entre 95 
et 100 €) et la P8H67-M EVO A 105 € sort des modfeles tr&s Interes- 
sants. Le modfele EVO que nous avons sSlectlonne a deja dte teste 
er debut d'annee, mais cette carte coutait encore 120 € a l epoque, 
ur tarif plus milieu de gamme qu'autre chose. Ayant baisse d'une 
quinzaine d'euros et desormais fabriquee avec ie chipset B3 non 
bugue, e’est une trSs bonne affaire. 

C'est une carte mIcroATX, mais son equipemert n'est pas er reste ! 
Ideaie pour un PC de bureau performart, vous profiterez pleinemert 
de i'lCP grace a toutes les sorties proposees. Elle fait d’allleurs 
partie des rates cartes meres dquipees d'une prise DisplayPort, 
ur detail qui compte pour les amateurs de grosses resolutions : 
les Intel HD Graphics des Sandy Bridge ne passent en 2 536 
xl 440/1 600 (resolution des ecrans haut de gamme 27 e 30") 
que via cette correctique. Le modele PRO n'er a pas, ri la carte 
standard, ce quI est egalement le cas de la prise Power eSATA 
uriquemert sur I'EVO, Pour le reste, elle offre des radiateurs plus 
Importants sur I'eiage d'allmentatlor CPU, mais pour accueillir un 
Core 13, a la tigueur un Core 15 nor K (le H67 re permet pas d'over- 
clocker), ce n’est guere autre chose qu'ur critere esthetique. Elle 
faitaussi partie deces cartes de moins er moins frequentes encore 
muries d'un controleur IDE pour y raccorder deux arciens disques 
durs. Pour I'USB 3.0, II faudra se conterter de deux prises derriere, 
point de header ; ce n'est pas encore trop choquant compte tenu 
du prix et du niveau global de I'equlpement. Le BIOS UEFI Asus est 
de la partie, tres reussi eslhetiquement, oomplet et assez pratique, 
quoiqu'un peu moins qu'un ASRock, par exemple, car les re^ages 
sont parfois dissemires dans trop de sous-merus pour aller vite. 


Avec la Sabertooth P67, un autre monde s'offre A vous. Son 
tarif est celul d'un milieu de gamme avancA. Le passage au 
P67 Implique I'utillsatior d'une vraie carte graphique, ce qui 
sigrifie le plupart du temps que le PC sera assez puissant. De 
plus, I'esthetique partIculiAre de ce module est telle qu’on ne la 
ehoisit pas par hasard. Testde dans Hardware Magazine n“ 51, 
elle revient en chipset B3 et 25 € moins chfere qu’A I'dpoque. 
La Sabertooth P67 se singularise done par son look. DAjA, c'est 
une carte TUF (colons militaires et composants haut de gamme), 
mais elle est encore plus originale que les autres, er raison 
de son cache en plastique roir texture qui recouvre I'essentiel 
du PCB : si vous n'almez pas ce boucller (cens6 amAllorer la 
diffusion de I'alr). vous pouvez parfaitement le retirer. Asus la 
garantit 5 ans, centre 3 ans pour les autres gammes, reste 8 
voir si dans 5a, une telle carte mAritera encore le prix d'un Col- 
llsslmo. L'equipement n’est pas plethorique, certaines ASRock 
ou Gigabyte de meme tarif sont un peu mieux pourvues, mais 
j| ne manque rien d'important. L'USB 3,0 est present derridre 
comme devant (seulement deux ports A I'arrlAre, dommage), un 
controleur de stookage supplAmentaire porte A quatre le nombre 
de prises SATA 6 Gb/s, il y a aussi deux eSATAdont un alimente. 
Enfin, la presence de deux ports PCI-E 16x autorise une configu- 
ration CrossFire ou SU. 

Le BIOS Asus a pas mal Avolue depuis nos essais dAbut 2011. 
L'esthAtique, ddjA parfaite, n'a pas change, mais de nom- 
breuses petites ameliorations de compatiblllte et de stablllte 
ont ete publiees. Ainsi, les barrettes de memoire sont moins 
capricleuses, I’USB 3.0 reconnaTt plus de produits, meme les 
fonctlons maison, comme le TPU, ont ete amAliorees. permet- 
tant de mellleurs gains sur les processeurs les plus A I'aise. 
Bien qu'll ne soit pas possible de la tester, une mise A jour 
d’oetobre annonce meme la compatiblllte avec les prochalns Ivy 
Bridge 22 nm ! 

Attention si vous achetez ce modele : les tarifs sont trAs eche- 
lonnes d’une enseigne A I’autre. Les moins chSres debutent A 
155 €, les plus chAres dApassent les 175 €. Et si le look ne 
vous sied pas, optez done pour la P8P67 EVO qui, pour 150 €, 
ajoute le Bluetooth. 
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MAXIMUS IVGENE-Z 

Z68. mIcroATX. 160 € 


□ Prix (pout une ROe) □ Equipement (pour du mlcroATX) 


Encore one bonne affaire signee Asus, une bonne surprise pour un 
constructeur parmi les plus chers habituellemert. La Maximus IV 
GENE-Z est issue de la celebre famille ROG (Republic of Gamers), les 
cartes pour joueurs et overclockersd'Asusqui orrt lancd la mode des 
cartes meres a I'estlietique travaillee et aux fonclions et rfiglages de 
plus er plus avarcds. Mais si les cartes ROG sent traditionrellement 
ondreuses, cette Maximus IV GENE-Z ne coute que 160 €. Ur tarif 
milieu de gamme pour une carte haul de gamme ? 

Son gabarit est compact, mlcroATX, mais elle ne saertfie pas grand- 
chose, si oe n'est des ports d'extension. Et malgrd tout, 11 y a deux 
ports PCtE 16x pour configurer un SU, ainsi qu'un port 4x pour toute 
autre carte d'extension (Inaccessible en cas de SLl puisqu'li est colld 
au second port). Asus n'a pas eu la place de souder un contrdleur 
de stoekage interne additionnel, e'est assez rare a ce niveau de prix, 
mais entre nous, qui utilise plus de deux ou trols prises SATA dans 
son PC ? D'autant qu'avec son gabarit mlcroATX, elle s'adresse aussi 
aux boitiers compacts, comme le Fortress FT-OS de SilverStone, qui ne 
sont pas conpus pour accueilllr une grande quantity de disques durs. 
En revanche, ROG oblige, elle a des points de mesure de tension, des 
boutons pour demarrer et un afficheur de diagnostic de boot, sans 
oublier un etage d’alimentation solide et fortement refroidi, des fois 
que vous iriez chatoulller les trSs hautes tensions. Le panneau arri&re 
n'est pas en reste, car en plus des deux USB 3.0 (11 y a dgalement 
un header en interne), vous ne trouverez pas moins de huit USB 2.0, 
dont un peut servir a overolocker depuis un laptop (fonction Asus ROG 
Connect), du rSseau et du son. Asus, bien consoient que peu de clients 
ROG allaient utiliser I'lGP de leur processeur, s'est oontentb de souder 
une simple prise HDMI, e'est effectivement suffisant. Et a vrai dire, 
cette carte serait en P67 plutot qu'en Z68, pour 20 € de moins, pa 
serart encore mieux ! 

RIen de specials ajoutersurle BIOS, Identiqueacelul des praePdentes 
cartes a sa couleur pres. Cette Maximus IV GENE-Z s'aoheteavant tout 
pour son look. Carfinalement, ei30€, la PS^T PRO est un peu mieux 
dqulpde ! Mais Asus salt blen a quel point I'estampllle ROG est ten- 
tante. Signalons I'existence d'une versiwi GEN 3, compatible PCI-E3.0. 
Mais a 180 € la bete, e'est un peu difficile a avaler. 



MAXIMUS IV EXTREME 

P67.ATX,300€ 

Testee dans PC Update n° 53 





Si ce dossier fait la part belle aux cartes d'entree et milieu de 
gamme, 11 n'y avalt pasjusqu'icl de verltables haut de gamme. 
Lacune comblde par I'impressionnante Maximus IV Extreme, pre- 
miere du nom. Celle en P67 6 300 €, pas sa jumelle en Z68 a 
330 € qui n'apporte rien d'interessant. 

Contrairement aux cartes comme les Fatality d'ASRook, ou meme 
la Maximus IV GENE-Z qui Jouent des gros bras, cette Maximus iV 
Extreme porte bien son nom et se rdvdle reellement monstrueuse. 
Sans meme parler des dtages d'alimentetion colossaux (tant pour 
le CPU que la RAM), Asus a soud6 en plus du P67 un oontroleur nVi- 
dia nF200 qui double les lignes PCI-Express disponibles et autorise 
ainsi du 3-Way SLl (et du CrossFireX a trois Radeon) sur oette carte 
mfere. Et si les cartes graphiques sont des sources de probISmes 
durant les sessions d'overclocking extreme, ne vous embetez pas 
a tout demonter ! Asus a soude de vdritables interrupteurs, un par 
port PCl-E, pour activer/desaotiver. La carte dispose egalement 
d'un mode LN2 (azote llquide) pour maxImIser les departs par 
grand frold. Extreme qu'on vous dit ! Mais au-deia de ces details 
un peu hors norme, e'est aussi une belle carte trSs haut de gamme 
que les plus fortunes pourront s'offrir, meme si oe n'est pas pour 
overclocker au maximum. L'dquipement n'est pas meilleur qu'une 
Deluxe (190 €), mais quelle gueule ! Et malgre tout, certaines 
caraot6ristiques sont trSs allSchantes, comme la prSsenoe de dix 
ports USB 3.0 (dont deux en faqade via un header], heureusement 
qu'il reste le port ROG Connect en USB 2.0 pourbrancherun clavier 
reconnu dds le BIOS ! Le oontroleur Bluetooth n'est pas tr6s cou- 
rant non plus. Les fans de cooling pourront compter sur huit prises 
pour ventilateurs (toutesen PWM) et trois prises pour branoher des 
sondes de temperature. 

Le BIOS est toujours I'Asus plebiscite dans les colonnes prece- 
dentes, aux couleurs ROG et donnant acoes a encore plus de 
reglages avanoes. Trop, entre nous. Certains sont si tordus qu'ils 
ont ete ajoutes a la demande d'un ou deux overciockers mondia- 
lement reputes, mais ne sont meme pas utilises dans la majorite 
des cas, y compris a plus de 5 GHz. 
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ASUS 


P8P67 PRO 

P67, ATX, 130 € 

Testee dans Hardware Magazine n° 51 




Dans le gros comparatif de cartes mSres 
Sandy Bridge de Hardware Magazine n“ 51, la 
carte Asus P8P67 PRO se distinguait par un 
award er or. signifiant que c’6tait la meilleure 
carte de sa catSgorie. En I'occurrence, vu 
son niveau trSs correct d'^quipement et son 
pri* de vente de I'Spoque (170 €), c'etait du 
bon milieu de gamme, aux portes du haul 
de gamme. Fort de ce succes, les ventes 
importantes ont permis A Asus de revoir les 
prix 6 la baisse, au point qu'elle ne vaut plus 
desormais que 130 €, une affaire ! Best seller, 
elle m^rite done un test un peu approfondl ! 


sur les fonctions avancees d'Asus). Et si 
nous ne trouvons pas les fonctions avancees 
sp6oifiques aux R06, e'est parfaitement nor- 
mal, elle offre toute la panoplie des astuces 
et gadgets Asus, comma les Q-Connectors 
pour faciliter le branchement des prises en 
tapade ou encore MemOK qui garantit un 
boot meme avec des barrettes de memoire 
ultracapricleuses (mais avec des paramdtres 
tenement ■ relacbds ■ que les performances 
ne seront pas iddales, 3 rdgler dans le BIOS 
dPs que possible). 


C9 Equlpement 


assez penible de ne pas pouvoir entrer par 
ddfaut en avancS. pour dviter de changer sys- 
tematiquement de mode. 

Deux versions cobabitent sur le site d'Asus et 
en boutiques : la P8P67 PRO ■ tout court • et 
la P8P67 PRO (REV 3.1). La premiSre est mar- 
quee revision 3.0 sur le PCB, e'est la mSme 
que nous avons essayde en ddbut d'ann^e, si 
ce n'est que le chipset B2 a et6 abandonnd 
au profit du B3 sans bug. La variante REV 3.1 
ne se distingue que par le remplacement du 
chip USB 3.0 Mec par un ASMedia. Aucune dif- 
ference entre les deux done, ce n'est qu'une 
affaire de gros sous, Asus etant actionnaire 
d'ASMedia et benefioiant de tarifs plus avan- 
tageux sur ces chips, il eherche A promouvoir 
le modeie. mais ne craignez pas d'acheter 
celle equipee de Nec, pourvu que la boTte 
indique clairement que le chipset est blen 
de type B3. Pour le prix, la P8P67 PRO est 
vraiment excellente. combinant la qualite de 
fabricaUon Asus exemplaire et un equlpement 
qui n'a pas A rougir de la concurrence fSroce. 
En face, I'ASRock P67 Extreme 4 Gen 3 (sans 
Bluetooth mais compatible PCI-E 3.0) est A 
145 € et la Gigabyte P67-UD3P A 130 € n'est 
pas aussi complete. 


De format ATX standard, toujours le PCB noir 
qui tire sur le marron en pleine lumlAre et les 
connecteurs en nuances de bleu. Si 130 € 
est un tarif milieu de gamme trAs doux, la 
P8P67 PRO re fait pas dans I'avarice ! Ble 
est compatible CrossFre et SU. a deux cartes 
seulementcar le troisieme port 16x est en fait 
branche en 4x sur le chipset. Le stockage, 
qui rappelle celui de la petite P8H67M EVO, 
regroupe en plus des six prises (2 x SATA 6 
Gb/s -r 4 X SATA 3 Gb/s) du chipset, deux 
prises SATA 6 Gb/s par un controleur Marvell 
et deux ports eSATA, dont un allmente, bran- 
ches sur une puce JMicron. Ilya quatre ports 
USB 3.0. deux A I'arriAre et un header pour 
les prises en faqade. confiAs A des puces 
NEC ou ASMedia (voir plus bas), les deux ver- 
sions se valent. En plus de tout ceci, Asus se 
distngue des concurrents par un controleur 
Bluetooth 2,1 + EOR et une suite logicielle 
Bluetooth performante (voir page spAoiale 



Le BIOS UER est, en toute logique, le mSme 
que sur les deux cartes prAcedentes. Est 
done prAsente la belle interface graphique 
d'Asus, dont la page d'accuell simplissime 
resume I'Atat du systeme et ne permet que 
de choisir entre des profils axes silence 
ou performances, I'un 
Vitesse des 
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LES FONCTIONS SPECIALES D’ASUS 


EPU & TPU 



AsLS oommuniqje bestooup sur son couple de puces EPU & TPU, les 
• dual intelligent processors >, soudd sur la majoriU de ses cartes 
mferes desotrnais, a I'exception des moins chores. Sous ces acro- 
nymes, sort en fait regroupdes tout un tas de petites optimisations 
lides t rsoonomie d'energie dans le oas d'EPU (Efficiency Processing 
Unit) et 3 I'augmentation des performances pour TPU (Turbo Proces- 
sing Unit). II est tres facile d’activer ces fonctlons sur les derni§res 


generations puisqu'll existe deux verrtables boutons-poussoir EPU et 
TPU sur les cartes. Mals pour vraiment en profiler, surveiller et jouer 
des reglages, II faut installer Al Suite II sous Windows. 

Active par le simple bouton de la carte mere, EPU joue sur le nombre 
de phases utilisees pour alimenter les composants et notamment 
le processeur. Par example, si Irois phases sur huit suffisent e four- 
nir rsnergie requise, autant ne pas brancher les composants des 
autres phases. Via la suite logiclelle, tout ce qui est possible pour 
economiser de i'electricite est propose, y compris certaines fonctions 
d'origine de Windows, comma la mise en veille des disques durs, 
mals egalement des reglages plus pointus comme une baisse de 
tension plus Importante que d'origine sur le CPU au repos ou le cali- 
brage precis des ventilateurs. Selon nos essais sur une P8P67 PRO 
et un i7-2600K d'origine, entre TPU dbsactive et le protil d'economie 
maximum, ce sont pres de 30 W de mieux ! Encore plus interessant, 
le profil performances maximales (qui ne reduit pas les performances 
du PC pour gagner en energie), le gain reste d'une dizalne de watts, 
autant s'en servir ! 

De son cdte, TPU serf la cause opposee, le gain de puissance. ParmI 
ses fonctions clfis. Turbo Unlooker sert e maximiser le fonctionnement 
du mode Turbo des CPU, en autorisant la frequence maximum mSme 
avec tous les cores : avec lul, sur une application quad core, ri7- 
2600K tourne a 3,8 GHz au lieu de 3,5 GHz. Sous Windows, le logiciei 
d'overclocking Turbo V est genial, tant pour les habitu6s (reglages 
manuals multiples) que les novices, car I'overclocking automatique 
est trgs bon. Catait du moins vral sur les anciennes plateformes, car 
I'overclocking de Sandy Bridge est nettement plus restrictif. 


MemOK 

Avec la multiplication des frequences memoire et des marques, les problSmes 
d'incompatibilltd se multiplient. C'est d'autant plus vral en cette pdriode de 
RAM peu ongreuse, vous etes beaucoup a upgrader vos machines en passant 
de deux a quatre barrettes, ce qui peut Sgalement etre source de problSmes et 
de cartes mSres qui ne bootent plus. MemOK est une fonotion qui rSgle auto- 
matiquement la memoire, quels que soient son type, sa frequence et sa tension 
nominale. pour que le PC boote. Et force est de reoonnaitre que les rdsultats 
sont la ! Nous avons volontalrement utilise deux barrettes capricleuses qui 
ne dSmarrent pas par dbtaut sur notre Asus, les ventilateurs tournent mais la 
diode mdmoire reste au rouge. En appuyant 3 s sur le bouton MemOK, la carte 
prend son temps pour effectuer quelques tests et rSglages et finit par demarrer 
! Certes, les frequences et timings sont genSralement mauvals mais au moins, 
vous avez la main et done acebs au BIOS pour les ajuster. Un peu comme une 
assurance, c'est une fonction dont on almera ne pas avoir a se servir, mais qui 
s'avare tras pratique en cas de besoln. 
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GABYTE 



m 

H61N-USB3 

H61. mlnllTX. 75 € 


P67A-UD3P-B3 

P67, ATX. 130 € 





La carte Gigabyte H61I^USB3 est a la fois I'une des plus petites 
(minMTX) et des moirs ch6res (75 €) du marchfe. Utilis^e dans le 
mortage mini-ITX des PC pour gamers de HM56, corvient-elle a tout 
type de PC ? 

Corstrulte sur le tradrtlonnel PCB bleu Gigabyte, le look n'est pas 
forcfement son point fort, mals 8 75 C, difficile d’etre exigeant. Le 
chipset est un modeste HGl, qui se distingue essentlellement par 
son contrdleur de stockage allege (pas de SATA 6 Gb/s, pas de 
RAID), ainsi qu’une reduction du nombre maximal de prises USB 2.0. 
Mals sauf 8 brancher un SSD ultrarapide, pa ne genera personne. 
Et guard bien meme, avec une bande passante de I'ordre de 275 
Mo/s r8els sur le contrSleur 3 Gb/s, c’est bien asset pour profiler 
d'un systems ultrarapide. En revanche, il n'y a que deux prises SATA 
soudees sur cette carte, c'est son principal defaut. C'est asset pour 
la majoriie des scenarios (SSD + HDD, SSD + DVD, HDD + DVD), 
mais pa peut tout de meme poser probleme. Un disque dur externe 
performant est, en revanche, envisageable gr8oe 8 la prise eSATA. 
Gigabyte propose de nombreuses cartes mSres H61, mais la H61H- 
USB3 est la seule qui, comme son nom I'indique, embarque un chip 
USB 3.0 pour deux prises sur le panneau arrl8re. Pas de header USB 
3.0. mais deux USB 2.0, sort quatre prises en fapade potentielles, 
en sus des quatre a I’arriSre. Le total est done de dix ports USB en 
tout ! Les prises audio analogiques paralssent > light • (seulement 
trois prises minUack: verte, bleue, rose), mais ce n'est vraiment pas 
un probleme. La carte son est bel et bien compatible 7.1 (Realtek 
ALCS89) et il y a de multiples fapons d’en profiler, 8 commencer 
par les deux prises S/PDIF (optique et coaxiale) ou la prise HDMI. 
Et si vous avet malgrS tout un kit PC 5.1 analogique, sachez que 
les prises sont assignables. Le micro n'est d'allleurs pas perdu en 
branchant le connecteur de fapade sur le header. 

Le BIOS n'est pas de type UEFI, Gigabyte n'y est passS que tres 
rdeemment. Pas grand-chose 8 en dire sachant que le HGl ne 
permet pas d'overclocker, c’est du tres classique. II est toutefois 
Stonnant de constater que meme un modele si petit et peu onSreux 
b8n8ficle de la fonctlon dual BIOS (deux puces de BIOS soudSes, 
par sScurite) ! 


Debut 2011, nous testions la Gigabyte P67A-UD4, une carte qui 
marqualt le coup d'envol du nouveau look Gigabyte avec un PCB 
noir matdu plus bel effet. En revanche, la sSrie de cartes P67 etait 
litteralement hors de prix, au point de ne pouvoir les rScompenser 
malgre leurs bonnes prestations techniques. En un an, les prix ont 
beaucoup balssd. L'occaslon de tester un modele milieu de gamme 
particulierement sdduisant, la P67A-UD3P-B3. Chez Gigabyte, UD3 
a toujours et8 le suffixe du milieu de gamme par excellence, gage 
d'un equipement complet. La version UD3P est la moins chere des 
cartes ■ lookees » de Gigabyte, c'est-8-dire basees sur le PCB noir 
et non bleu. A 130 €, e'est-a-dire le prix d’une Asus P8P67 PRO, 
elle offre un dquipement un peu moins bon, mals une plastique 
avantageuse. 

L'equipement est quand meme satisfalsanL Tout ce qu'offre le 
P67 est utilise, c'est-8-dire les deux ports SATA 6 Gb/s, les quatre 
ports SATA 3 Gb/s et oarrement les quatorze ports USB 2.0 (dont 
six via des headers internes). Le P67 ne gerant pas I'USB 3.0 
(heias), Gigabyte a soude deux puces Renesas (Nec), I'une pour 
deux prises arriSre et I'autre pour un header interne. La marque 
est parfols critiqude pour I'agencement un peu • foulllls • des com- 
posants mals sur ce mod8Ie. tout est bien rang8 et aligns, II n'y 
a rien 8 dire. SeuI bemol, les prises SATA ne sont pas coudees et 
deux des quatre SATA 3 Gb/s pourront etre condamnfies en utili- 
sant une carte graphlque double slot haul de gamme (c'est-8-dlre 
longue). Le SLl est de la partie et la position des deux ports PCI-E 
IGx Ideale : le premier est assez eloigne du CPU et permet I’uti- 
llsatlon de gros ventirads sans se poser de questions, le second 
est espacS de deux slots, ce qui offre un meilleur refroidissement 


Comme pour la carte prSeSdente, les commentaires BIOS sont 
assez succincts puisqu'll s'agit toujours du bon vieux BIOS clas- 
sique a utiliser au clavier exclusivement. Toutefois, si I'interface 
de rdglage n'est pas de type UEFI, Gigabyte a quand meme fait ce 
qu'il faut pour assurer la compatibillte des disques durs de plus de 
2,2 To, notamment les modSies de 3 To, si quelqu'un est encore 
assez riche pour pouvoir s'en otfrir. Et ce, pour toutes les cartes 
socket 1155, meme la petite H61N-USB3 de la oolonne ci-contre. 
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P67A-UD5-B3 

P67, ATX. 230 € 





La mont6e er gamme se poursuit par I'essai de la P67A-UD5- 
B3, qui se place deux cans au dessus de la P67A-UD3P en 
test avarcd page sulvante. Les UD5 de Gigabyte reprSsentent 
gdneralemert le bon haut de gamme, les UD7 etart un peu trop 
chSres et inutilement sjrgquipees. La P67A-UD5 Stait beauooup 
trop ebfere a la sortie de la plateforme 1155 (environ 280 €], si 
bien que nous n'avlons pas Jugd utile de la tester d I'ipoque. 
Les prix ort depuis cbut€, elle est a 230 € et baisse encore, 
certaines grardes enseigres I'affichent S 200 €, le prix d'ure 
Asus P8P67 Deluxe qu elle concurrence volontiers. 

Plus large que les cartes prbcfidertes, I'UDS en impose. Pour- 
tart, il n'y a pas beaucoup plus d'gquipemerts que sur les UD3, 
mais au risque de cboquer ces dames, pa fait plus viril ainsi ! Le 
stockage interne est quelque peu decevant pour le prix, il s'agit 
simplement des six prises pllotdes par le P67, dont deux sont 
SATA 6 Gb/s. II y a bien deuxcontroleurs Marvell en supplement, 
mals lls gerent chacun une prise eSATA, alimertde qui plus est 
(permet de brancher un disque dur 2,5" externe sans alimenta- 
tion compl6mentaire). £n revanche, la part belle est faite a I'USB 
3.0 I II n'y a pas molns de huit prises en tout, quatre sur le pan- 
neau arrISre et deux headers. L'usage de hubs pour multiplier 
les prises des contrdleurs Renesas ne represente pas un ideal 
de performances (par example, utlliser deux perlpheriques USB 
3.0 branches sur deux prises reliees au meme hub va saturer 
le controleur) mais dans la pratique, Ilya peu de chances pour 
que qa se produise et, au moins, vous ne passerez pas votre vie 
a debrancher la cle USB 3.0 pour brancher le disque dur, etc. En 
outre. rUD5 propose egalement dix USB 2.0, un vrai paradis si 
vous n'aimez pas I'idee d'avoir un hub USB pose sur le bureau 
et des headers e outrance pour brancher des perlpheriques 
Internes tels qu'un lecteur de cartes memoire ou un systSme 
de controle des ventllateurs/watercooling. La carte n'oublle pas 
non plus le FireWire, une connectique qui se fait de plus en plus 
rare. Les boutons Power/Reset et Clear CMOS sont presents et 
trSs bien places, pres des slots de RAM. 


DOSSIER CARTCS MERES 



G1.SNIPER2 

Z68. ATX, 410 € 




Depuis quelques mois, Gigabyte a repris en main son tres haut de 
gamme avec la serie Gl. Si I'Assassin se destine h la platefomie 
Intel la plus haut de gamme (la Ire en X58, la 2e sort en 2011), 
la Sniper represente le summum pour la plateforme prinoipale : 
la Sniper 2 est la carte mere la plus haut de gamme de Gigabyte 
pour socket 1155. Vendue 110 € de plus qu'une Asus Maximus IV 
Extreme, est-ce justifiable ? 

Pour qui aime bien le noir et le vert, les fans de nVidia et les 
autres, la sehe Gl a de quo! seduire. Le look est trds travailie et 
les couleurs changent un peu de la production monotone, oil le 
noir seui se bat centre le noir et rouge, sans oublier tout ce bleu. 
Conque pour lesjoueurs, le theme des radiateurs des chipsets est 
le fusil d'assaut avec le cha^eur en bas. le canon et le silencleux 
autour du CPU. Cote equipement, le premier constat est inquietant. 
Seulement quatre USB 3.0 en comptant le header, un seuI port 
reseau, bref, une UD3. Sa force reside dans sa carte son et sa 
carte reseau. Concretement, une veritable Sound Blaster X-R est 
soudee e meme le PCB (et non pas une simple licence), avec un 
trSs bon isolement du DAO pour ne souffrir d'aucun parasite en res- 
titution analogique (effectivement, au casque, sans source audio, 
impossible d'entendre le molndre greslllement ou siffiement, 
gendralement present meme faible sur les autres cartes meres). La 
carte rdseau, fabriquee par Bigfoot Networks, offre deux avantages 
; gestion hardware complete (n'impacte done aucunement le CPU 
principal du PC) et un outil trSs complet et perfomiant de gestion 
des priorltes, application par application, afin de maxlmiser le ping 
dans lesjeux en ligne. ASRock le propose bgalement de faqon logk 
cielle, mais I'ergonomie et I'efficacite vis-S-vis des downloads en 
peer-to-peer sont d I'avantage de la solution Gigabyte. 

La Gl.Snlper 2 fait partie du best of car elle fait rever (e’est la carte 
la plus chfere de toute le production 1155 done heureusement), 
mais impossible de vous la recommander tant son prix est exagere. 
Non pas que ses particularites audio et reseau ne justifient pas un 
tarif plus dlevd que la moyenne, mais 300 S 350 €, qa sembie une 
limrte difficile S ddpasser, d'autant que sorti de ces deux contro- 
leurs, la carte n'a pas un Squipement hors norme. 
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GABYTE 


Z68XP-UD3 

Z6S, ATX, 130 € 




La Z68XP-UD3 est la petite soeur de la Z68XP- 
UD3-iSSD testSe dans PCU55. Ce modele 
avait pojr particularite Is presence d’un SSD 
mSATA ImicroSATA) de 20 Go en puces SLC, 
c’est-A-dire I'lntel 311 spfecifiquement cor?u 
pour profiler de la technoiogie SRT (Smart 
Response Technology), le SSD Caching, une 
des differences entre P67 et Z68. Mais cette 
derniSre est bien trop chere, autour de 220 € 
soil 90 € pour un SSD de 30 Go, non merci. 
A ce tarif, mieux vaut s'acheter la version 
Z68)(P-UD3 nue et un SSD Crucial M4 de 64 
Go. La Z68XP-UD3 est un modele de milieu 
de gamme vendu au meme prix que la P67A- 
UD3P de la colonne pree6dente, que choisir ? 

DSs le premier regard, les deux cartes ne 
jouent pas le meme role. SI la P67A-UD3P 
mise beaucoup sur son physique, la Z68XP- 
UD3 est plus classique et joue la carte de 
requlpement et des lonctionnalitds. Tout 
d'abord, son chipset Z68 offre plus de sou- 
plesse. II permet, par example, de tirer profit 
de ITGP IntggrS A tout CPU Sandy Bridge (une 
simple prise HDMI) A la place d’une carte 
graphique... ou en complement I II ne faut 
pas oubller que la majorite des cartes mAres 
Z68 sent llvrAes avec le pllote Lucid Virtu qui 
permet de basculer rapidement de ITGP au 
GPU, un moyen d'economiser de I'Anergie 
en n'utilisant le GPU que lorsquTI s'avAre 
ndcessalre : le gain de consommatlon est 
nAanmoins tres modAre puisque la carte 
reste alimenlAe (consommatlon minimale, 


certes, mais comptez autour de 20 W pour 
tout GPU modeme). Le Z68, e'est Agalement 
la possibillte d'utlllser le SSD Caching. Et si 
I'achat de I'lntel 311 n'est pas rentable, vous 
pouvez parfaltement rAutiliser I'un de vos 
premiers SSD, par example un Intel V-Series 
40 Go. Evitez toutefois les modAles qui ne 
peuvent etre rAinitiallsAs A I'aide de HDDE- 
rase, les trAs vieux SSD (2 a 3 ans) affichent 
aujourd'hul des performances en Aerrture 
gAnAralement dAplorables. Notez que si vous 
trouvez un bon plan sur un SSD mSATA (que 
pa solt pour du Caching ou non), la Z68XP- 
UD3 conserve le port mSATA ! Mais pour le 
moment ces SSD sent un peu plus chers 
et molns performants que les references du 
marche. Sans compter que le port mSATA est 
partagA avec la prise SATA2_5, il s'agit done 
d'un oonnecteur en 3 Gb/s et non 6 Gb/s. Le 
stockage offer! par le Z68 est complete sur 
cette carte par un controleur supplAmentaire, 
un Marvell 88SE9172 qui pilote deux prises 
SATA 6 Gb/s de plus. Elle perd, en revanche, 
la prise eSATA, ce qui n'est plus vralment 
un probleme A I'epoque de I'USB 3.0. S'll 
a perdu de I'interAt lui aussi, le FireWire 
est implante sur cette carte mere, e’est de 
plus en plus rare et il n'y en avart pas sur la 
P67A-UD3P de meme tarif. Pour le reste, e'est 
identique, la configuration des ports PCI et 
PCI-Express ne change pas, permettant entre 
autres une confguration CrossFire ou SLI. 
Mais sur cette Z68XP-UD3, les prises SATA 
sont penchees, ce qui rAgle tout problAme. A 


I'arhAre, pas molns de dix prises USB, dont 
deux sont en USB 3.0. 

Cote BIOS, la Z68XP-UD3 a beau Atre sortie 
plus recemment, elle n'a pas encore droit au 
BIOS 3D UEFI disponible depuls les cartes 
X79. II y a toutefois I'utilitaire Touch BIOS 
qui simule un BIOS UEFI depuls Windows, 
nous y revlendrons sur la page des fonctlons 
avancAes de Gigabyte. Alors, laquelle pren- 
drez-vous 7 Peu de personnes requiArent un 
Z68, mais pour celles qui en cherchent un ou 
qui dAsirent un bon niveau de stockage, elle 
n'est pas trAs chAre, la majorltA des cartes 
Z68 dApassant les 150 €. Quant au look, 
tout amateur de PC soignes prAferera certai- 
nement la noire, mais II semble qu'll reste 
encore de nombreux adeptes du PC fermA, 
qui se fichent totalement de I'aspect de leur 
carte pourvu qu'elle fonctionne A merveille :] 
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DOSSIER CARHS MERES 


LES FONCTIONS SPECIALES GIGABYTE 


DualBIOS 




EZ Smart Response 

EZ Smart Response est un utilitaire pour simplifier la mise er place du SSD 
Caching sur les cartes mferes Z68. En activant simplement EZ Smart Response 
depuis Windows, !a carte mere passe en mode RAID toute seule et configure 
le tout. Le plus intdressant reside dans la possibilite d'accdlerer un disque 
dur instalie en mode IDE et non AHCI ou RAID, sans avoir e formater, pas mal ! 


On/Off Charge 

Comme les autres marques, Gigabyte propose 
une recharge USB aoceierde des iPhone et smart- 
phones modernes en USB (c'est-S-dire aussi vite 
que par un chargeur secteur classique, contrai- 
rement S la charge USB qui est bien plus lente). 
Pour utiliser On/Off Charge, il faut brancher les 
prises en fapade du boitler sur le header rouge et 
installer le pllote adequat sous Windows. Avec un 
BIOS recent, qa fonctionne dgalement PC eteint 
(mais branche, eteint depuls Windows). 


LanOptimizer 

II n’y a pas que les G1 quI beneficient d'une optimisation reseau pour conserver 
un bon ping dans les Jeux ou de la bande passante pour surfer durant les teie- 
chargements. Equivalent du XFast LAN d'ASRock, le LAN Optimizer de Gigabyte 
est une interface graphique qui permet de nombreux reglages sur les cartes 
reseau Gigabit Ethernet de Realtek. II est possible de tout predser manuelle- 
menl, mais le debutant s'en sortira tres bien grace aux modes preprogrammes 
(optimises pour les jeux, le streaming video ou le surf sur le Web). Pour notre 
test avec Darkfall, nous avons du passer en mode manuel pour que le jeu soil 
pris en compte, mais nous avons note les memes progres de ping qu'avec I'outll 
ASRock. Pratique pour ne plus avoir d couper ses telechargements au moindre 
lancement d'une partie en ligne ! 


CloudOC 

S’inspirant des nombreuses fonctions d'overcloo- 
klng des Asus ROG, Gigabyte a ddveloppe Cloud 
OC. II s'agit d'un site Internet (heberge par votre 
PC. apres avoir instalie le logiclel), speclalement 
conqu pour les apparells mobiles (smartphones, 
tabiettes), afin de controier I’overclocking e dis- 
tance. S'il n'est pas vraiment utile d'overclooker 
son PC depuls le bureau ou le supermarche, c'est 
une faqon de battre des scores durant les bench- 
marks. Par example, si votre jeu plante toujours au 
meme endroit parce que le processeur accelere ne 
passe pas une etape precise, vous pouvez lancer 
le bench t fond, reduire I'overclocklngjuste au bon 
moment et racceierer Juste apres pour maxImIser 
le score ! Inutile done indispensable. 


PC Update 45 





Parmi les romftreuses references au catalogue, la H61M-E33 est 
I'une des plus attirartes, 11 est difficile de battre son prix compris 
entre 56 et 62 €. Et pourtart, la H61MA-E35 vendue a peine plus 
cher (65 a 70 €) est bien mieux equipee ! 

Comme toujours, les cartes meres les plus abordables sont au 
format microATX. Apres tout, c'est un moyen logique d'econo- 
miser un peu de PCB et quelques composarts, sans basculer 
dans la complexite de la miniaturisation en mini-ITX. Malgre son 
prix inferieur a 70 €, elle conserve le look des plus grosses, a 
commencer par le PCB marron/noir. Elle fait meme plus uniforme 
que les cartes haut de gamme car 11 n'y a que le port PCI-Express 
16x qui soit bleu rol, tout le reste est noir (sauf les prises des 
ventilateurs, en blanc). Presque toutes les caractdristlques du 
H61 sont exploltdes, des sorties vlddo (VGA + DVI + HDMI mais 
pas de DisplayPortj aux huit USB sur dix possibles (dont quatre 
via deux headers), en passant par les quatre prises SATA 3 Gb/s. 
Mais voiia ce quI caractdrise la H61M-E33 ! Pour seulement 5 ou 
6 € de plus, la H61MA-E35 ajoute un controleur USB 3.0 ASMedIa 
(deux prises arridre, pas de header), ainsi qu'un controleur SATA 
6 Gb/s, 4galement ASMedIa (deux prises). Mieux qu'une carte 
H67 pour 65 €, imbattable I Au registre des defauts, difficile d'en 
relever plusieurs. Notons qu’un petit port SATA 3 Gb/s pourrait 
etre condamnd dans le cas peu probable oti vous logeriez une 
carte graphique monstre (et done longue] sur cette carte mSre. 
Point de RAID possible, ni sur les ports H61, ni les deux ASMedIa. 

Malgre son prix rlquiqui, la H61MA-E35 bdnSficie du meme BIOS 
UEFI que ses grandes soeurs, baptise Click BIOS. II s'agit, en 
revanche, de la Ire version sortie en dSbut d'annSe et non de 
la mise 3 niveau de cet bt6, plus ergonomique. Grace 3 lui, des 
disques durs de toute capacity peuvent prendre place dans un PC 
base sur cette carte. Complbtez cette carte d'un Pentium G, de 
4 Go et d'un petit SSD de 64 Go : voiia la plateforme iddale pour 
un PC bureautique/Internet ultrarapide eta moindres frais I Ahhh, 
mais c'est I'une de nos configurations de r6f6rence ;) 


MSI est doud pour faire de bonnes cartes mSres d'entrde de 
gamme, Ce n'est pas une critique, il en taut I Sans quitter le 
format microATX, nous passons a la catdgorle supdrieure avec 
la H67MA-E45. Aprds I'lddal de premier prix, I’lddal en entrde 
de gamme 7 

Cette carte n'est pas une simple copie de la prdeddente dont le 
chipset H61 aurait dtd remplacd par un H67. Le suffixe ■ plus 
elevd », E45 au lieu de E35, tradult de nombreux dquipements 
suppidmentalres qui, cumulds, Justifent I’ecart de prix sans 
probldme. Le changement de chipset se traduit par la prdsence 
native de deux ports SATA 6 Gb/s (plus besoln du controleur 
ASMedIa) avec RAIDen prime. La carte passe dgalementde deux 
a quatre slots de RAM, histoire de faclllter une future upgrade. 
Le nombre de ports USB 2.0 explose, de hult en tout sur la 
prdeddente 3 douze sur celle-cl (dont huit via quatre headers). 
Et comme une E45 ne sauralt etre moins bien qu’une E35, MSI 
propose toujours deux ports USB 3.0 3 I'arridre (chipset Nec sur 
oe modSle). Avouons qu'un total de quatorze USB sur une carte 
microATX, c'est une serte de perfection, meme si le header USB 
3.0 est rdserve au moddle supdrieur (H67MA-ED55). La carte 
gagne dgalement un slot d'extenslon PCI-E lx, avec en tout 
quatre ports (1* 16x + 3* lx). Les prises SATA 6 Gb/s ne sont 
pas couddes, mais elles ne risquent pas d'etre perturbdes par 
une carte fille. En revanche, les ports SATA 3 Gb/s sont couchds 
pour ne pas risquer oe probldme, en continuitd du port 16x. La 
carte son progresse, une belle ALC892 profitant du son HD des 
Blu-Ray, plutot qu’une basique ALC887 et sortie S/PDIF. Enfin, 
la H67MA-E4S embarque aussi un controleur FireWire, alors que 
meme la majorltd des cartes plus chdres n’en ont mdme pas ! 

Cette carte, sortie en ddbut d’annde, est munie du premier Click 
BIOS (UEFI) de MSI, comme la prdeddente. Tout 3 fait complet, 

dernier. C'est neanmoins suffisant. Faites bien attention si vous 
ddcidez d'acheter ce moddle car les prix s'dtendent de 85 3 105 
€, en ne prenant en compte que les grandes enseignes. La payer 
plus de 90/95 € ne serait plus une si bonne affaire. 
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P67A-GD65 

P67, ATX. 140 € 

Testee dans PC Update n°51 


Z68A-GD65 (G3) 

Z68, ATX, 160 € 


La P67A-SD65 est Lne trfis bonne carte de milieu de gamme, 
I’jne des toutes premieres cartes 1155 que nous ayons testdes 
puisque sa parution date de PCU51 en Janvier dernier. Elle a 
depuis evolud vers le cbipset S3, ccmme toutes les autres, et a 
connu toute une s4rie de BIOS visant principalement 3 amdiiorer 
la compatibilitd RAM. celle des pdriphdriques USB et le support 
des derniers CPU. 

Qu'elle soit plus haut de gamme que les cartes prdcddentes 
n'impacte pas son esthdtique : c’est le PCB noir (matron en 
pleine lumiere) des Asus/ASRock/MSI sur lequel sont soudes 
des composants en majoritd noirs ou bleu roi. La carte est 
compatible CrossFire et SLI, avec deux espaces entre les cartes 
afin de maximIser le refroidissement (et done le silence) de celle 
du dessus, un bon point. En plus de I'dquipement classique du 
chipset P67, la carte emberque deux controleurs USB 3.0 Nec 
gerant deux prises arridre, ainsi qu'un header ; II est place tout 
en bas mais vers I'arriere du boitier. il rdclame done un fil de 
faqade long pour pouvoir passer derridre et raster invisible. II 
y a dgalement un controleur de stockage suppidmentaire pour 
deux prises SATA 6 Gb/s de plus et encore un autre pour les 
deux prises eSATA. Comme sur ses moddles anterieurs, MSI 
reste tideie au FireWire. Ce moddle se distingue de la GD55 par 
la presence de fonctions destindes aux bldoullleurs et overcloc- 
kers, c'est-6-dire des boutons Power/Reset, ainsi qu’un bouton 
OC Genie (overclocking automatique, comme le TPU chez Asus) 
et meme des points de mesure des tensions a I'ergonomie sim- 
plifide (fils pour accrocher le multlmdtre, pas besoin de viser et 
de tester en place, les mains sont libres). 

La G65 embarque le meme Click BIOS MSI que les cartes prd- 
eddentes et. malgrd I'dtage d'allmentation amdliord ainsi que la 
possibilitd pour les curieux de mesurer leurs tensions, n’esperez 
pas overclocker plus fort votre Core 15/17. Cette GD65 est une 
bonne carte, mais elle n'a perdu que 5 € depuis le ddbut de 
I’annde et I'avantage en matidre de rapport qualitd/prix qu'elle 
avail face A I'Asus P8P67 PRO, qui est tombde a 130 €, fait 
ddsormais partle du passd. 


La carte mdre MSi la plus i 
GD65. Vous savez que n 
pour un PC haut de gamme, non pas que le Z68 ne soit pas 
performant, mais ce qu'il apporte ne Justifie pas la depense 
vis-S-vis du P67. Toutefois, il existe des cas oCi I'dcart de tarif 
est suffisamment faible pour qu'on puisse se permettre le 
luxe de posseder > le mellleur chipset >, e'est encore plus vrai 
lorsque, pour 20 € de plus que la P67A-GD65, cetteZ68A-GD65 
(G3) offre dgalement une compatibilitd PCI-E 3.0. Attention, la 
Z68A-GD65 existe dgalement sans PCI-E 3.0, quasiment au 
meme prix (155 €). 

Ce meddle ressemble beaucoup d la P67A-GD65, mais d y 
regarder de plus prds, ce n'est pas exactement le meme layout. 
Ainsi, le bouton OC Genie se retrouve d cotd des bornes de ten- 
sion, pres du connecteur ATX principal. Le header USB 3.0, tou- 
jeurs placd en bas de la carte, se rapproche du centre sur I'axe 
horizontal, le cable de faqade n'a plus besoin d’etre aussi long. 
Sur le panneau arridre, consdquence du chipset Z68, il n'y a 
plus que six USB (quatre USB 2.0 et deux USB 3.0) pour que 
tiennent les sorties viddo VGA, DVI et HDMI. Meme le FireWire 
a disparu dans la bataille. SI le VGA permettra de demarrer 

genre de prises qui prend de Is place et que Ton n'imagine 
plus rencontrer en 2012 ! Ddjd qu'il y a peu de chances qu'un 
utilisateur de Z68 n'ajoute pas une vdritable carte graphlque 
sur le port PCI-E, ce genre de sorties n’a gudre d'intdret, deux 
HDMI ou deux DisplayPort semblent plus adaptds, d'autant que 
les adaptateurs DVI existent. 

Sortie plus rdeemment que les autres cartes MSI, la Z68A- 
GD65 (G3) bdndficie de I'interface Click BIOS II, plus belle et 
plus ergonomique. Les fonctions qu’il contient ne sont pas 
plus nombreuses, mais au-deie de son look, il est aussi molns 
bugue (sur la premidre version, certaines souris fonctionnent 
mal). Zoom sur oette interface et son pendant Windows page 
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P67A-C45 

P67, ATX, 90 € 

Tesfee dans Hardware Magazine n °51 
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LES FONCTIONS SPECIALES MSI 


OC Genie II 

II n'y a pas gu'Asus gui propose un overclockirg ajtomatique Intel- 
ligent, c'est-^-dire qui analyse les composants en place et propose 
une solution performante, plutot que de se contenter d’appliquer 
des profiis identiques quel que soit le PC. OC Genie II est disponible 
sur toutes les cartes de la marque, pourvu que Ton installe la suite 
logicielle et qu'on {'execute depuis Windows (II doit etre active dans 
le BIOS au prdalable). Toutefois, cette fonction prend du sens sur les 
modeles qui, comme la P67A-GD65 ou la Z68A-GD65 (G3], ont un 
veritable bouton pour I'activer. Aprfes tout, pour que ga sort simple et 
automatique, autant allerjusqu'au bout des choses. PC eteint, il faut 
done enfoncer le bouton OC Genie il, puis demarrer. Celui-ci s'illumine 
et a I'afficbage du BIOS, precise qu’OC Genie II est actif. A condition 
qu'il ne soit pas desactive dans le BIOS, le PC est deja acceiere. il n'y 
a rien de special a installer sous Windows pour que pa soltfonctionnel 
dans ce cas. Quant aux performances, OC Genie II a su activer le profil 
XMP 1866 de nos barrettes et cadencer le Core i7-2600K a 4,2 GHz, 
pa semble correct, maisun bon rdglage manuel permet de tournertout 
aussi stable entre 4,7 el 4,8 GHz i la meme tension CPU (1,385 V). 
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Click BIOS II 

Click BIOS est le nom que MSI donne 6 son Interface de BIOS UEFI. A vral dire, 
dans la premiere version, qui dquipe toutes les cartes sorties de ddbut 2011 A 
cet ete, il n'y a pas tant de cltosesqui soient cliquables et I'uUllsateur se retrouve 
rapidement a Jouer du clavier comme dsns un BIOS classique. Ce n'est pas for- 
eSment un ddfaut pour I'amateur qui gagne alnsi du temps, mais e'est dommage 
pour le ddbutant qui serait tentd de s'intdresser au BIOS. Le BIOS Asus, au 
moins, propose un mode simpirfid avec quelques rdglages sommalres totalement 
graphlques et manipulsbies A la soutis. Click BIOS II, Intdgre aux nouvelles cartes 
meres de la marque, progresse nettement en ce sens. Plus facile a utillser pour 
le novice (des profils de configuration du PC en mode standard, dco d'energle ou 
overclocking sont accessibles trds simplement), plus beau dgalement L'autre 
point fort du Click BIOS II est I'interface Windows qui reprend trait pour trait 
I'estbdtique du BICS et permet les memes rdglages. Pratique ! 



Semblable a EZ-Flash d'Asus. MSI M-Rash est un 
moyen trds pratique de mettre a jour son BIOS... 
depuis le BIOS ! Certes, depuls les utilltalres de 
flash sous Windows, demarrer en mode DOS pour 
flasher son BIOS est de I'histoire ancienne, mais 
avec M-Flash, il est possible de flasher le BIOS 
d'une carte avant meme d'installer I'OS, his- 
tolre de partir sur une bonne base. D'autre part, 
M-Flash permet dgalement de sauvegarder le BIOS 
en cours et les profils de rdglage. II suffit d'insdrer 
une cle USB (sur un port USB 2.0, pas USB 3.0) 
et de demarrer le PC. Si le fichier BIOS de votre 
carte mere est sur la cie, vous pourrez proedder a 
Is mise a jour trds simplement. Encore plus tort, 
en cas de flashage rate et de carte mere plantde, 
II est encore possible de booter le PC avec une cie 
USB contenant la ssuvegarde M-Flash. Une bonne 
securite qui ne demande qu'a recycler un vieux 
dongle de 32 ou 64 Mo relegue depuis des anndes 
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LES AUTRES MARQUES 


La distribution frangalse place tenement les quatre plus grandes marques en avant que les autres pelnent 
a se faire remarquer. Pourtant, de nombreux constructeurs, petIts ou gros, proposent des cartes meres 
socket 1155. Quelques bons coups qui merltent un achat a I'etranger ? 


EVGA 


ECS 


BIOSTAR 

Biostar, plus du tout represerte en France, 
n'afficde pas moins de 24 cartes mSres socket 
1155 a son catalogue. A vrai dire, aucure carte 
n'est particuliferement sSduisante et les rSf6- 
rerces, pour I'essentiel, sent des cartes H61 
et H67 bas de gamme. En fait, sur les 24 rSfS- 
rerces, II n'y a que deux cartes en P67 et deux 
en 268. Celles-ci ne sent pas exceptlonrelles, 
mais les prix outre-Rbln sont, en revanche, trSs 
bons. La plus attirante, la TP67XE Issue de la 
gamme Tpower, ne coute que 120 €. C'est blen 
placS pour une carte compatible SU avec deux 
USB 3.0, mais pourlO€de plus, I'Asus P8P67 
Pro est tout de meme plus interessante. Le 
BIOS est de type UEFI, mais I'interface est 
tenement baslque qu'on se croit dans un BIOS 
standard, d quelques icSnes prSs pour passer 
d'une fenetre a I’autre. 
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SAPPHIRE 


FOXCONN 

Foxconn Cliarnel, la division grand public du 
gSant Foxconn (connecteurs, nappes et sockets 
presents sur de nombreuses cartes mfires), 
affiche lui aussi une vingtaine de cartes pour 
les processeurs Sandy Bridge, qui ne sont pas 
distributes en France. En P67 et Z68, les chip- 
sets les plus inttressants pour des PC desktop 
standard, il n’y a qu'un modtie de cheque relatk 
vement standard quoiqu'assez colort.complttt 
par un modtie classt ptr>er, en P67. La P67A- 
S. PCB rroir avec des connecteurs noir et jaune, 
quI n'a pas un gros equipement (deux prises 
USB 3.0 en plus des capacitts du chipset) n'est 
plus vendue... mais la version Z&8 est assez 
inttressarrte : reprenant le meme look noir el 
jaune, elie est trouvabie aux Etals-Unis pour 
100$ seulement ! Enfin.la P67hautdepmme, 
baptiste Rattler, adopte un look travailit mais 
bien moins original, noir et roup comma une 
ASRock Falailty, une Asus ROG ou une EVGA 
Classified. Compatible SU, il n'y a toujours que 
deux USB 3.0 A I'arriSre et point de header. 
Quant au stockage, seule la presence de deux 
prises eSATA amtiiore I'ordinaire, c'est bien 
peu pour un modele soi-disant haul de gamme, 
heureusement rattrapt par son prix de 140 $. 
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LE CHOIX 
DE LA 
REDACTION 


Vous I'avez constate er lisant le tableau prgc^ 
dent, le marcbe des cartes mSres socket 1155 
est partioLliSremerit riche et retenir une bonne 
virftaine de cartes meres ■ seulement ■ n'a 
pas ete une mince affaire. Alors, laquelle est 
la meilleure ? Quel processeur lui associer ? 
Rdponse au cas par cas I 


Bureautique/Internet 

CPV*CM*GPU : 100 a 200 € 

Pour surfer, faire ses comptes, Scouter de 
la mjsique et regarder une sgrle de temps 
a autre, pas besoin d’un monstre. S'il faut 
eviter les Celeron monocores (serie G400), 
un Celeron dual core (serie G500) ou un 
Pentium G fail tr6s bien I'affaire. Vu le 
faible ecart de frequence entre un Celeron 
G530 (40 €, 2.4 GHz) et un Pentium G620 
(60 €, 2,6 GHz), autant opter pour le moins 
cher des deux, a moins que votre fierte ne 
vous interdise d'acheter un CPU baptise 
Celeron ;) Les personnes qui font un peu 
de retouche photo, qui encodent des videos 
pour leur smartphone ou qui souhaitent 
lancer un Jeu de temps en temps auront, en 
revanche, interet a grimper jusqu'au Core 
13-2100 (100 €, 3,1 GHz) qui, outre une 
Vitesse accrue, embarque les instructions 
AVX et un IGP H02000 avec QuickSync, 
deux facteurs synonymes d'une tranche 
acceleration dans certaines applications 
optimisees, comme Photoshop ou MediaEs- 
presso. Le choix de la carte mere se fait 
avant tout en fonction du bottler retenu. 
Le processeur n'etant pas un modeie K 
overclockable, les chipsets H61 et H67 
conviennent parfaitement. Sachantque les 
petits CPU d'Intel ne chauffent que tres 
peu, jl est tout a fait envisageable de 
monter un microPC mini-ITX sur la base 
d’une Gigabyte H61N-USB3, mais dans la 
majorite des cas, le format microATXou ATX 
s'Imposera. A partlr de lA, tout est question 
de budget, II existe d’excellentes cartes a 
90 € comme la MSI H67MA-E45, mais si 
vous dSsirez une machine haut de gamme 
et prete pour le PCI-Express 3.0, I’ASRock 
Z68 Extreme 3 Gen 3 a 125 € sera plus 
appropriee. Nous partons du prIncipe que 
vous allez utiliser I'lGP du processeur pour 
un tel PC, reduisant alnsi la consommation 
et le bruit, c’est pourquol les cartes mAres 
P67 sont inadaptees. 


Jeu - 1920x1080 

CPU + CM + GPU ; 300 a 450 € 

DAs que le aitere jeux video entre en compte, 
les besoins en puissance augmenfent. C'est 
valable tant pour le processeur que pour la carte 
3D. NAanmoins.jouer en 1920x1080 n'est plus 
aussi incfi^ble qu'il y a quelques annees et le 
marchA de la console st^nant, les nouveauxjeux 
qui sont genAralement des portages toument 
assez bien en haute rAsolubon sur des PC assez 
modestes. II suffit de ne pas aotiver le fttrage 
antialiasing et de se contenter de paramAtres 
graphiques IntermAdlaires. Dans ce cas, un Core 
13-2100 peut faire I’affeire, mais mieux vaut opter 
pour un Core i3-2120 200 MHz plus rapide pour 
10 € de plus (110 €), voire un Core 15-2300 quad 
core (160 €), car la majoritA des jeux rAcents en 
brent profit. Pour la carte mere, il est possible de 
rAaliser des economies en se oontentant d’un 
modeie H67, vu que le processeur cholsi n’est 
pas overclockable. Mais vu les prix d’une ASRock 
P67 Pro 3 et surtout d’une MSI P67AC45 (90 
€ plAce), pourquol s’embAter si ce n'est pour 
rester en microATX 7 II est meme permis de se 
faire plaisir sur I'esthAtique en grimpant A 110 € 
pour une ASRook Fatality P67 Performance, au 
detriment du header USB 3.0 de la MSI. Pour la 
carte graphique, un modAle d'entrAe de gamme 
pour joueurs entre 100ell50€estsouhartable, 
comme la Radeon HD6850 a moins de 130 €. 


Jeu - 1920x1080 AA 
et (details a fonds 

CPU + CM + GPU : 400 a 550 € 

Jouer en 1920, c'est bien, mais Jouer avec tout 
A fond, c'est mieux ! Et s’il ne sert pas A grand- 
chose de dApasser le mode 4x. I’activation de 
I'anbaliasing (en 2 ou 4x done) demande beau- 
coup d' efforts A ia carte graphique. Mais la pre- 
conisation CPU augmente elle aussi. oar activer 
d’autres paramAtres graphiques signifie gAnAra- 


lement plus d'objets animAs A I'ecran, la position 
de oes objetsetantcalculAe par le CPU. Pour jouer 
conforlablement, favorisez le quad core, avec au 
moins un Core 15-2300 a 160 € ou, mieux. un 
Core i5-25(X)K A 190 € que vous pourrez acce- 
lArer aisAment A 4 GHz et plus. Optez done pour 
une P67AC45 si votre budget est serrA, mais 
une carte comme I'Asus P8P67 PRO A 130 € 
apporte un bon paquet d'Aquipements sans Aire 
encore inaccessible. En microATX, Asus dAcline la 
P8P67-M PRO A 115 €, A moins de s’offrir la trAs 
sAduisante Maximus IV GENE-2 A 160 6. C6tA 
GPU. il faut prAvoir plus sollde que dans le scAna- 
rio prAcedenL La Radeon HD6870 A 150 € est un 
minimum, I’ideal Atant une GTX560 H A 190 €. 


Jeu - extreme 

(2560 ou 3D vision ou tri-ecran) 

CPU -k CM -k GPU ; 550 a 1000 € 

Les jeux en tres haute rAsolution (2560x1440 
sur 27", 5760x1080 en trIAcran) rAclament un 
PC hors norme. Le Core i5-2500K reste parfai- 
tement adaptA, bien qu’un i7-2600K A 275 € 
soit plus pArenne et confortable. La carte mAre 
n'a pas besoin d'etre plus ■ puissante ■, mais 
il serait dommage de se contenter d’une carte 
d'enlree de gamme avec un super CPU et un top 
GPU, non 7 D’autre part, la compaUbilitA Cross- 
Rre/SU est une solution A envisager pour cet 
usage exigeant, le minimum est done incarnA 
par I’Asus P8P67 PRO A 130 €. Pour un prix 
qui reste assez modeste, 160 €, la MSI Z68A- 
GD65 (G3) apporte le 268 et la compatibilite 
PCI-E 3.0 future. Si votre portefeuille le permet, 
une ASRook Fatality 268 Professional Gen 3 et 
une Gigabyte P67A-UD5 offrent en plus un look 
about! pour les fans de montages HQ. CotA 
GPU, la Radeon HD6850 A 250 € est un strict 
minimum, les HD6870 et GTX570 A un peu plus 
de 300 € ne suffisent pastoujours. Pour des fra- 
merates vraiment AlevAs, il vaut mieux attendre 
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A retenir 

• Sandy Bridge reste le mellleur chol* CPU. 
' La sortie prochalne des orocesseurs 
ivy Bridge re rendra pas obsolStes Sandy 

■ Les cartes mSres Sandy Sldge seront 
tOLites compatibles Ivy Bridge apres mise 
ajojrde BIOS. 

' Sauf a vouloir utlllser riGP ou le SSD 
Caching, pas besoir de ddpenser plus pour 
du Z68, meme pour un PC haut de gamme. 

■ Sandy Bridge, a niveau de gamme 
identiqje, est 30 % plus raplde que la 
gandration precddente Lynnfield, elle- 
meme 50 % plus pulssante que les bons 
vieux Core 1 ! 

■ Turbo Boost overclocKeautomatJquement 
les processeurs Core 15 et 17, en fonction 
du nombre de cores utillsas. 

■ II n'existe aucune dlffSrence de 
performances entre une carte mSre H61, 
H67, P67 ou Z68, si ce n’est I'absence de 
SATA 6 Gb/s sur le H61. 

' II faut Imparatlvemenf un chipset P57 
ou Z68 pour overclocker les CPU debrides 
(sdrle K). 

' Les SandyBrldge ddbrldes tournent 
alsement au-deia de 4 GHz, la majorita 
trouvent leur limite entre 4,5 et 5 GHz en 
retroidissementa air. 

' Les processeurs Sandy Bridge utllisent 
les mames ventlrads que la plateforme 
1156 qui pracede. ASRock propose mame, 
sur certains modeles, un double perpage 
pour recycler un ventirad socket 775. 


Home cinema 

GPU : 120 a 200 € 
Pourun PC home cinama, 11 faut 
un materiel sutfisamment puis- 
sant pour dacoder des vidaos 
1080p, mais c’est le oas de 
I'ensemble be la production 
actuelle. Le crltare essential 
devient done la falble consonv 
mation d'anergie et peu de 
chaleur pour maximIser le 
silence. Pour cet usage, AMD 
propose la mellleure plate- 
forme aveo Llano. En effel, 
un AMD A8 banaficie d'un 
IGP plus performant tant dans 


Retouche photo “pro” 

- encodage video - 
images de synthese 

CPU -r CM T GPU ; 450 a 700 € 

II est des usages quI font un usage intensif du 
CPU. C'esl par example le cas de I'encodage 
video, une personne qui passe sa joumae a 
transcoder sa collection de Blu-Rayen .mkvpour 
son PC home cinama en salt quelque chose, 
alnsi que le graphiste amateur qui passe des 
nulls a rendre les soanes 3D sorties de son 
Imagination. Dans ce cas, I'idaal est un tras 
couteux Core 17-3000 a 6 cores, mais la raison 
impose de rester axa sur Sandy Bridge. Si le 
Core I5-2500K est une solution acceptable, 
notamment car il peut etre overclocka, n'hasitez 
pasafranchirle pas pourun Corei7-2600K sen- 
slblement plus performant. Les gains existent 

vanare, qui a racemment upgrada d'un Core 
17-860 (Lynnfield) a un Core i7-2600K (Sandy 
Bridge) n’en revient toujours pas du temps 
gagnedans ses logiciels detraitement photo, lui 
qui manipule des fichiers RAW en 18 MP a lon- 
gueur de Joumae. Le ohoixde la carte sefera ici 
en fonction du stockage principalement, les PC 
du genre ayant souvent besoin de brancher un 
bon paquetde SSD et HDD, surtoutceuxdadias 
au montage vidao. La MSI P67AGD6S propose 
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P8Z68-V/GEN3 
PSZS8-V PR0/GEN3 
PSZ68 DELUXE/SN3 
UaciiniJsIVGENE-Z/GEIO 

H61M^2P-B3 


H61M-CI2-B3 

BA65M-D2H-B3 

Pfl65-UD3-B3 

H61M-S2V-B3 

HA6eM-UD3H-B3 

H61M-02P-B3 
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H67A-UD3H-a3 

H67M-JD2H-B3 

H67MA-UD2h4-a3 

H67A-USS3-B3 

H67MA-USS3-a3 

H67MA-D2H-B3 

h67M-D2-B3 

PH67A-UD3-B3 

PH67-UD3-B3 

PH67A-D3-B3 

H67A-C13H-B3 

PH67-053-a3 

P67-OS3-B3 

P67A-D3-B3 

P67X-JD6-B3 

P67A-UD5-B3 
P67A-UCI4-B3 
P67A-JD3P-B3 
u P67A-U03R-B3 
S P67X-JD3-B3 
« P67X-U03R-B3 
S P67A-JD3-B3 


Z68X-JD3-B3 


PP67A-C43 

P67S-C43 
BiB Bang Maisda 


Z68A-a43 (G: 
ZS8A-S45 (G: 


ZeSA-GDBQ (03) 
ZeBA-GOeS (03) 


r. 


VGA/IWI/HDMI 


HS'I 
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pj\ VERITE smr^ 
LE§ ECONOMIES 
DTNERGIE 
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UNDERCLOCKING/OVERCLOCKING CPU ET GPU, 
ECRANS, ALIMENTATIONS, CARTE MERES, 
HDD/SSD, MEMOIRE 

Les economies d’energie sont a la mode mais il y a beaucoup de duperie, voire 
d’hypocrisie dans le lot. II n'est pas toujours facile de faire la difference entre 
mauvals conseils et bonnes astuces, et si nous ne pretendons pas remplacer 
I’ADEME a nous seuls, nous pouvons au moins avancer quelques certitudes 
concernant nos chers PC. Pour chaque composant, trions le vrai du faux avec a la 
cie les meilleurs conseils pour optimiser votre machine. 20 % de consommation 
en moins sans perdre de performances et des economies qui se chiffrent en 
dizaines d'euros a la fin de I’annee ! 


M 


fimoire low voltage, CPU 
basse consommation, 
GPU ■ green ■, disques 
durs 5 400 tpm, alimenta- 
tion Platinum a haut ren- 
demert, gestlon d'dnergie 
des cartes m6res : tout est bon pour vous faire 
acbeter des composants dtts economiques, 
mais est-ee bien raisonnable ? £n combien 
de temps pourtez-vous rentabiliser I'alimen- 
tation soi-disant plus Sconomique que vous 
venez d'acbeter 7 Constitue-t-elle rSeiiement 
• un geste pour la planete ■ 7 Le CPU falble 
consommation qui vous fait de I'oeil est-il 
vraiment une bonne affaire, tant en consom- 
mation qu’en puissance de calcul 7 Combien 
consomme rSellement ut 
sus d'dconomie d 
sont-iis vraiment efficaces 7 Que pouvez-vous 
modifier sur votre configuration sans rien avoir 
a upgrader 7 Autant de questions auxqueiles 
ies gourojs toujours prompts a nous moraliser 
sont bien incapabies de repondre mais qui 
peuvent constituer de belies Soonomies, tant 
en matiSre pdcuniaire qu'ecoiogique. Nous 
vous guidons pas A pas en vous expliquant 
les astuces faciles a mettre en oeuvre ou 
plus compliqudes. Par simple curiosite pour 
comprendre pourquoi tel ou tel composant 
consomme moins ou par rdelle envie de dlmi- 
nuer la facture de vos PC, ce dossier est fait 


vrirez notammenl que le telSviseur de votre 
salon consomme jusqu'a 300 W ou que votre 
nouvelle alimentation 80 Plus Gold peut etre 
amortie en 7 mois ! 

Puis, sans avoir d changer le moindre compo- 
sant, nous vous guidons pour encore raduire 
la facture, CPU et GPU sont les premiers 
concemes, avec un Impact chiffra sur les per- 
formances et la consommation. Mais nous 
n'avons pas oublid la memoire ou les disques 
durs pour les plus persdvarants. 


2 heures de jeu 
quotidien avec un 
gros PC de gamer 
vous coutent 45 € 
par an ! 


Evidemment, le rendement dnergStique 
constitue la old de notre etude. Plus qu'un 
guide des composants basse consommation, 
II s'agit d'un dossier pratique sur I'optlmlsa- 
tion du rendement de tous les composants. 
Car bien que nous n'acceptions pas de perdre 
en performances, rdduire la consommation 
de notre PC est tout a fait envisageable, sur- 
tout si cela ne change rien aux habitudes et 



Tous les composants du PC sont passes au 
crible et leur consommation est analysde. Tout 
d'abord, ceux qui ont le plus d'impact sur 
la consommation, qui doivent etre rdfidcbis 
des I'achat ou qui ne demandant pas beau- 
coup d'efforts pour rdduire leur consommation. 
Ecrans, alimentations, SSD ou cartes mdres 
sont les premiers conoernds et vous ddcou- 
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Rendement d’un transistor 

0ementessentiel du PC, le transistor esLsur le papier, jn composanttr6s 
simple. Son role consisted se lever oudsebaisserquandonluidemande. 
Dans le jargon, on parle de position ouvert et fermee, logique n'est-ce pas ? 
Quand 11 est relevd, cela signife qoe ses dejx extrdmitds re sort pas en 
contact et que le courant ne oircule pas. Le circuit est alors inerte et ne 
consomme rien. Lorsqu’on rabaisse le transistor et que I'dlectricitd oircule, 
il se comporte comme un conducteur et n'interfere pas. Pour ceux qui ont 
du mal avec cette notion, il ■feut imaginer le trafic routier sur un pent d bas- 
cule. Lorsqu'il est en position haute, il n'y a plus contiruitd de ia route, les 
voitures ne circulenl plus. Lorsqu'il redesoend, le flux reprerd. 

Hdlas, la physique est bien diffdrente. Pour qu’un composart ne consomme 
rien, la tension a ses homes ou le oourart le traversant doivent etre r uls. 
Dans lecas particulierd'un transistor (qui setransforme tout a tourer une 
resistance infinie ou en un fil conducteur), on passe d'un courant rul et 
d' une tension positive (position relevee]d un courant positifet une tension 
nulle (position baissee). L'intensite represente le flux d'eiectrons passant 
entre les bornes d'un composant. Si le transistor est en position relevSe, 
rien ne passe, l'intensite est nulle. En revanche, la tension represente les 
interactions entre le composant et les particules diementaires (les elec- 
trons) qui le traversent. Qle n'est prdsente qu'aux bornes d’un composant 
qui consomme de I'dne^ie. En position fermee, le transistor se comporte 
comme un fil, e'est done un simple conducteur inerte, la tension est nulle 
(du moins dans le cas iddal). 


Ces phases de commutation, e'est-a-dire d'ouverture ou de ferme- 
ture, ne sont pas instantandes. Pendant un court laps de temps, la 
tension va done diminuer, alors que le courant va augmenter. Prenons 
I'exemple d'un processeur alimentd 3 une tension de 1,25 V et une 
intensitd de 50 A. En considdrant un transistor en particulier, la 
tension va done diminuer, par example autour de 1 V, alors que le 
courant aura attaint 0.1 A. C'est 3 ce moment qu'apparaissent les 
pertes par commutation. Et si elles sont aussi infinitdsimales que 
ne Test le laps de temps requis pour actionner le transistor, dans le 
cas d'un processeur, elles peuvent avoir lieu 3 milliards de fois par 
seconds (pour un processeur fonctionnant 3 3 GHz). 

En outre, le transistor n'est pas un conducteur parfait. Sa rdsistance 
est tres faible mais pas tout a fait nulle, ce qui implique des pertes 
par conduction lorsque le courant circule 3 travers le transistor. 

A titre d'indication, un processeur moderne embarque 0,5 3 2 mil- 
liards de transistors, tandis que les cartes graphiques en utilisent 
facilement le double. Les SSD, la mdmoire, les divers petits com- 
posants de la carte mere et certaines parties d'un disque dur en 
emploient aussi. 

Fort heureusement, un transistor dteint ne consomme rien. Mais 
ils ne le sont Jamais tous en mdme temps, mdme lorsque la puce 
est inutilisde. En outre, I'alimentation est elle aussi responsable de 
quelques pertes. 


CE QUI EST VRAI 


ParmI toutes les Idees revues qui circulent sur les economies d'energie au sein d'un PC, certaines sont justiflees. 
Les alimentations, blen sur, les cartes meres et le stockage peuvent profiter de gros benefices de consommatlon. 
Mofns connus, les ecrans peuvent aussi s’averer etre tres energivores. 


CARTES MERES 


Un chipset a privilegier ? 

Les cartes meres ont aussi leur importance 
dans la consommatlon totale du PC. Toutefois, 
contrairement a ce qu'on pourrait penser, le 
chipset joue assez peu. Bien sur, une plate- 
forme X58 ou X79 consomme plus qu'une 
P67, mais c'est un tout, incluant aussi le CPU 
et le grand nombre de lignes PCI-Express. En 
1155, choisir un H61, H67, P67 ou Z68 n’a 
que peu d’impact, il en va de meme pour les 
plateformes AM3-f. 

En revanche, I’equipement de la carte mere a 
beaucoup plus d'influence. Dans tous les cas, 
la consommatlon de I'ensemble ne ddpassera 
Jamais quelques dizaines de watts, mais les 
cartes modernes embarquent souvent du SATA 
6 Gb/s, de I'USB 3.0, du RreWire, des contro- 
leurs SATA additionnels et parfois meme deux 
cartes rdseau. Tout ceci peut se montrer utile 
mais 3 part I'USB 3.0 que nous commenqons 
enfin 3 utiliser, les autres composants sont inu- 
tiles sauf cas particuliers. Example typiqueavec 
une P67 FatallQi Professional dans le PC qu’uti- 
llse votre serviteur. Seuls un SSD d’ancienne 
gdndration, un disque dur et un lecteur Blu-Ray 
sont conneetds en SATA, on peut done ddsacti- 


ver le contrdleur additionnel. II en vs de meme 
du FireWire et de la deuxieme carte reseau. Le 
cas de I’USB 3.0 est particulier : jusqu'a tr3s 
recemment, il etait inutilisS et ddsactivd. Desor- 
msis un port est utilisd pour y brancher une 
rallonge servant 3 connecter cl3 USB, disque 
dur ou lecteur de cartes mSmoire. Les autres 
ports, y compris ceux du header, ne sont pas 
uUlisds, ils peuvent done etre desactivds. Enfin, 
la carte son Integrbe est inutile puisque les flux 
audio sont traitSs par une carte son dddide. Tout 
ceci peut etre gerd dans le BIOS. En tout cas, 
spr3s avoir ddsactivd tout ce qui ne servait pas, 
on note une difference de consommatlon de 5 
3 10 W selon les css. Bien sur, il ne fsut pas 
ddsactiver ce qui pourrait vous servir, ce serait 
trop bete, mais dans bon nombre de cas, les 
habitudes ne changent pas. ou trSs lentement 
et pa ne pose done pas de problemes. 

Etage d’alimentation 
et repartition des phases 

Aprds que I'alimentation principale du PC a 
transforms le 230 V aiternatrf en 12 V continu, 
cette tension va encore etre decoupee par les 
divers Slements du PC. CPU, chipset, mSmoire 
ettous les autres composants de la carte mSre 
utilisent, en effet, des tensions diffdrentes du 
12 V et ndeessitent done un dtage d'alimenta- 


tion d3di3. CelukI consiste 3 decouper, lisser 
et filtrer la tension, et requiert encore des 
transistors, ce qui veut dire encore des pertes. 
Mais ce n'est pas touL Ce que I on appelle 
commundment une phase ou un etage d'ali- 
mentation est en fait un ensemble de compo- 
sants dont des bobines et des condensateurs 
(respectivement des lisseurs de courant et 
de tension) qui s'assurent de bien rdguler la 
tension. Ceux-cl aussi impliquent des pertes 
de rendement et c'est d'autant plus vrai qu'ils 
sont nombreux. H3las, pour proposer une ten- 
sion de bonne quality sans que les etages 
d'alimentation ne chauffent trop en charge 
et sans que I’ensemble ne coute trop cher, il 
faut multiplier les phases. Cela a pour effet de 
muitiplier les pertes et done de faire baisser le 
rendement meme si en contrepartie, la tension 
est bien meilleure. Ce ohoix est comprehen- 
sible pour les cartes mSres haul de gamme 
dddiees 3 I'overclocking, et nous ne nous en 
plaindrons pas puisque depuis cette politique 
de multiplication des phases, on denombre 
moins de pannes 3 ce niveau, meme sur 
des cartes milieu de gamme. Mais 4 bonnes 
phases consomment moins que 16. DSs lors, 
les cartes mfires d'entrde de gamme (pas les 
low-costs tout de meme) qui sont dquipees 
de bons composants mais en petit nombre 
consomment un peu moins. 
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Overclocker un CPU 
peut doubler sa 
consommation mais 
les performances 
n’augmentent pas 
aussi lineairement. 
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Les economies d’energie 
des constaicteurs 

Pour se differencier, les corstructeurs ont ten- 
dance t beaucoup miser sur les 6t^es d'ali- 
mentation. Psrmi la ribambelle de termes plus 
elogleux et ridicules les uns que les autres : 
- Military Class • ou ■ Digi VRM ■ par exemple. 
Tous se vantent d’avoir les meilleurs composants 
et de proposer les meilleurs pins de rendement. 
Er rdalitd, tous se valent el deux principes fon- 
damentaux cobabitent. Pour amSIiorer la qualite 
de la tension, les phases d’alimentatior operent 
a grande vitesse, c'est-^ire que le decoupage 
est plus fin. Aiors qu'une alimentation qui produit 
du 12 V opSre ertre 30 et 100 kHz, les Stages 
d'alimentaBon des processeurs opSrent entre 
100 et 500 kHz, mais ceoi implique done plus de 
pertes electriques. 

D'un autre oots, pourrSduire la consommation, les 
construoteurs integrent une fonction de monitoring 
(matSrielle ou logiclelle) qui surveille la charge 
et adapte le nombre de phases d'aiimertatlon 
opSratiornelles. RSduire le nombre de phases 
implique que celles qui resteront acBves devront 
trailer plus de courant, mais la consommation 
sera rSduite. Pas de beaucoup. cela dit, on ne 
parle ici que de rSduire les pertes IISes a une par- 
te de I'alimentation du CPU qui atteint dSJS un IrSs 
bon rendement IsupSrieur S 90 % sur les cartes 
mSres modernes). Cependant. e'est totalement 
transparent et qa ne requiert, en general, qu’un 
simple logciel qui toume en fond de tache. 

Plus e’est grand, 
plus ga consomme 

En dehors de I'SquIpement, la tallle d une 
carte mSre a aussi une consSquence sur 
la consommation. En partie parce qu'il y a 


moins de longueur de pistes et done moins 
de probabilitSs de pertes, mais aussi parce 
que les constructeurs construisent les cartes 
un peu diffSremment. Par exemple, une carte 
mini-ITX H61 n'ulilise pas foreSment tous 
les ports offerts par le chipset ou utilise 
des puces un peu moins repides mais plus 
dconomes et/ou compactes. II y a aussi une 
distinction de gamme. Les cartes ATX reprd- 
sentent souvent le milieu et haul de gamme, 
aiors que bon nombre de cartes microATX 
sent destindes a I'entrde de gamme qui n'a 
pas besoin d'autant d'equipements. 

Enfin, I'dtage d'alimentation joue aussi un 
role sur la consommation et il est, en gdn6- 
ral, plus modeste sur les petites cartes que 
sur les grosses, et done plus dconome. 
Dans tous les cas, il n'y a aucune rai- 
son de se priver de slots d'extension dont 
vous pourriez avoir besoin pour dconomiser 
quelques watts, mais si ce format vous suf- 
fit, n'hdsitez pas S opter pour du mini-ITX. 


A retenir 

• Au seInd'unemSmeplateforme.lecnipset 
n'influence pas la consommation. 

• Une carte mSre trSs haul de gamme avec 
un equipement pidthorique consomme 
un peu plus d’dnergie qu'une carte plus 
modeste. 

• Le format mlnl-lTX pemiet. en gSndral, 
d'abaisser Idgdrement la consommation. 

• Vous pouvez activer les fonctlons 
d'doonomie d'Snerfie des constructeurs 
(APS, EPU, Dual Power, etc.) permettant de 
rdduire le nombre de phases actives, leur 
fonotionnement est totalement transparent 
et plutot posrtif. 
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ECRANS 

MMonnus a ce sujet et mal renseignes, les 
ecrans representent souvent la plus grosse 
part da la cansommation d'un PC. Plu$leur$ 
facteurs entrant an ligne da compte, a cam- 
mencer par la lumlnesite et la tallle da la dalle. 


Un ecran peut consommer entre 40 
et 120 W, mais il est tres facile de 
diviser ce chiffre par deux. 


Luminosite : 
du simple au triple 

La juminosrtS d'un ecran sera le premier para- 
mStre li influer sur la consommation. Pas de 
secret pjisque cela agit sur la puissarrce du 
rStroeclairage. Or, comme chacur salt, a tech- 
rrologie dqulvalente, plus ort veut Sclairer fort, 
plus il faut errvoyer de puissance. 

Le passage des Scrans CRT aux Scrans LCD 
avail dSja nettement amSIiorS les choses, et 
plus rgcemment, les constructeurs sont passes 
d'un ratroSclairage constitue de tubes neons 
(CCFL) aux LED encore un peu plus economes. II 
s'agit surtout de proposer des ecrans plus fins, 
meme si tous brandissent aussi le pretexts de 
la consommaUon. En pratique, II s'avdre que 


les premiers ecrans LED n'etaient pas specia- 
lement economes, li quelques exceptions pres, 
mais c'est desormais le cas. 

En outre, quelle que soil latechnologie employee, 
se vanter de rdduire de moitie la consommation 
est blen beau, mais si cela Implique de diviser 
aussi la qualite du retroeclalrage (en redulsant 
le nombre de sources de lumiere), ce n'est 
guere utile, D'autant que certains ecrans dits 
economes atteignent a peine 200 cd/m^ (une 
unite de luminosite). ce qui constitue un mini- 
mum vital pour certains, alors que d'autres 
montent beaucoup plus baut ! 

Quol qu'll en soit, en poussant la luminosite de 
25 e 75 %, la consommation de I'ecran n'a pas 
de mal e doubler. 
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Electronique embarquee 

En plus du retroedairage, I'eiectronlque de I'ecran 
peut modifier la consommation. Parexemple, pour 
ameilorer la reactivite des dalles, les constructeurs 
utllisent depuis plusleurs annees une foncbon 
nommee overdrive. Celled consiste a augmen- 
ter la tension en entree des pixels pendant un 
tres court laps de temps lors du cbangement 
de couleur, I'idee etant simplement d'acoeierer 
la reponse. Mais une tension plus importante, 
implique fatalement une consommation plus 
importante. Certes pas tres importante, mais qui 
va venir se cumuler e un tas d'autres. Par exemple, 
le rendement de I'alimentation. En effet, il n'existe 
aucune donnde 6 ce propos et les constructeurs 
commenoent tout juste S faire des efforts a ce 
niveau puisqu'ils ont attaint les llmites du retroe- 
clairage. Ensuite, les fonctions d'amelioration de 
I'image au sein des teieviseurs (qui ne procurent 
cependant jamais un meilleur resultat qu'un PC) 
font appel li des puces de traitement video, les- 
quelles sont comme des petrts CPU qui travaillent 
sur chaque Image. Dans les teieviseurs toi|ours, 
les frequences de rafraTchissement de 100, 200 
et jusqu'a 800 Hz, en plus de n'etre que du flan 
marketing (qui a toutefois certains avantages et 
des inconvenients), impliquent une le^re surcons- 
ommation. En effet une puce se charge d'analyser 
deux images et d'en intercaler une (100 Hz), trois 
(200 Hz)eljusqu'a 15 (800 Hz) qu'elle auratota- 
lement gSnSrges. Tout ceci mis bout a bout peut 
atteindre 5 § 10 %, ce qui peut reprdsenter une 
grosse dizaine de watts, voire plus. 

Les idees regues : fond 
d'ecran noir et ecran de veille 

Contrairement a ce que voudrait nous feiire croire 
un ecran de veille, II ne sert a rien du point de 
vue de la consommation. En effet un ecran LCD 
consomme plus ou moins la meme chose quel que 
soit le s^nal envoye. Du coup, afficher un bureau 
templi d'icones ou une boite psychedeiique en 3D 
ne changera pas grandohose a la consommation 
de I'ecran. Pire, certains fords d'ecran 3D font 
travailler la carte graphlque qui passe du mode 2D 

done tout inteiet a pft^rammer la mise en veille des 
moniteurs sur un deiai assez court, par exemple 
20 minutes, et sans ecran de valle. 

Pour les memes raisons, les fonds d'ecran noirs 
ne sont pas moins ene^ivores. Car meme si 
I'impression de luminosite est moindre, le retroe- 
clairage est toujours actif. Quant aux pixels, il ne 
feut pas se feurrer, meme quand jls sont noirs, ils 
travaillent quand meme. 
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• Reduire la lumlnostte de rScran cermet 
de diviser sa consommation par 2 ou 3. 

■ La tallle de la dalle a souvent une Influence 
negative sur la consommaton. 

• Les grands televiseurs ceuvent atteindre 
300 W. 


Des mesures concretes 

Sur un Dell U2711 (IPS 27‘ 2 560 x 1 440 CCFL), la consommation varie entre 44 W (luminosity 8 0 %) et 125 W (100 56) ! L'exemple est 
volontairement exagerd puisque ces dcrans sont rdputds ene^vores, mals cela montre blen le gouffre 8 dnergie que peut reprdsenter un grand 
doran. C’est encore pire avec une tdid puisque les plus grands moddles 52’ arrivent facllement d atteindre 300 W. 

Mais un dcranTN classlque (24' full HD) rdcent consomme, engdndral,autour de 30 W. Cette valeur peut doubler pour peuqu'on alme lesdcrans 
trds Clairs mais des moddles comme les liyama B2475HDS, E2475HOS et B2776HDS parviennent d descendre entre 15 et 20 W. 


Rendement d’une 
alimentation electrique 

Une alimentation de PC vise a transformer le 
courant alternate 230 V du secteur en cou- 
rant continu pour le PC. Cette etape primor- 
dlale passe par le decoupage de la tension. 
Des circuits complexes laissent done passer 
de courtes Impulsions de tension. Celle-ci 
oscille done entre zdro et une valeur donnee, 
la moyenne donnant la tension ddsirde. Pat 
example, si la tension est nolle 50% du temps 
et qu'elle est de 10 V le reste du temps, on 
aura une tension de 5 V. 

Le decoupage de la tension est effectuS. entre 
autres, par des transistors, lesquels souffrent 
justement des complications que nous evo- 
quions plus baut. Les memes pertes par 
commutation et par conduction se retrouvent 
done dans I'aiimentation du PC. 

En outre, les alimentations de PC re se 
contentent pas de deoouper une seule ten- 
sion, il feut qu'elles generent du 12 V mais 
aussidu 3,3, du 5du -12 V. 


Rendement type 

Le rendement annored de I'aiimentation est un 
excellent indicateurd'energie. Si le marebd etait 
catastrophique il y a quelques anndes, rarriv8e 
de I’organisms 80 Plus a Spurs le marebS en 
pojssant les constructeursS sortirdes produits 
rSpondant a des re^es simples. Aujourd'bui, la 
plupart des alimentations afficbent un rende- 
ment superieur a 80 % et s’offrlr une alimenta- 
tion dont le rendement dSpasse 85 % n'est plus 
un privilSge onSreux. 

La course au rendement coute toutefois trSs 
cber. En effet, meme s'il est dur de comparer les 
differents modeles tant le rendement Svolue evec 
la pmme et la puissance de I’aiimentation, on 
passe de 135 a 210 puis 280 € pour des rerde- 
merts respectifs de 80, 85 et 90 %. ConsidSrons 
une machine ^pe (quad core, carte graphique 
milieu de gamme) qui consomme 350 W en 
pJelre eba^e et ce, 4 h par jour (ce qui est deja 
consequent quand on salt que la maebine est tare- 
ment sollioitee 8 100 %). Le cout du rendement 
relalivemert mauvais de 80 % s'Sleve 8 15 € par 
an, centre 11 € pour I’aiimentation Sliver (85 %) 
el 7 € pour I’aiimentation Platinum (90 %). Meme 
en supposant que la machine tourne a fond tout 
le temps (ce qui n'arrivera jamais), le cout s'elSve 
respectivement 8 92, 65 et 41 € par an. 50 € 
SewtomIsSs par an dans le cas le p^us optimiste, 
e'est quand meme bien peu. 

En ce qui coocerne la durSe d’amortissement, 
elle dSpendra bien sur de votre usage, plus vous 


La rSsol Jtion de I'Scran devrait aussi influenoer 
ISgerement la consommation de i'ensemble, 8 
cause d'une Slectronique plus pulsssnte pour 
gSrer le signal ou d'un plus grand nombre de 
pixels consommant plus. Mais wattmetre 8 la 
main, ce para mStre est invisible, pourautantque 
nous puissions le mesurer. Etde toutefapon.on 
ne va quand meme pas s'obliger 8 scroller en 
permanence en surfant sur du 800 x 600 sous 
prStexte de rogner 2 W. II en va de meme pour la 
frSquence de rafraichissement. nous ne rotons 
aucune difference que ce sort en 23,975 Hz 
(mode cInSma) ou en 120 Hz (3D stSrSosco- 
pique). Enfin, le ^pe de dalle est cense changer 
la consommation. C'est ici tres dur 8 verifier 
puisqu'aucun Scran strictement identique n'est 
equips de deux dalles diffSrentes. Toutefois, les 
Scrans en dalle MVA et IPS reprSsentent des 
alternatives plus haul de gamme que les TN et 
bSnSficient souvent de raffinements qui sont 
responsables de la consommation en hausse. 
Or nous avons dsj8 tests plusleurs Scrans de ce 


calibre qui affiebaient une consommation digne 
des meilleurs modSlesTN, la dalle ne peut done 
pas tout expliquer. 

Pour terminer, notez que certains Scrans 
s'SteIgnenttoutseuls en I’absence de signal, ou 
du moirs dSsactivent I’affichage. lls ne consom- 
ment pour ainsi dire rien du tout dans cet etat 
et sont rSveilISs dSs qu'ils repoivent un signal. 
Lorsque ce n'est pas le cas, Steindre la source 
re suffit pas puisque I'Scran affiche un mes- 
sage d’erreur. II faudra alors Steindre I'Scran, 
purement et simplemert. 

ALIMENTATIONS 
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solliciterez votre PC plus elie sera courte. Si Tori 
consider© une alimentation 80 Plus ■ standa^J ■ 
comme une Corsair CXV2 600 W a 65 €, il feudra 
compter au moins 30 € pour la premiSre alimenta- 
tion Gold (I'Aunim de FSP). A un rythme de 4 h de 
forte chai^ parjourouquelque (Siosed'dquivalent 
en oonsommaBon totale (par exemple, 7 ii de 
bureaufique et 2 hde forte charge, c'est-adire une 
courte joumee de travail suivie de 2 h de jeu :D), 
il feudra 3,5 ans pour lent^lliser I'achaL Dur de 
perser qu'on prdera une alimentation ausa long- 
temps meme si c'est tout a fait possible. 

Dans le cas le plus optimiste ou la machine fonc- 
tionne en permanence (50 € et 425 kWh economi- 
ses par an), cela signile que I'achat serait amort! 
en sept mois. Tout depend donode I'utilisation que 
Ton feitdu PC. 

Plage d'utilisation 

En sus du rendement type, les alimentations 
voient leur rendement verier selon la plage 
d'ulilisation. En effet, les pertes de conduction 
induites par les transistors sont dependantes 
de la charge, puisque plus elle augment©, 
plus rintensite sera importante et plus la 


Des mesures 
concretes 

Pour quantifier tous les bienfaltsd'une alimen- 
tation, nous en avons utilise plusleurs sur une 
configuration musciee : AMD FX-8150, Cross- 
hair V Formula, HD6990, 8 Go de RAM et SSD. 
La configuration consomme environ 550 W 
rdels. Nous avons varid les alimentations afin 
d'illustrer les effets d’une alimentation sur- 
dimensionnde ou d'un rendement supdrleur. 
Globalement, les mesures conBmnent bien que 
I’alimentation est le premier didment d surveil- 
ler pour amdiiorer la consommation globale de 
la machine (quo! de plus normal aprds tout, 
c'est le premier didment de la chaine), mais il 
faut payer tres cher les alimentations A haul 
rendement (Platinum et Gold). 



part d'dnergie gaspillde sera importante. En 
revanche, les pertes de commutation sont les 
memes, quelle que soil la charge demandde. 
Ces pertes incompressibles impliquent que 
le rendement sera moins bon A faible charge. 
En effet. en oonsiddrant qu'elles comptent 
pour 15 W. elles seront ndgligeables A 500 W 
de charge (3 5i). Mais a 100 W, elles seront 
responsables A hauteur de 15 %. Et bien sur, 
moins la configuration consommera, moins 
bon sera le rendement, C'est d'autant plus 
significatif quand on salt qu'une configuration 
basee sur un 17 2600K (P67 ATX, 8 Go de RAM, 
SSD et lecteur Blu-Ray) n'atteint meme pas 
45 W de consommation rdelle au repos (aux- 
quels II faut rajouter entre 15 et 35 W selon la 
carte graphlque) 

Un probleme similaire existe A pleine charge, 
lei, le phenomdne ddpend plus de la qualitd 
des composants employds. En effet, ceux-ci 
ont une courbe de reponse qui ddpend de 
plusieurs facteurs et notamment de la tem- 
perature. A 100 % de oha^e, tout est un peu 
trop extreme et le rendement chute un peu. II 
baisse toutefois moins qu'A faible charge. II 
faut aussi savoir qu'une alimentation n'est pas 
prdvue pourtourner A pleine chaige en continu. 
Les bonnes alimentations n'ont aucun mal 
A s'acquitter de cette tache et seront prises 
en garantie si un probldme survient, mais le 
design des alimentations PC fait que le rende- 
ment et la stabilitddiminueronta force d'autant 
solliciter I'alimentation. Les composants sont 
rinces et usds (ce qui se traduit concretement 
par des pistes ou didments fragilises dont les 
perturbations et pertes augmentent). 

Tout ceci fait qu'une alimentation 80 Plus 
Bronze de 350 W sera plus adaptde au repos 
qu'une 80 Plus Gold de 1 000 W. En effet, A 
80 W de charge utile, on solllcite I 'alimentation 
350 W A plus de 20 %, alors qu'on atteint 8 % 
sur la 1 CX30 W. En charge, en revanche, la 
petite alimentation sera moins A raise, alors 
que la 1 000 W sera A 35 % de charge, c'est 
dans la bonne plage. En effet, le rendement 
atteint en gdndral son maximum entre 40 et 
70 %. D'uns fapon gdndrale, dvitez de des- 
cendre sous les 20 % de charge ou de depas- 
ser 80 %. Les trop grosses alimentations ne 
sont done Jamals une bonne solution, seuf si 
vous comptez upgrader A moyen terme. 

Les idees revues : 
alimentation modulaire ou pas ? 

Les alimentations modulaires Impliquent un 
bout de PCB qui va repartir la puissance sur les 
diffdrents connecteurs. Ceci entraine quelques 
pertes suppidmentalres qui sont depuis long- 
temps bien maftrisdes, permettant auxconstruc- 
teurs de proposer des alimentations 80 Plus 
Platinum modulaires. Toutefois, entre deux ver- 
sions Identiques, la modulaire sera toujours un 
petit peu moins bonne que I'autre (par exemple, 
dans ie cas des Aurum et Aurum CM de FSP), 
meme si leur certification ne change pas. 



Nous reviendrons plus tard sur les disques 
durs, mais en ce qui concerne le stockage 
d'une fapon gdndrale, le SSD reprdsente une 
exoellente solution. En effet, la mdmoire Flash 
est rdputee pour consommer trds peu d'dner- 
gie et les contrSleurs embarquds sont, en gdne- 
ral. bases sur des architectures ARM a tres 
faible consommation. La consommation varie 
done entre 0,5 W et 2 W, a comparer aux 10 W 
d'un HDD 7 200 3,5’ en charge, pour 3 W au 
repos dans le meilleur des cas pour un disque 
dur 5 400 tpm. Mais vu le prix d'un SSD par 
rapport A un disque dur.il ne s'achete pas pour 
amdiiorer la consommation, il s'achdte pour le 
confort d'utilisation qu'il procure. 

Opposd aux disques durs 2,5', le SSD ne felt 
pas toujours mieux en termes de consom- 
mation, surtout face aux plus dconomes des 
meddles 5 400 tpm, mais on parle de quelques 
dixidmes de watts, et sur un composant qui 
va surtout se choisir en fonction des perfor- 
mances et du budget, meme dans un laptop. 
Quant aux difldrences entre les SSD, elles 
existent mais sont extremement faibles. Nous 
avons compare le M4 (Marvell 9174 et MLC 
synchrone 25 nm, 128 Mo de cache) et I'Agility 
3 (SF-2281 et MLC asynchrone 25 nm, pas de 
mdmoire cache) en 60/64 et 240/256 Go. Les 
differences de consommation sont minimes 
comme on pouvait s'y attendre, on observe au 
mieux 0.4 W de difference. Aucune raison be 


A retenir 

' II faut au moins 3 ans pour amortir une 
alimentation SOplus Gold par rapport A 
une standard avec un PC moyen et une 
utilisation raisonnable. 

■ Plus vous utillsez votre PC et plus II 
consomme, plus vite vous amortirez une 
meilleure alimentation. 
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E QUI PEUT EIRE FAIT PAR TOUT LE MONDE 


On peut encore faire de grosses econorttles d’energle par quelques simples manipulations sur les composants 
les plus energlvores du PC ; le CPU et le GPU. C'est un peu fastidleux, mals on obtlent les memes resultats que 
des composants dits " basse consommatlon • et 9a ne coute rlen. Profltons-en. 



Reduire la consommation mais 
pas la puissance de calcul 


La consommation d'un prooesseur est dtiterml- 
ree par son architecture avart touL mais la fre- 
quence et la tension d’alimentation peuvent feire 
varier les rtisultats. Aussl.s’il nefaitaucun doute 
qu'un AMD Bulldozer consomme plus qu'un Intel 
Sandy Bridge, la consommation des deux puces 
peutetre amelioree. 

Bien que ce ne sort pas (encore ?) ie oas pour les 
CPU AM3-I-, les modeles 1155 mais aussi AM3 
et 1156 auparavant comptaient tous des proces- 
seurs dits basse oonsommation. Derriere cette 
appellation, se cachent trois optimisations dont 
deux peuvent etre rPalisees dans n'importe quel 
PC. La premiere concerne la tension du proces- 
seur. En general, un CPU classique se voit attribuer 
une tenaon une bonne fols pour toutes en fin de 
chaTne, mais les tests qui servant t I'etablir sont 
relativement suodncts en plus d'etre realises 
sur un batch de dies, au lieu d'etre individuels 
(et done moins adaptes). D'autres modeies font 
l'(*jet detests plus poussds. Ceux-ci demandent 
plus de temps et de mpyens, ce qui augmente 
souvent legdrement le cout des puces. Mais ces 
tests peuvent tout a fait etre effectues dans un 
PC classique, pa ne prendra qu'un peu de temps. 
Legain de oonsommation est variable, mais ilest 
blen suri^us important sur des puces pulssantes. 
Celles qui ne consomment dtijS que 50 W ne bdnti- 
ficieront pas d’une amelioration significative dans 
I'absolu (au mieux quelques watts). 

Lorsque les marques ou les fondeurs viserrt un 
TOP particulier et que les affinages apportes t la 
tension ne sont pas suffisants, il faut en passer 
par la frequence du processeur. Rtiduire la fre- 
quence du processeur rtiduisant de facto celle des 


transistors, oeux-oi consommeront moins sur la 
durbe (meme si la consommation d'un cycle n'au- 
ra pas baissb). En prime, si la frequence balsse, 
la tension peut faire de meme. hfous n'avons 
rien centre ce principe dans I'absolu, c'est tout 
e fait comprehensible. Toutefbis, de telles puces 
sont vendues avec un nom base sur la puce dont 
elles derivent et non sur la puoe qui prbsente des 
performances similaires. Du coup, le rapport qua- 
lite/prix en prend un coup. Par exemple, un Core 
i5-2500S est un quad core avec 6 Mo de cache et 
cadence a 2,7 GHz. Meme si son die estidentique 
au Core i5-2500K. ce dernier fonctionne 1 1 GHz 
de plus. L'i5-2500S est done plutot un equivalent 
de I'i5-2300 qui delivre les memes performances 
(cadence e 2,8 GHz, II est meme un peu plus 
rapide) mais vendu sensiblement moins olier (Intel 
annonce 180 $ confre 205 $ pour le 2500S). Et 
le constat empire encore avec le 2500T qui perd 
encore 400 MHz sans voir son prix changer. Bien 
sur, le TDP des puces balsse drastiquement (on 
passe successivemenl de 95 a 65 puis 45 W), 
mais rien qu'on ne puisse faire sokneme. 

C'est le qu'Intervient le 3e parametre qui, lui, 
ne peut pas etre modife. Pour compenser cette 
baisse de frequence de base, Intel dote ses puces 
d'un mode Turbo plus musoie. Au lieu de gagner 
500 MHz, elles peuvent gagner 1 GHz dans lecas 
du 2500T Dependant, un 2500T qui fonctionne 
e 3,3 GHz en monocore consommera plus qu'un 
2500K sousoadence a la meme frequence de 
base et qui fonctionneraiten monocore a 2,8 GHz. 
Qui plus est, cette petite amelioration n'est dls- 
ponible que sur les Core 17 et 15, les Core i3. 
Pentium et Celeron devront s'en passer. Des lots, 
le maigre avarrtage qu'avaient ces puces disparait 
et opter pour une puce classique est preferable. 
En effet, vous pourrez cboisir de priviiegier les 
performances en la laissant fonctionner a sa fre- 
quence d'origine ou de favoriser la consommation 
en reduisant la tension el la frequence. Dans tous 
les cas, ie prix d'achat sera inferieur, la consorrv 
mation pourra etre similaire et on beneficiera en 
prime de la possibllite de recycler le CPU plus 


tard, lorsque sa puissance sera un peu llmite, en 
retablissant sa vitesse d'origine. Mais bien sur, 
tout cela demande de passer quelques beures 
dans le BIOS, tout le monde n'est pas pret e ce 
sacrifice. Notez que le css de figure est similaire 
pour les cartes graphiques, meme si les cartes 
sousoadenoees ne sont pas trop rtipandues. 
Mais la encore, vous pourrez modifier le BIOS et 
abaisser la consommation. 

Ajuster la tension (dans le BIOS 

La marche a suivre est relativement simple 
bien que fastidieuse. II sufftt d'abaisser la 
tension petit S petit, en testant la stabilite S 
cheque palier. La tension d'un CPU moderne 
tourne entre 1,1 et 1,5 V, descendez par pas 
de 0,05 V. Linx ou encore OCCT feront I'affaire 
pendant une trentsine de minutes. Lorsque 
vous arrivez au plantage, remontez la tension 
par pas de 0,01 V (ou revenez directement au 
palier precedent si vous avez la flemme) et 
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' validez avec une grosse heure, voire dejx de 
stress tests, tl en va de meme pour le GPU 
mais le test de stabiirte varie un peu. Er etfet, 
deux solutions s'offrent a vous. Soil vous 
utilisez FurMark ou OCCT pour le GPU, ce qui 
a le rnSrite de charger le GPU au maximum et 
d'etre relativement simple et automatique, soit 
vous validez les paramStres en situadon rdelle, 
c'est.4-dire er jouant. Cette demiere solution 
comporte deux avartages. O'abord, cela per- 
met de coller au mieux a votre mode d'utilisa- 
tion, car peu importe que votre PC sort 100 % 
stable ou pas, le principal Stant qu'll ne plante 
ni re freeze jamais. Autre avantage : FurMark 
comme OCCT ne s’ocoupent que de charger 
betement le GPU. Mais la mfimoire est laissee 
de cflte (moins de 200 Mo charges presque 
sans 10 et le oontroleur mSmoire quI est pour 
ainsi dire au repos) et le moindrejeu avec des 
fiitres pourra planter. En outre, rous avons sou- 
vent rercortre des problSmesdans desjeux un 
peu gourmands, alors que I'overclocking avail 
ete vallde sous FurMark auparavart. 

Pour modifier la tension, 11 suffit d'accSder au 
BIOS de la carte mere et d'aller dans le menu 
dddid, il y en a un sur toutes les cartes mPres 
que nous testers et recommandons. Si vous 
etes allergque au BIOS. II existe des utilltalres 
(cela depend de la marque de la carte mSre) 
sous Windows pour modifier les paramStres et 
ensurte les appllquer automadquement dans 


leur apparition. Ensurte, il fauttrouver la page 
oil modifier la tension du profil 30 (dans Clock 
Settings pour RBE, et dans Voltages pour NIBi- 
Tor), puis enregistrer le BIOS sous un nouveau 
nom et le flasher. Blen que la manipulation 
sort parfois possible sous Windows via ATI 
Winflash et nvflash, il faut souvent en passer 
par DOS (avec atiflash et nvflash). Et c’est IS 
que pa se complique. Une fols le BIOS flasrte, 
si les paramStres appliques ne sont pas cor- 
rects, la carte graphique pourra presenter des 
artefacts ou pire,neplus ddmarrerdu tout. Pas 
de panique, elle fonctlonne encore, II suffit de 
restaurer le BIOS d'origine. Si vous n'avez pas 
une autre carte graphique sous la main, evrtez 
de jouer au fou. Mais sinon, en cas de pro- 
blSme, il suffira de booter sur une autre carte 
et de flasher sous DOS la carts dSfectueuse 
(on peut choisirquel pdriphdrique flasher) avec 
son BIOS d'usine. 

Optimiser la consommation 
au repos 

Les modificadons que vous aurez effectu€es 
prendront principalement etfet en charge, mais 
il est encore possible de grappiller au repos. 
Concernant le CPU, II faut s'assurer d'avoir 
activfi les bonnes fonotions (Intel SpeedStep 
et AMD Cool 'n' Quiet), Celles-ci permettent 


de rSduIre la frequence du CPU au repos. 
Par exemple, un CPU AMD tombera A 800 
MHz, quelle que soit sa vrtesse d'origine. 
En outre, la tension pourra aussi etre 

flxez la tension qui restera la meme quelle 
que sort la charge. Mais depuis la plate- 
forme 1156, certalnes marques comme 
Asus proposent de rSgler la tension avec une 
valeur absolue ou en reiatif par rapport li la 
tension du processeur. Par exemple, un Sandy 
Bridge qui fonclionne a 0,9 V au repos et 1,2 V 
en charge pourra soit fonctionner en perma- 
nence a 1,1 V ou a 1,1 V en ohage et 0.8 V 
au repos (-0.1 V par rapport au VID). Ces deux 
modes s'appellent Manual ou Offset. 

Pour la carte graphique, II existe un moyen 
similaire depuis I'lntroduction des profils 2D. 
3D et video (que ne possedaient pas les cartes 
nVidia a base de G92, sort quelques 8800, 
les 9800, 9600 ou GTS250). Le mode 3D 
est celul que vous aurez modifia auparavant, 
mais puisqu'une carte graphique passe quand 
meme beaucoup de temps a ne rien faire a 
part afficher votre bureau, les fraquences n'ont 
guare d'importance. Elies peuvent etre drasti- 
quement radultes sur les anciennes cartes gra- 
phlques mais mafiez-vous, une fraquence trop 
faible peut entrainer des artefacts. La encore, 
procedez par atapes en raduisant la fraquence 
par pas de 10 % pour commencer. Sur les 
cartes modernes, la mage de manoeuvre est 
plusradurte. Par exemple. une Radeon HD5870 
foncBonne a 850/1 200 en 3D, 400/900 en 
mode UVD et 157/300 au repos, pour des ten- 
sions respectives de 1,16, 1,06 et 0,95 V. Tout 
doit atre teste minutieusement pour s'assurer 
qu'il n'y a aucun probleme. 


le BIOS. 

Pour la carte graphique, c'est un peu plus dail- 
cat. Tout d'abord, toutes ne supportenl pas la 
modification de la tension a la voiae. Plusieurs 
logiciels permettent d'y accader (GPU Tool, MSI 
Afterburner ou EVGA Precision) mais si vous 
n'arhvez pas a faire verier la tension (utilisez 
un outil de monitoring comme ceux intagras a 
ces trois logiciels ou encore GPU-Z pour vari- 
fier), c'est blen souvent que vous ne pourrez 
rIen esparer de plus. Depuis 2009, les cartes 
de rafarenoe milieu et haut de gamme I'auto- 
risent presque toutes, ainsi que bon nombre de 
cartes modifiaes. 

Suivez done notre marche a suivre indiquee 
plus hautjusqu'a connartre la tension que vous 
voulez appliquer dafinitlvemenu II faut ensuite 
exporter le BIOS (avec un utilitaire comme 
GPU-Z par exemple, en cliquant sur le petit 
bouton sous le logo AMD/nVidia), puis I'adlter 
avec RBE pour AMD ou NiBiTor pour nVidia. 
Veillez bien a taiachager les demiares ver- 
sions, de nouvelles fonctlons font sans cesse 
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Les idees regues : plus lent = plus econome 


Mais est-ce blen judicieux de ralentir un processeur si ceiji-ci 1 GHz de moirs 
est destind a fairs des calculs. En effet, un processeur puissant encodage. C’est 
consomme plus, mais pendant moins lorgtemps. Un CPU avec processeurs doni 



consommera-t-ii moirs sur un rendu 3D ou sur un 
ce que nous avors souhaitd mesurer avec deux 
t nous avors drastiquemert rdduit la frequence, en 
ajjstant la tension en consequence. Nous 
avons ddsaotiv6 le Turbo Mode pour ne 
pas fausser les r^sultats. Globalement, il 
est totalement justifIS de reduire un peu 
la frequence de forctionnement tant que 
qa ne tombe pas dans le ridicule. En effet, 
lire architecture est prSvue pour forction- 
ner dans une certaine plage de frequences 
er dessous ou en dessus de laquelle le 
rerdement finergStique diminue. Et plutot 
que de chercher d reduire la corsommation 
d'ur arcien CPU trop gourmand, il vaudra 
sans doute mieux passer a une puce plus 

moderre. Pour rappel, un Core 2 Duo E8600 

*" (le plus rapide des Core 2 dual core] est tout 
juste aussi rapide qu'un Pentium G620 S 
60 €, mais consomme bier plus. 
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CE QUI NE SERT A RIEN 


Nous sommes presque au bout de I’optlmlsatlon de la consommatlon du PC. Nous n’avons cependant pas aborde 
certains elements et pour cause, ceux-cl 7ouent tenement peu dans la consommatlon totale du PC qu'll nous 
parait futile de s'en soucfer ou en tout cas de depenser trap de moyens et/ou de temps a leur sujet. 



Memoire : 8 W pour 8 Go 

Si 3 rspoque de la SDR. de la DDR et meme de 
la DDR2, la mdmoire consommait facilement 
10 oj 20 W, ce r'est plus gj6re le oas avec 
la DDRS. En effet, la tension a drastiquement 
balss£ puisqu'on est passd respectivement 
de 3,3 V a 2,5 V, puis 1,8 V et enfin, 1,5 V, en 
tout cas en ce qji conceme les specifications 
du JEDEC. La DDR3-L ou DDR3 basse consom- 
mation designe de la DDRS qui fonctlonne S 
1,35 V ou moins. Cette baisse de la tension 
permet de reduire la corsommation de pres 
de 20 % selor les marques qui en commer- 
clalisent, mals la consommatlon de base est 
tenement basse que pa n'a pas grand Interel. 
Avec notre wattmetre, nous avors meme du 
mal a mettre en evidence une difference, c'est 
dire ! Un kit 2 X 4 Go DDR3-1600 C9 a 1,5 V 
consomme environ 8 W en charge pour ce que 
nous arrlvons e mesurer. 

Pour ne rien arranger, presque tous les kits 
de DDRS sortis apres 2009 peuvent fonc- 


tionner avec une tension de 1,35 V pourvu 
qu'on adapte la frequence ou les timings en 
consequence. En I'occurrence, en partant d’un 
kit 1600 C9 1,5 V, nous arrivons a passer a 
1,35 V en passant en 1333. Certes, les kits 
basse tension sont certifies pour DDR3-1600 
et 1866, mals sachantle peu d'Interet queprd- 
sente la RAM rapide, pourquol se compllquer 
I'existence 7 Cela ne vous empechera toute- 
fols pas d'opter pour ces kits s'lls sont vendus 
au meme prix que les autres. En France, on a 
le cboix entre les Corsair Vengeance LP White, 
les Kingston Lovo, les G. Skill Eco ou Sniper 
1,25 V et dans de rares boutiques, les ADATA 
XP6 Gaming DDR3-L. 

Disque dur : 

3,5 W au repos 

Le cas des disques durs est trSs slml- 
lalre a celul de la memoire. On ne peut 
pas economiser grand-chose sur un com- 
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corsommant environ 7 W) ainsi parametrfe 
a vj sa corsommetlon annuelle baisser de 
200 kWh soil pr6s de 25 €. 

Le cas des bisques durs 2,5" est plus parti- 
culier. Ils re consomment pas grand-chose, 
qje ce soit au repos (moins de 1 W) ou er 
charge (2 3 3 W). Les utiliser er remplace- 
mert des 3,5” pourrait done s'avdrer utile. 
Mais 3 moins de d3j3 en possdder et d'avoir 
des besoins en stockage trSs limitSs, e'est 
une mauvaise Id3e. La densitd sur les HOO 
2,5” est 3 8 4 fois moins importante. Les 
bisques atteignent au mieux 1 To, alors que 
les premiers 4 To debarquent en 3.5". Et 
meme si les 3 et 4 To sort trop ohers pour 
I'irstant (hors crise du disque dur bien sur), 
il faudra deux HOD 2,5" 1 To autour de 80 € 
pour hdberger autant de dorndes qu’un 
HDD 3,5" 2 To a 70 €. 90 € de surcout pour 
une consommation 3 peine moins dievee, 
sauf 3 travailler chez Greenpeace, qa parait 
difficilement envisageable, sans compter 
les performances intdrieures. 



Cartes filles et autres 
peripheriques 

Pour finir. les pdriphdriques annexes 
consomment tr3s peu et ne mdritent presque 
pas qu'on en parle. Carte son, carte oontr 
leur USB 3.0 ou SATA 6 Gb/s ou tuner TV 
consomment hen ou presque, tant qu'on ne les 
utilise pas,ettr3s peu quand ils sontsollicitds. 
Les leoteurs optiques sont un cas 
lier puisqu'ils ne consomment que 
dixidmes de watts en veille, mais 
monter 3 35 W quand ils lisent un CD, 
lentille et le moteur etant les premiers demar 
deurs d'dnergie. 

Enfin, cas particulier, certaines cartes 
professionnelles, notammr 
le RAID ou du rdseau 10 
et consomment de fapon 

atteindre 50 W, mais le matdriel de ce type 
est trds couteux et ne rentre pas dans 
les memes considdrations qu'un PC de 
particulier qui se veut dconome. 


LE MOT DE LA FIN 


Aprds avoir ddmdie le vrai du faux, avoir expli- 
qud ie pourquoi du comment et avoir livrd 
toutes nos astuces, nous avons ddcidd de 
conclure en illustrant tout ce dossier par une 
mise en pratique. 

Nous avons choisi une configuration que 
nous ddtaillons plus bas et y avons appli- 
qud diverses optimisations sur le CPU et le 
GPU. Cheque amdiioration citde sur une ligne 
vient s'ajouter aux prdeddentes et la dernidre 
constitue done la consommation optimale 
pour notre machine. Nous y avons applique 
tous nos conseils lorsque c'dtart possible, Ils 
concernent done principalement la baisse de 
la luminosrtd des dcrans de 50 3 25 %, les 
optimisations apportdes au CPU, au GPU el 3 
la mdmoire, ainsi qu'aux bisques durs et enfin, 
la ddsactivation des composants inutilises sur 
la carte mdre. Le rdsultat parle pour lui-mdme 
puisque sans modifier notre confort d'utilisa- 
tion, nous avons rdduit la consommation de 
13 % 3 27 % et sans depenser le moindre cen- 
time. On peut done encore pousser les ohoses 
notammenten changeant I’alimentation par un 
modele 3 plus haut rendement. Les doonomies 
rdalisdes varient entre 8 et 45 € par an (selon 
le degrd d'utilisation), pas mal pour quelques 
heures d'optimisation. 

Afin de vous alder dans vos calculs, nous avons 
glissd la consommation estimde de divers 
composants parmi les plus rdpandus. II ne 
s'agit pas 13 de valeurs 3 prendre au pied de 
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la lettre, mais cela vous permettra toutefois 
d'estimer par vous-meme la consommation 
de votre macliire et dope son coOt de reviert. 
Le calcul de la consommation est ensulle 

fconsommatlon Instantanee (en watts) x temps 
d'utifisatlon (en heures ))/ 1 000 
Vous aurez alnsi la consommation de votre 
machine en kWh sur un laps de temps donnd, 
II vous sjftira ensuite de multiplier cette valeur 
par le cout du kWh selon votre abonnement. 
En France, 11 est de 0,1209 € et nous nous 
sommes basd sur ce tarif pour nos calculs (en 


arrondissant a 12 centimes). Attention, en Bel- 
gique, les prix sont sensiblement plus aievas, 
II faut bien compter 50 % de plus. 

Fun facts 

Blen sur, les Economies d'dneigie a outrance 
sont insensdes. Eteindre I'alimentation du PC 
a chaque fois que vous i'arretez pour ne pas 
lalsser les LED briller pour rien ne servira pas 
a grand-chose, a part vous exasperer. Mais 
des optimisations qui ne coutent rien aident 
rgellement a rfiduire votre facture d'dlectricita. 


Toutefois, pour relativiser cet article (et aussi 
pour faire passer ce gros pavd de 12 pages), 
nous avons ajoutd quelques fun facts. Preuve 
que les dconomies qu'on est pret a faire sont 
parmi les plus inslgnifiantes et qu'avant de se 
soucler de son PC, II vaut mieux regarder ailleurs 
si on veut aider la plandte. 

1 750 000 kWh : I'dclairage d’un match de foot 
au Stade de France. 

1 000 000 kWh ; 12 h de vol en Boeing 777. 
1 800 kWh : si on rapporte cela au nombre de 
siages maximal dans un tel appareil, e'est la 
puissance requise par passager pour ces 12 h 
de vol. Dit autrement, e'est la consommation 
dont est responsable Toufou lorsqu'il se rend 
a Taiwan pour un salon et pa suppose qu'll 
revienne h la nage, sinon II faut doubler cette 

2 350 ans : le temps minimum qu’ll faudra en 
passant d'une alimentation 80 Plus standard d 
Platinum pour oompenser les 12 h de vol d'un 
Boeing 777 de Toufou. Courez done chez votre 
revendeur en acheter une ! 

1 000 kWh : le chauffage de I'eau par un 
chauffe-eau electrique des 365 douches de 
I'annde. Comptez deux fois moins pour les plus 
geeks qui oub li cnt optimisent parfois cette 

438 kWh : I'energie consommde par un HTPC a 
base de Core i7-2600K allumd en permanence 
pendant un an. 

310 kWh : la consommation des quatre PC 
principaux sur lesquels est ecrit votre maga- 
zine chaque mois (oul, oul, nous allons passer 
au SO Plus Platinum, promis). 

110 kWh : 3 h par Jour de lobotomie tdldvi- 
suelle pendant un an. 

50 kWh : I'utilisation d'un smartphone 
moderne pendant une annee. 

0 kWh : lire PC Update (a condition de le faire 
en plein Jour ou a la bougie I) 


Optimisation complete (Watts) 



bCharge yMonocore BRepos 


HD6990 43W 
HD6970 22W 
HD6950 20W 
HD6870 19W 
HD6850 20W 
HD6770 18W 
HD6750 17W 
HD6670 13W 
GTX590 52W 
GTXS80 31W 
GTX570 25W 
GTX560 Ti 17W 
GTX560 16W 
GTXS50 TI 17W 
GTX460 1 Go 16W 
GTS450 16W 


350W 

214W 

161W 

150W 

116W 

104W 

83W 

66W 

457W 

309W 

250W 

191W 

174W 

138W 

151W 

113W 


i7-3960X 

i7-2600K 

i5-2500K 

13-2100 

Celeron G530 

17-980 

17-920 

17-860 

15-750 

Phenom II X6 1090T 
Phenom II X4 965 
Athlon II X4 630 
Athlon II X2 250 
FX-8150 
A83800 
A63500 


115W 

115W 

HOW 

HOW 

lOOW 

lOOW 


120W 

85W 

SOW 

75W 

55W 

140W 

140W 

135W 

130W 

135W 

125W 

120W 

75W 

120W 

HOW 

lOOW 


190W 

130W 

H5W 

85W 

65W 

210W 

190W 

180W 

165W 

180W 

160W 

150W 

90W 

195W 

WOW 

125W 


SSD 

HDD3.5' 7200 tpm 
HDD 3.5’ 5400 tpm 
HDD 2.5’ 7200 tpm 
HDD 2.5’ 5400 tpm 
Lecteur optique 


3.5W 

0,5W 

0,5W 




e haul de gamme ATX 20W 

e milieu de gamme ATX 15W 

B milieu de gamme micro-ATX 15W 
e entrde de gamme mIcro-ATX lOW 
e entrSe de gamme minl-ITX lOW 


Barrette de DDR3 


5W 



limaiBI 


Carte Mere : 
13.6” X 15" 
PCI: 10 slots 


bacata 
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BOOSTEZ 

VOTRE 
STOCKAGE 

Z68 SSD CACHING, OCZ SYNAPSE 
ET REVODRIVE HYBRID 


CAPACITE ET RAPIDITE, C’EST POSSIBLE 


DOSSIER BOOSTEZ VOTRE STOCKAGE 


Si I’up^ade vers le SSD est le meilleiir moyen de booster une machine, les soiutions pour donner 
un coup de fouet aux performances de stockage ne manquent pas. RAiE^ disques durs hybrides ou 
SSD Caching, toutes ont des avantages et aucune n’est a ecarter. Reste a savoir laquelie s’adapte 
le mieux au portefmiille et aux usages de chacun, ce que nous avons determine en comparant les 
precede et les produits les plus efhcaces. 



« Vaut-il mieux un SSD et un disque dur 
2 To ou un disque dur 2 To et un SSD 


en Caching ? » 
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SMART RESPONSE TECHNOLOGY : 
LE SSD CACHING DU Z68 



Intel est le premier a avoir democratism le SSD 
Caching avec le Smart Response Technology. 
Integre aox cartes mSres Z68 pour processeurs 
Sandy Bridge, ce procdde permet de booster 
un dlspue dur a I’alde d'un SSD. Ce dernier 
peut d'allleurs etre une unite SATA 2.5' ou une 
version mSATA lorsque la carte mere possede 
rinterface. Le but est de sacrifier sa capacite 
mais de profrter de sa rapidite en y logeant 
de fapon intelligente les donnees le plus fre- 
quemment utilisees. Au lancement d’unjeu, par 
example, les fichlets lus par le disque dur vont 

de performances pour ce premier ddmarrage. 


Mais au sulvant, et meme aprSs un reboot de 
la machine, ils vont etre lus par le SSD, ce 
qui rSduira fortement le temps de ohargement. 
N’importe quel programme peut alnsi en proTiter, 
y compris I'OS et ses fiohiers systSme. 

Une technologic souple 

Effectif a partir des pilotes Rapid Storage Tech- 
nology en version 10.5, le SRT requiert que le 
oontroieur de stookage de la carte m6re sort 
place sur son mode RAID. La seule autre limi- 
tation vient de la taille du SSD utilise pour le 
cache. II doitfaireau moins20 Goet S4Go sent 
exploitables au maximum. Dans le casd’un SSD 


plus volumlneux, le reste de la capacite peut etre 
formate oomme une partition e part entiere. Le 
SRT acceiere aussi bien un disque dur sy^teme 
qu'un disque secondaire, meme une grappe 
RAID et des volumes de plus de 2,2 To. 
L'activation du Caching est simple et s'effectue 
dans les pilotes RST. II sufft de seiectionner 
le SSD allant servir de cache, puis de choisir 
un des disques durs/ partitions presents sur la 
machine, avant de definir un des deux modes 
de fonctionnement autorisds, Ameliore ou Opti- 
mise. La difference vient de la maniere dorrt les 
donndes sent mises en cache. Dans le premier 
cas, elles sont dentes en meme temps sur le 
SSD et le HDD, le transfer! est done limite par 
I' unite la plus lente, generalement le disque dur. 
Dans le second cas, pour iequel Intel annonce 
de meilleures performances, les donnees sont 
ecrites d'abord sur le SSD et ensuite sur le 
HDD lorsqu'il est disponible. Ce mode est plus 
dangereux, car en cas de coupure de courant 
ou de plantage et si certains fohiers n'ont pas 
encore ete copies sur le HDD, des problemes 
de reddmarrage du systeme ou des pertes de 
donnees sont possibles. II n'y a rien de plus a 
fa ire pour activer le SRT, toutes les operations de 
mise en cache sont ensuite transparentes pour 
I'utilisateur, aucun autre parametre n'est dispo- 
nible. Si vous souhaitez desactiver le caching 
par la suite, e'est aussi simple, la capacite du 
SSD redevient disponible, et le disque dur reste 
accessible normalement. En cas de plantage 
irrecupdrable de Windows ou de panne du SSD, 
11 est possible de couper la mise en cache du 
disque dur dans le •Bios- RAIDducontroleir afin 
que ses donnees solent de nouveau visibles a 
partir d’un autre disque sysetme. 
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plus. Prgcisotis que nous n'avon: 
variations de performances entre I 
AmSIiore et Optimist du SRT. Par centre, avec uti 
SSDauKfaibles ddbits en Scriture comme un X25- 
V, de brefs ralentissements peuvent sefaire sentir 
en mode Optimise lorsque les fiebiers ne sont pas 


Premier constat auquel on pouvait s’attendre, 
avec SRT, le temps de lanoement initial d'un pro- 
gramme ne profite pas d'une amelioration et reste 
Identique e celui du disque durseul. Sauf dans le 
oasd’ur vieux SSDvraiment lenten eoriture ou la 
mise en cache augmente le temps de quelques 
secordes. Par centre, le gain apparait des le 
second lancement pour atteindre la vitesse du 
SSD dans la grande majorite des cas. Sur Battle- 
Pe/0 3, on gagne pres de 80 % au demarrage du 
Jeu et 70 % sur le chargement d'une sauvegarde. 
Sous 2, le lancement du jeu n'en profite 
pas, mais on g^ne tout de meme plusieurs 
secondes sur la sauvegarde. L'amdiioration est 
meins marqude entre le disque dur et le couple 
SSD -I- HDD pour les applications Indesign ou Pho- 
toshop. Nous le verrons plusen detail par la suite, 
trials le disque dur peut charger les applications 
bureautiques rapidement aprSs piusieurs lance- 
ments lul aussi, grace au proefide Superfetch 
de \Wndows. Le Caohit^ reste nSanmoins plus 


Iev6 de ne joue pas sur les perfor- 
modes mances du Caching. Que ce 
soit le Samsung EcoGreen F4 
2 To en 5400 tours/min ou le 
Western Digital RE4 2 To en 
7200 tours/min, une fois les 
fitSiiers mis en cache, les tern 
sont les mSmes et attegnent dans 
majorite des cas ceux du SSD. Par contre. p 
le SSD utilise pour le cache est rapide, plus 
performanoesen profitent. 


wee on Mpve Our S400 r» 7200 Uu'Vr’Wi. le SSD Caching Oonne le mime score. Ptaar 
SSO plus lent taitlogioueinentzMBr les pet^ymaflces, corPCUarK ei?ecrr« aossi Oes 
'tonvre oil leOS-V ne rwuse pas nee le Synapse Iqu est le mime SSO gu’un/tji/ib 3). 


'installation de programmes, Is decompressim 
chargement de RAR/ZIPet I'edition video n'en bdnfefcientpas. 

Ces operations seront ^ites a la vitesse d'origine 
du disque dur. De plus, toutes les applications 
du systems ne sont pas foreSment aoceldrfies 
par le SSD Caching. Cela depend de la capacity 
manidre ggnerale, meme avec un disque du SSD. Au fur et a mesure que de nouveaux 
lent le SRT rend la machine beaucoup plus programmes sont lances, s'il n'y a plus assez de 
place, oe sont les applications precedemment 
mlses en cache qui sont effacSes du SSD. Elies 
retrouvent alors des temps de lanoement iden- 
tiques a ceux du disque dur. Avec un SSD de 20 
dizalne d'applications etjeux volumineux 
e boostee, ce qui ne sera peut-etre pas 
assez. II faut done bien jauger ses besoins, car si 
vous pouvez Stocker tous vosjeux et programmes 
sur 64 Go, il reste preferable d'utiliserce SSD en 
volume systSme. Autrement, le Z68 Caching est 
une exceliente solution pour acceierer un disque 
dur si vous n'avez pas les moyens d'acheter un 
SSD plus volumineux. II est epiement ideal pour 


Le revers de la medaille go,u 

Bien quetresefficaoe.le SRT a quelques inconve- peut 
nients et ne peut pas deilvrertoute la puissance asse; 
du SSD, Cela se volt notamment sur la suite de 
tests PCMark. Meme si on profite d'une forte aug- 
mentation des performances, le score reste bien 
inferieur a celui du SSD. Lrgique, car le SSD serl 
principalement aux operations de lecture et trSs 
peu aux ecritures. Ces derniers peuvent i 


It rarement efleotufis recycler un SSD que Ton i^aoera en cache, K 
e. Ainsi, la copie de fichiers, en conservant la nouvelle unlt£ pour le systSme. 
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OCZ SYNAPSEXACHE, 
LUPGRADE IDEALE ? 



L'OCZ Synapse Cache n'est pas pu'un simple 
SSD, car il est !ivr€ avec jn logiciel romm€ 
Dataplex qui le transforme er solution de 
SSD Caching. Au meme litre pue le Smart 
Response Technology d'Intel, il va ameliorer 
un disque dur § I'aide d'algorithmes accdlS- 
rant les donndes et les programmes les plus 
frSquemment utilises. Mais II a I'avantage 
de s'adapter a n'Importe quells carte m6re, 
pas seulement les 26S. Le Synapse est un 
SSD trPs rapide dSbitant prfes de 520 Mo/s 
en lecture et 500 en ecriture. C'est un clone 
de r/^ility 3 d'OCZ, du Force 3 de Corsair 
ou du DS-Fuslon de MX-Tech, qui sont des 
references. II embarque done un eontrbleur 
SandForce SF-2281 et de la memoire NAND 
25 nm MLC asynchrone. Disponible en ver- 
sions 64 et 128 Go, II n'offre, en revanche, 

en cache des donnees, le reste etant perdu 
et reserve pour limiter I'usure et maintenir de 
bonnes performances. Le Synapse, ou plutdt 
le Dataplex, ne fonctionne que sous Windows 
7. II supporte tous les controleurs de stockage 
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des cartes mSres Intel et AMD, alnsi que leurs 
modes IDE et AHCI, seui le RAID n'est pas au 
programme chez AMD. II ne peutaccdlSrerque 
la partition du systems, dont le tallle dolt etre 
de2,2 Toau maximum, mais les volumes RAID 
sont compatibles. 

La mise en service du Synapse ne pose 
aucune difficultS. L'installation du Dataplex 
(S tSIScharger sur le site S I'aide du numero 
de licence fourni) s'occupe de tout. II n'y a 
qu'a choisir la partition systeme. le Caching 
est ensulte invisible e I'usage et ne donne 
aceSs a aucun paramStre suppISmentalre. 
Vous devrez, par centre, et au meme litre que 
sur le Z68. dSsInstaller le programme sous 
Windows si vous souhaltez acceder aux don- 
nSes du disque dur S partird'un autre systSme 
d'exploltation installs sur I'unite mScanique, 
ou pour booter une cIS USB/CD-DVD d'un logi- 
ciel de clonage ou antivirus. Cette simple sup- 
pression du Dataplex remet le disque dur dans 
son dial normal, sans avoir a faire quol que ce 
soiL Si Windows n'arrive plus a ddmarrer ou 
si le SSD tombe en panne, il est toujours pos- 
sible de ddsactiver le Dataplex a partir d'un 
menu 'Bios- appralssantavantle boot de I'OS. 


Un peu plus rapide que le SRT 

Nous avons testa le Synapse avec la meme 
procadure que le SRT, en partant d'un systSme 
Seven 64 bits neuf et en lanqant nos applica- 
tions cinq fois de suite, aptes reddmamage de 
la machine entre chaque sdrie de ebargements. 
Lecomportementdu Synapse est a peu de chose 
prSs le meme que le SRT du Z68 et Ton peut 
tirer les memes conclusions. Si le premier ohar- 
gement des applications ne profile logiquemient 
pas d'une acceldration, le second est fortement 
reduit pour arriver a celui du SSD seuI dans la 
majoritd des cas. On retrouve prds de 80 % de 
gain pour ddmarrer Battlefeld 3 entre le disque 
dur et le couple SSD + HDD, et 70 % pour le 
chergement de la sauvegarde. Crysis 2 pgne 
toujours quelques secondes sur I'entrSe dans 
un niveau. Indesign et Photoshop se lanoent 
rapidement sur le disque dur seui A la cinquidme 
passe, mais le Synapse reste devantetaccdldre 
le disque dur dds le deuxidme chargement. Win- 
dows se lance aussi plus vlte sur le disque dur 
mis en cache, mais le SSD fait toujours mieux. 
Meme si le Caching ne gagne ici que 5 s face 
au disque dur seui, la diffdrence avec un OS 
lourd et usd sera bien plus importante et pourra 
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+ 2 NOCUJA NFP14 

Fidele herltier dj venfilateur a succes NF-P12, le NF-P14 
est un modele 140mm de grande quairte beneficiart 
d'encoches Vortex-Cortrol qjl assurent ur silence 
exceptlonnel ainsi que des performances aerodynamiqjes 
etornantes.Lesrerfortsmetalliques, la technologic SCD2et 
leroulementhaut degamme SSO-Bearingsontquanta eux 
les garants d'un forcliornement tojt en douceur et d'une 
stabilite sur le long tenne. En respectant I'ecartement 
des trous de fixation des ventilateurs 120inm 
traditionnels et en ameliorant le ratio flux d’air/bruit, le NF- 
P14 est tout designe pour remplacer vos ventilateurs de 
CPU 120mrr ou ceux de votre boitier ! 


bon de commande 


Cadeau^S 

exceptionnel 

2 VENTILATEURS 140MIVI 

NOCTUA NF-P14 

D’UNE VALEUR DE 50 € ! 


□ Oui ! Je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 12 Numeros au prix special de 130 € 


Adresse 

Code Postal 

Date de Naissance 


Paiement par : 

□ par cheque a I’ordre de Axiome 

□ par carte bancaire Norn du titulaire de la carte 

N° Date d’expiration 

Veuillez indiquer le code a trois chiffres figurant au dos de votre carte 
Signature du titulaire de la carte : | Date : 


En cas Oe pa/ement par carte Oancafre, vous pouvezaussr envoyerun lax at 
Bu/let(n a’aOonnement a retoumer a /'adresse su/vante ; 

Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 


04 93 79 31 56 




PCUPDATE 





bon de commande 



^1E!gE^BS5S! M25B3 , 

fPCUPDAH 





Code Postal 
Date de Nalssance 


Vine 


Email 


Pays 



Paiement dassique 

□ Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros et 
PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

Rajouter 24 € de frals de port CEE (reste du monde 40 €) 

□ par cheque a I’ordre de Axiome 

□ par carte bancaire Norn du titulaire de la carte 

N” UllllHimmi Date d’expiration ■■■I 
Veuillez indiquer le code a trois chiffres figurant au dos de votre carte III 
Signature du titulaire de la carte : | Date : 

Paiements tiimestriels 

□ Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros et PC 
2 Update pour 12 Numeros au prix special de 15 € par trimestre. 

• ••••• Soit une economie de 21.6 euros ! Le paiement s’effectuera en 8 prelevements, 

#9 un par trimestre. Votre abonnement sera ensuite renouvelle par trimestre et 

^ resiliable a tout moment. 



Paiement par : 


Autorisatlon de prelevement automatique iN’naiionaidimetteur^ssssoe) 

J'autorise Axiome a prSlever tous les 3 mois la somme de 15 € pour un minimum de deux i 
Code banque Code etabirssement 


N' de compte 

Nom et prenom, adresse du titulaire ■ 


Norn adresse. Code postal. Vllle de votre banque oil 


^ reront les prelevements 


En cas de paiement par carte Pancaire, vous pouvez aussi envoyer i 
Bulletin d'abonnement a cetourner s I'adresse suiVante ; 
Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 

&< apDiiMUon de Ib toi InfomBliQue et liberies du e Janvier 1978, 


o 


; a compter do / /2012 

II est indispensable de joindre 
votre releve d'identite bancaire 
ou postal 


Signature du titulaire du compte 
(obligato! re] 


Date (obligatoire) 



nemcMi 
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SEAGATE MOMENTUS XT 750 GO : 
LE SSD CACHING POUR LAPTOPS 



Si les premiers disques djrs hybrides sortis er\ 
2007 n'avaiert pas d'irtgret en raison de per- 
formances mddiocres, le Momentus XT apparu 
chez Seagate I'annge derni^re a ete convaincant. 
II s'est de plus affranchl de la fonction Ready- 
Drive de Windows Vista, qui dtait t*ligatoire 
pour la premiere generation de HDD tiybhdes, 
afin de fonclionner sous n'importe quel systSme 
d'exploitation. Le Momentus XT est un disque 
dur 2,5‘ mecanique classique, auque! ont ete 
ajoutSs de la memoire Hash et plusieurs prece- 
des assurant la reconnaissance et I’aoc6leration 
des aceSs les plus utilises. Le principe est le 
meme que sur le Z68 ou les produits OCZ, 
mais 11 est organise differemment. Disponible 
en 160, 250, 320 et 500 Go, le Momentus XT 
vient d'etre decline dans une version de 750 
Go qui a subi de nettes ameliorations. L'unite 
conserve 32 Mo de memoire cache standard et 
une Vitesse de rotation de 7200 tours/min, mais 
I’interface migre vers ie SATA 6 Gbps, la densite 
des plateaux augmente de 250 Go a 375 Go et la 
quantite de memoire Rash double pour atteindre 
8 Go de NAND SLC. Les fonctions de Caching 
ont aussi ete optimisees et regroupdes dans ce 
que ie constructeur nomme le FAST Factor, qui 
change notamment la manjere dont sont traites 
les fiohiers systems. En etfet, contrairement aux 
versions de plus faible capacite qui exploitaient 
toute la memoire Hash pour n'importe quelle 
applicaton, le Momentus XT 750 Go tesen/e 4 
Goe I'OS.quel qu'il soit. Le temps de ddmanage 
du systems d'exploitation est done booste en 
permanence, quel que soit le nombre de pro- 
grammes qui sont lances par la suite. La derniere 
modifeation apportee A ce disque 750 Go vient 
de ses secteurs physiques qui passent de 512 


octets e 4 ko, mais qui sont 6muies en 512 pour 
evlter les Incompatibilites avec certains OS. On 
n'y gagne rien pour I'instant, mais Windows 8 
gerera le 4Ket sans doute la plupartdes Linux... 

15 s pour demarrer Windows 

A la difference des trois pifecedentes soludons 
de Cachir^, le Momentus XT n'a besoin d'aucun 
pllote pour recevoir un OS. nl de iogiclel pour 
activer la mise en cache des donnees. Tout se felt 
en interne. C'est pratique et si Windows n'arrive 
plus du tout t (femarrer, les donnas peuvent 


toujours etre recuperSes A partir d'un autre disque 
systeme. En oontrepartie, alors que ie SRT le 
Synapse et le RevoDrive effectuent du Caching 
sur les operations de lecture et d'Seriture, le 
Momentus XT se contente de mettre en cache 
les acefes en lecture. Ces demlers sont les plus 
importants, mais le Momentus se oomporte done 
comme un simple disque dur 7200 tours/ min lors 
de i'installation de programmes ou d'une decom- 
pression de fichiers. Le disque en lukneme se 
montre toutde nfeme performantetfaitpartie des 
plus rapides dans sa categorle, avec des debits 
sequenliels qui montent 3 125 Mo/s en lecture, 
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Le RAID 0, pourquoi s'en priver ? 

Disponiblesurpfesqjetoutesles cartes mferes, latechrologie RAID a I'avarv 
tage d'etre trSs abordaWe. Certes, c'est moirs le cas aujourd'hui en raison 
de la mont^ des prix des disques durs, mals le procddd ofTre le meillejr 
coCrtaugipoctet pojrameliorer les performances. Nousne reviendrons pas 
scr les differents modes RAID largernent trartes dans de precedents articles, 
pour rappel, le RAIDO est le plus interessantlorsqu'on soubalte booster le 
stockage sans sacrifier la capacity d'un ou plusieurs disques durs. Avec 
seulement deux unites oombinfies, le volume profrte 06jh d'une nette 
aoceiSration. Mais oontrairement am proc^6s de Caching, les temps de 
chaigement des applications restent inchang6s,ils peuvent memetres Idge- 
rement augmenter selon les situations. Le RAID 0 est surtout etiicace pour 
decut^er les taux de transfert, cequiva profiler a la lAesse d'installation des 
programmes, aux deoompressions de fchlers, a I'adition viddo, ou encore 
a I'extraction des pistes d'un rip DVD/Bu-Ray, oe qu'un SSD Cachir^ ne 
peut pas ^ire. li apporte aussi plus de puissance dans des environnements 
mulCtaohes. Les performances globales d'une grappe RAID 0 restent blen 
moins elevdes que oelles d'un SSD ou d'un couple HDD + SSD, le systeme 
ne profrte pas non plus d'une plus grande rdactivitd, mais elle est iddal en 
tant que volume secondaire avec un SSD en disque systdme par example. 
II faudra, en revanche, veiller a ne pas stooker de donndes sensibles sur le 
volume, ou alors les synchroniser ailleurs, car si un disque durvientatomber 
en panne, toutes les donndes seront perdues. D'autre part, avec des solu- 
tiwis de SSD Caching compatibles, il peut aussi etre intdressantd'acceldrer 
une grap^ RAID 0 avec une unitd Fash de petite capaclte. 

Les autres modes RAID, tels que le RAID 5 ou le RAID 6, ont, eux, I'avantage 
de sdcuriser les donndes en cas de panne d'un disque dur, mais leurs per- 
formances ne sort pas aussi bonnes qu'en RAID 0 sur les controleurs de 
cartes meres. Ces modes se destinert plus a proteger les fiohiers au sein 
d'un serveur par example ou dans un NAS. Et pour atteindre les mellleurs 
debits, II feut investir dans des cartes RAID haut de pmme et done cheres 
(au moins 200 €). 

SI vous avez les moyens et souhartez vous vanter d'avoir la plus grosse, 
un RAID 0 de SSD est envisageable. Les temps de chargemert ne seront 
toujours pas ameliords mais un scan de virus, une decompression ZIP ou 
des aceds multiples et simultands irort encore plus vite. Ndanmoins, II est 
pour le moment impossible debdndfcierduTRIM au sein d'une grappe RAID 
de SSD, les performances chuterort done dans le temps, meme si elles 
conserveront un excellent niveau. 




line erapoe MO 0 taste 
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Windows Superfetch et ReadyBoost, utiles ? 


Windows Seven intfigre de base un service nommS SuperFetch effectuant 
Ini anssi jre sorte de Caching des dorndes. II est capable d'idenliHer les 
programmes les plus Jtilisds et d'acc€l6rer leur acces aprSs les avoir pla- 
oes dans la RAh'1 de la machine, qui est encore plus rapide qu'un SSD. II le 
faitegalementsjr les tichiers sysleme grace a ure autre fonction associee 
auSuperfetch, le ReadySoost. SuperFetch fonction ne, entre autres.a I’aide 
de I'outil de defragmentation de Windows, afin de placer stratSgiquement 
les donnas • chaudes • sur les parties les ii^js rapides dj disque dur. II 
optimise en permanence ces donrSes au fur et t mesure de vos usages 
et plus I'ordinateur possede de memoire RAM, plus SuperFetch en profile. 
Nos tests sur le demarrage de Windows, de Photoshop et Indesign CSS 
ont mis en dvidence son efficacitd. II lul faut un plus grand nombre de 
lancements que le SSO Caching pour atteindre les mellleurs temps de 
chargement qui restent aussi infSrieurs, mais un EcoGreen F4 passe, par 
etsmple, de 51 s pour lancer Indesign, d 22 s sur les deux passes sul- 
vantes (en redemarrant entre chaque lancement), 19 s sur la quatrieme, 
puis seulement 9 s sur la sixiSme. Windows boote Pgalement en 50 s la 
premiere fois, puis met 23 s des la troisieme passe. Mais le SuperFetch 
ne salt pas accdlerertoutes les applications. Le lancement desjeuxet de 
leur sauvegarde n'en profile pas par exemple. De plus, il ne met en cache 
les donnees importantes que 56 min apres que Windows sort arrivd sur 
le bureau, et si le sysleme est au repos. Le lancement automatique de 
plusleurs applications aprSs un demarr^e ne sera done pas amdilore, 
mais le systfeme aura une meilleure reactivite aprSs avoir dtd prendre un 
cafe par exemple. 

Le SuperFetch est un service active de base et qu'il faut done laisser 
comme tel, contrairement a ce que nous avons parfois pu lire sur le Net 
dans des articles traitant de I'optimisation de Wndows. II est, par centre, 
desactivd si un SSD est detecte en disque systfeme, car il le ralentira. 

READYBOOST, POUR LES MACHINES AVEC PEU OE RAM 

Introdult avec Windows Vista, le ReadyBoost utilise la memoire Rash 
d’une ol€ USB ou d’une carte mdmoire afin d'ameliorer les performances 
gdneralesde I’OS.en autorisant SuperFetch ay Stocker les donnees impor- 
tantes. Jusqu'a 32 Go d'espace preuvent ainsi etre exploites, a condition 
que la Rash ne soit pas trop lente. ReadyBoost n'est pas fait pouraccdlerer 
le demarrage du systeme.uniquement les applications et lesfichiers acce- 
des le plus frequemment. Le prinoipe est interessant, en theorie, mais il 
n’apporte aucun avantagesur des ordinateurs possedant 2 Go de memoire 



RAM ou plus. Nos 
tests ont montre 
que les cha^ements 
des programmes 
instalies sur un 
disque dur pouvaient 
meme etre ralentis 
par moments. En 
revanche, sur des 
PC ne possedant 
que 512 Mo ou 1 
Go de memoire vive, 
comme un netbook ou une vieille machine recyciee, le ReadyBoost ame- 
liore bien le comportement general de la machine. Avec si peu de RAM, le 
systeme effectue, en effet, beauooup de mises en cache dans le fichier de 
memoire virtuelle (page file) stocke sur le disque dur. S'il est place sur de 
la memoire Rash, il est alors lu plus rapidement. Et plus la cie USB sera 
rapide, plus I'acceleration en profitera. Le ReadyBoost represente done une 
upgrade facile, si vous avez une cie USB qui prend la poussiere. mais S 
2560 € les 2 Go de DDR, II sera plusjudicieuxd'investir dans une barrette 
memoire que dans une de USB pour booster un portable poussif. 



Optimiser le boot Windows 
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ICACHING OU PAS ? 


^1 rapifJe, pJus Vs pertorrm 




Si 64 OU 128 Go ne sirffiseni pas pour stocker 
VOS programmes et qu'un SSD de 256 Go est 
trop cher (330 € environ), mettre en cactie 
un disque dur avec un SSD de 64 Go pour 
90 € donnera un dnorme coup de fouet S la 
machine. Le Smart Response Technology du 
Z68 est dgalement parfait pour reoycler un 
SSD que Ton placera en cache sur un disque 
dur secondaire, pouvant aussi etre une grappe 
RAID 0. 

En ce qui concerne le Momentus XT, plus pra- 
tique dans son mode de fonclionnement car 
II est independant de I'OS et s'affranchit d'un 
pllote OU d'un logiclel de Caching, II se montre 
ideal pour upgrader un portable ou un nettop. 
Mals toujours h condition de ne pas avoir les 
moyens d'acheter un SSD assez grand. La ver- 
sion de 750 Go, plus rapide que les versions 
de capacite infdrieure. revient a 200 €, soil 50 
€ de plus qu'un SSD 128 Go. mals 130 € de 
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molns gu'un 256 Go. 

Quant au RevoDrive Hybrid, si le produit est un 
Joli concenlr6 de technologies et la solution de 
SSD Caching ia pius performante du moment, 
son pri« eleve de 430 € refroidit et le destre 
a des activltas professionnelies bien plus exi- 
geantes que ceiles d'un PC de bureau. 


ii existe, enfir, d'autres solutions de SSD 
Caching. Or peut oiter les cartes RAiD max- 
Caohe d'Adaptec par example, mais qui sort 
extremement ch6res. HighPoint propose aussi 
une petite carte PCI-Express pour coupler un 
HDD et un SSD avec sa RocketHybrid 1220. 
Eile ne coute que 50 € et a ia particularity 


de laisser i'utilisateur choisir les applications 
qui vort etre aoceiardes, mais ie produit n'est 
pas bien distribuS er France. Certaines cartes 
mSres non Z68 peuvent aussi faire du SSD 
Caching, c'est ie cas du module Asus P9X79 
Pro qui possyde une puce additionnelle Mar- 
veii simiiaire S celie de ia RocketHybrid 1220. 
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Creez votre cle USB d'installation 
Windows 

Que ce soil pojr pallier I'absence d'un lecteur optiqje ou 
p|j3 simplemert pour aller plus vite, I'utilitaire WirToRash 
(http://wirtofla8h.oom) permet 3 i'aide d’un CD/OVD 
d'Irstallatior de Windows XR Vista, 7, Windows 8 et 
Server 2003/2008, de cr§er rapidement des cl4s USB 
amor^ables contrairmement 3 I'USB tool Microsoft limits 
S 7. Un mode avancS permet, en outre, de crSer un envi- 
ronrement de seoours Windows XP/2003, un boot loader 
Windows XP/2003, ainsi qu'un simple disque de dSmar- 
rage MSDOS. Vous aurez le choix entre tSIScharger la ver- 
sion gratuite contenant de la publlcitS, une version per- 
sonnelle example de toute publlcitS (5,55 $], une version 
pro ajoutant une fonction de vSrrflcation du lecteur avant 
installation, ainsi qu'un patch permeltant de oorriger les 
erreurs de boot Setup 0x6B IISes a Windows XP/2003, 
ainsi qu'une version business autorisant I'usage commer- 
cial de WinToRash. Bref, un utilitalre particulierement utile 


PrSoisons Sgalement que pour des raisons de licence, Win7PE (http://w7pese. 
cwcodes.net) ne peut etre nativement tSISchargS par SARDU. Vous devrez le 
tSIecharger vous-meme, rScupSrer le kit d'installation Windows automatisSe 
Windows AIK (www.mlcrosott.com] et exScuter Win7PE afin de configurer et per- 
sonnaliser votre environnement, avant de creer I'lmage .iso que SARDU pourra 
alors utiliser. 



- 
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Free File Unlocker 


Regroupez vos meilleurs live CD sur 
une cle USB 

A force de not 



ner leurs machines. VSritable couteau sulsse. Shardana 
Antivirus Rescue Disk Utility (www.sarducd.it) est gratult 
et capable, S partir de plusieurs Images .Iso, de crSer 


Quo! de plus agapant qu'un message indiquant l'impossibilit£ de supprimer 
ou renommer un fichier car celul-ci est utilise par une application. La solution 
la plus evidente est alors d'arreter le service Windows ou I'applicatlon utlll- 
sant ce fichier. A condition d'etre capable d'identifier ce dernier, ce qui n’est 
pas toujours facile. Un simple contretemps puisque I'utilitaire gratult Free File 
Unlocker (www.treefileunlocker.oom), qui s'integre parfaitement S I'explorateur, 
est capable d'identifier et de g6rer tous les dossiers et fiehiers verrouillds par 
Windows. Bref, une exoellente alternative t lObIt Unlocker et I'indStronable 
Unlooker, a condition d’avoir de solides connaissances de Windows Vista/7 oar 
s'il est facile de dSverrouiller un fichier, cette action n'est pas toujours sans 
danger pour le systeme. 

Un NAS maison 

Actuellement dans sa version 0.2 soulignant la relative jeunesse du projet, 
OpenMediaVault (www.openmediavault.org) est neanmoins parfaitement opSra- 
tionnel pour un usage quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, OMV 
est un systeme NAS cibs en main qui s'appuie sur Debian Squeeze. Conpu pour 
etre pret A I'emploi et simple A utiliser, OMV est administrable via n'importe 
quel navigateur Web et supporte les systemes de fiehiers ext3, ext4, XFS, JFS, 
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de I'extensior Advanced Admin Console 2011 (www. 
home-server-addins. com) qui est aujourd'hoi proposes 
er version release candidate, etqui offre one console 
d'administration complete qui vient corriger le manque 
d'ergonomie du dashboard de Microsoft : acces simpllfie 
aux outils d’administration du serveur (panneau de confi- 
guration. gestion du matdriel, des services, moniteur de 
ressources. Windows Update, etc.), explorateur Windows, 
navigateur Web. etc. 

Parmi les autres nojvelles extensions, citons LDisk 
lhttp://intelisan.com) qui ajoute le support de la fonc- 
tion Drive Extender siipprimee par Microsoft, ainsi que 
le support du stookage iSCSI SAN. Mais aussi la prere- 
lease 8 de My Movies qui, pour rappel, permet de gPrer 
votre collection de films et de morceaux musicaux, et qui 
apporte quelques nouveautes parmi lesquelles : support 
des images iso Blu-Ray (installation d'un lecteur virtuel 
requise sur le serveur), amelioration des performances, 
compilation 64 bits du connecteur MedlaCenter Meta 
Data, etc. 


le RAID logiciel (JBOD, RAID 0/1/5/6], le partage de fichiers NFS/Samba/FTR 
SSH, le syst&me SMART pour la surveillance des disques. la gestion de I'alimen- 
tatlon des disques (APM/AAM), le serveur DAAP/ITunes, Apple Rling Protocol 
et BitTorrent, le serveur RSync, etc. Notez, pour finir, que bien que I'espaoe 
disque requis pour I'installation solt limitP a un gigaoctet, le systeme utilisera 
I'ensemble du disque de dSmarrage. Veillez par consequent e utiliser un disque 
adapts (carte memoire Rash, eld USB, SSO de faible taille, etc.), puisqu'il ne 
sera pas possible d'allouer une partition au systdme et le reste au stockage de 
VOS fichiers. 

Malgre sa relative Jeunesse, OMV est un sdrleux concurrent a FreeNAS et un 
systSme parfeit pour tous ceux qui n'ont ni besoin ni envie de ddpenser une oen- 
taine d'euros dans un Windows Home Server 2011. 



Si Windows Home Server 2011 n’est pas exempt de dSfauts, eomme cer- 
taines lenteurs rdcurrentes du systdme, il est en revanche modulaire et peut 
par consequent s'enrichir de nouvelles fonctionnalitds. C'est le cas par example 


MultiTabber 

Contrairement h Windows, Mac OS X et les distributions 
Linux profitent depuis longtemps deja d une fonction trSs 
pratique pour ceux qui utilisent plusieurs programmes 
a la fois sur un seui dcran : les bureaux virtuels. Une 
lacune que I'utilrtaire gratuit MultiTabber (http://mul- 
titabber.codeplex.com) propose de corriger, en offrant 
la possibilite de order jusqu'd dix bureaux virtuels sous 
Windows 7, que vous pourrez sdlectionner d I'aide des 
petits boutons rouges apparaissant au-dessus de la barre 
d'outils Windows. Bien qu'il soit encore en phase beta, 
MultiTabber est parfaitement fonctionnel et ndeessite 
I'installation de .NET Framework 4.0. 

Plus fort qu’Outlook ? 

Moins lourd qu'Outlook, le gestionnaire de mails 
Microsoft, intdgrd d la suite Office et trds orientd entre- 
prise, le client gratuit Windows Live Mail 2011 est plus 
adaptd d un usage personnel de par sa simplicitd et ce. 



PC Update 89 


malgrg ses nombreuses fonctiornalites. En alternative, 
Thunderblrd. le client maii d6veioppg par Moziiia, est ie 
sejl t rdeilement pojvoir eventueiiement remplacer ia 
soiution de Microsoft, tnalgre des avis plulot mitigds. En 
revanche, moins connu, eM Ciient (www.emciiert.com), 
qui a connu des dSbuls asset poussifs, est une pjissante 
alternative graturte qui gagne en popuiaritfi outre-Atian- 
tique. Blen plus qu'un ciient mall, eM Ciient est modu- 
laire, compatibie avec Microsoft Exchange et supporte 
les protocoles SMTR IMAP et POPS, ainsi que les ser- 
vices Facebook, gadu-gadj, MSM, ICQ, Siqrpe, AIM, Yahoo, 
Google Talk, IRC, ou encore Jabber. Mals en plus d'etre 
rapide et de pouvoir etre exScjtd sur des smartphones 
et des tablettes tactiles grace au service Sync2eM, il per- 
met ajssi d' importer vos comptes d'utilisateurs et e-mail 
depuis votre ancien client mail et integre de nombreuses 
autres fonctionnalites telles que la recherche avancee, la 
gestion des contacts, un caiendrier, un traducteur et la 
gestion des flux RSS. 



Si ITunes a ses qualites. le lecteur multimddia est loin 
d'etre aussi fun t utiliser que ce que veut blen nous ^ire 
croire la firme de Cupertino. Reiativement lourd, ITunes 
reste malheureusement incontournable pour les posses- 
seurs d'iPod Touch, iPhone et IPad puisqu'il n'existe pas 
de rdelles alternatives gratultes et completes. connu 
pour sa solution CopyTrans permettant de reconstruire sa 
bibllotheque ITunes sans rlsquer de perdre le contenu 
de son iPod Touch, iPhone ou iPad, WindSolutions (www. 
copytrans.net) propose avec TuneTastic, un utilitaire gra- 
tuit trSs pratique puisqu'il permet en un seui die (un 
mode manual sera ultdrieurement proposd) de suppri- 
mer tous les doublons de votre bibliothSque, de corrl- 
ger les erreurs d'Indexatlon lldes aux fichlers musicaux 
presents mals non affichds sous ITunes, mals eussi aux 
pistes Impossibles a Jouer car ITunes ne trouve pas les 
fichlers. Pour le moment gratuit et en phase de beta test, 
TuneTastic permettra dgalement bientot de recupSrer les 
Jaquettes manquantes. 


Un agregateur de news 
multiplateforme 

Quol de plus pratique qu'un agregateur de flux RSS/ 
Atom pour sulvre I'actuallte de nos sites Web preferds, 
en evitant de les visiter un par un. Alors que RSSOwl 
(www.rssowl.org), qui est sans doute le mellleur agrd- 
gateur RSS du marchd, vient de bdndfcier d'une mise 



a Jour apportant quelques corrections mlneures, de mellleures performances 
ef une Idg&re refonte graphique de I'interface, un autre logiciel commence 
a faire parler de lui : News360 (http://news360app.com). Les raisons 
a cela ? Un support multiplateforme (navigateur Web, iPhone/iPod Touch/ 
iPad, Playbook, Win Phone 7, Android), des suggestions sdmantiques rSpon- 
dant plus ou moins a vos gouts et usages, la synchronisation des news avec 
Google News Reader, Facebook, Twitter et Evernote, ainsi qu'une interface 
esthetiquement sedulsante et en anglais. 

Alignez vos partitions 

Sensibles aux chocs et a I'usure du temps, les disques durs peuvent parfols 
prdsenter quelques baisses de performances, meme s'ils sont reguliarement 
ddfragmentds. Ce qui peut s'expllquer dans certains cas par un probleme d'all- 
gnement des partitions. Gratuit, le programme portable Disk Alignment Test 
(http://diskat.net) ne ndeessite aucune installation, doit etre execute avec les 
droits administrateur et vous informe si un mauvais alignement est ddteetd. Le 
logiciel est. en revanche, incapable de corriger les problemes d'alignement et 
vous dirige vers les sites de tdldchargement des utilitaires des constructeurs. A 
moins que vous ne prdfehez utiliser Paragon Partition Alignment (vvww.patagon- 
software.com) qui est un outil gdnerique et gratuit supportant tous les disques. 

Une nouvelle fagon d’envoyer vos fichiers 

Plus intuitif et rapide a utiliser, FdrgetBox (http://forgetbox.oom) est une 
application gratuite et Idgere qui s'integre a I'explorateur Windows et qui permet 
en quatre dies d'envoyer des fichiers trop volumineux pour un client mail et 
sans limite de taille. Choisissez les fichiers, a I'aide d’un die droit, selectionnez 
Envoyer avec FoigetBox, saisissez votre message suivi de I'adresse maii du 
destinataire et envoyez. Le destinataire reqoit alors votre message aocompagnd 
d'un lien lui permettant de tSIdcharger le contenu envoys. Encore en version 
beta, I'applicatlon sera prochainement proposee en version payante avec plus 
defonctionnalitSs. 


Click & Clean 

Qa y est, Google Chrome a dSpassS un Firefox a la traTne, plombS par ses rScents 
probISmes de oonsommation mSmoire, Chrome bSnSficie dSsormais de la faveur 
des dSveloppeurs qui proposent de nombreuses extensions en meme temps que 
pour Firefox. Parmi lesquelles Click & Clean (www.hotcleaner.com) qui, S I'image 
d’un CCleaner, permet de supprimer toutes les traces de votre activitS sur le Web 
; historique de navigation, URL entrSes manuellement, cookies Flash et autres, 
cache, donnees de formuiaires, etc de maniSre plus efficace que Chrome ou 
Firefox. Mals pas seulement puisque I'extension permet aussi d'aceSder aux 
options de Chrome (extensions, plugins, geston des onglets, monitoring de la 
oonsommation memoire, etc.), de faire des captures d’ecran et d'acceder rapide- 
ment aux diffdrents outils systeme de Windows (services, gestionnaire des taches 
s de maintenance disque, centre de partage et rdseau, 


ic.). 



PRATIQUE JEUX 


LES JEUX DU MOIS 





ASSASSIN’S CREED : 
REVELATIONS 

• EdReur : Ubisoft 

• Developpeur : Ubisoft Montreal 

• Moteur : Anvil 

• Prix : 40 € 


BATMAN : ARKHAM CITY 

• EdReur : Warner Interactive 

• Developpeur : Rocksteady 

• Moteur : Unreal Engine 3 

■ Prlx ; 40 € 


Batman ; 

Arkham City 

Le nouveau Batman etart attendu 
au tojmant puisque I'Ppisode prece- 
dent. largement appuyg par nVidia, 
avait Pte honteusement bride, si on 
n’utillsart pas one GeForce pour la 
physique, mettant a mal les cartes 
AMD. Cette fois, II dtait question de faire pareil en se servant de la tes- 
sellation pour favoriser les GeForce aux Radeon comme dans Crysis 2. 
Heurejsement, il n'en est rien et le titre est du meme acabit que son 
predecesseur, voire a peine plus lourd. Lui aussi basa sur I'Unreal Engine 
3, sa version DirectXll fait appei a la tessellation de fapon subtile et 
intelligente. Son niveau d'application ne semble pas changer grand- 
chose, que cesoiten performances ou en qualited'affichage. En toutcas, 
Arkham Oily est jouable aveouneHD6770 enfull HDetAA4x. Une GTX560 
affiche, quant 3 elle, plus de 60 FPS. Bien que cela ne conceme que des 
cartes haut de gamme. vous pourrez retrouver les rSsultats de ce jeu en 
2560x1600 pour constater qu'il n'est pas vraiment exigeant cotd GPU. 
Attention toutefois, le Jeu souflte de gros ddfauts s'il n'est pas patchd, 
les performances dtant m6dioores, quelle que soft la carte graphique. 
Pour ne rien arranger, le CrossRre Stait dans certains cas compIStement 
inutile, faites done bien attention aux mises a Jour du Jeu etde vos drivers. 
La puissance CPU requise est, elle aussi, relativement modeste puisqu'un 
Core 13-2100 parvient t sortir 75 PS dans tous les cas de figure. En 
revanche, les petits ou anciensdual core (Core 2 Duo par example) auront 
un peu de mal sur les hautes resolutions. 




GEEKITUDE 


La recherche progresse a pas de geant 


Les universitfis et les scientifiques sort a I'hon- 
neur er cette fin d'annde 2011. Les geeks 
en manque de produits croustillants devront 
attendre le CES dfebut jarvier pour satisfaire 

Mals les scientifiques ont rivalis6 d'audace 
pour rendre cette fir d'annee exaitante. Des 
connexions Web dSmentielles, des cameras 
hyperrapides, ure puce qui pourralt bien prefigu- 
rer des ordirateurs quartiques... 

Rimer a la Vitesse de la lumiere 

Commengons la retrospective par le MIT, Pres- 

polnt ure camera capable de fllmer g la vrtesse 
de la lumibre. A savolr que I'engln est capable 
d'une Vitesse d'obturatior d'un trillion d'expo- 
srlions par secorde, ce qui la rend capable 
d'enregistrer la lumibre voyageant d'un point A 
un autre. L'equipea, par example, et€ er mesure 
d'enregistrer le ddplacement d'ur falsceau laser 
d travers une boutellle de soda et d'er ^ire un 
ralenti montrant comment la lumibre rebondlt 
dans la boutellle. ImpresslonnanL 



Processeur quantique 
L'autre Irrovatlor vient de I'universitS de Bris- 
tol, qui a r4ussl t crSer une puce quantique 
foncbonnelle. Fonctionnelle signifie qu'elle peut 
manipuler et mesurer les Intricatlons et super- 
positions, les deux phbnomSnes quantiques sur 


lesquels reposent les puces quantiques. Pour 
le moment, la • puce ■ fart 70 mm sur 3 mm. II 
faudra la rgduire et en multiplier les composants 
afir qu'elle puisse rSaliser destravaux plus conv 
plexes merant S I'ordlrateur quantique. Mais la 
recberche progresse bier. 


Et le quantique est t I'bonneur puisqu'ure autre 
dquipe d'ure autre university (Pern State) a r6ussi 
y concevoir des transistors a tunnel quantique, 
dont la corsommatior dlectrique est consid§ra- 
blement rSduite. S'il faut 1 V en moyerne aux 
transistors actuels, 11 ne faut que 300 mV a ce 
protoQipe. De quoi reduire consldyrablemerrt la 
consommation dlectrique des PC de demair. 

le record de vitesse Internet 
Fnissons enfir avec quelque chose de pdus terre S 
terre : Internet. Le LHC (accdiyrateur de particules) 
du CERN a d^a prodult des quanttes ynoimes de 
donnSes. 100 pdtaoctets... soit 100 000 To qu'il 
feut bier er»/oyer aux scientifiques pour qu'ils soiertt 
traitSs et analy^. Et ces sclentffiques n'dtant pas au 
CERN, jl feut feiire tranater des quantrtes ahurissartes 
de dornees par IntemeL Pour y parvenir, Caltech s'esJ 
assode aux universitys de Victoria, du Michigan et de 
Roride afir de battre le record de vitesse d'Irtemet Er 
utillsant du matyrid commercial actuel, induarrt des 
serveurs a base de SSD. Ils ont pu atteindre 98 Gbps 
er upload et 88 Gbps en dovinload sur ure fibre 
optique 100 Gbps Brye errtre un centre de coiwentior 
de I'ytat de Washington et I'unrversrty de Victoria er 
Colombie Britarnique. Reste a Brer ur peu plus de 
fibre opBque jusqu'a nos DSLAM a nous, qui nous 
lyjouissent dyja arec 100 Mt^. 
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Ecran 720p pourtous 

Avant de voir ces nojvelles puces etre mt6grdes aux 
smartphones, il faudra patienter un peu. Toutefois, les 
amateurs de nouveautds vort fitre combles puisque les 
dorans 720p arrivent en masse, meme si c'est en duo 
A9. LG Nitfo HD (4,5’), Motorola Razr 
Nozomi (4,3") ou Sharp Aquos 
HTC qui fait prof I bas pour 
lancement du HTC Rezound mais 
d-amdricain. 

720p ont beau taire envie, lls ne 
qu'avec Android Gingerbread (version 
avec une upgrade Ice Cream Sandwich 
S'il ne fait aucun doute qu'ils en bdnd- 
qu'elle aura lieu rapidement. Pour 
attendre, il faudra se rabattre sur 
de Google (produit par Samsung) qui 
ampte-gouttes en Europe, malgrd son 
venu S la mi-novembre ! 



MalgrS un litre plutot racoleur, I'ouvrage de 
Thihaull Vincent (www.pearson.fr) ne vous per- 
mettra pas de devenir riche et odISbre mais 
explore, au contraire. des fapons concrdtes de 
diversrfier vos revenus grace A votre blog e^/ou 
site Web. L’auteur aborde indvitablement les 
diffdrentes strategies publicitaires existantes et 
ddtaille d'autres solut’ons • compidmentaires • 
pour diaborer un plan de mondtisation respec- 
tueux des lecteurs et sans qu'ils soient sub- 
merges par les publicitds : affiliation, systdme 
d'abonnement, activitd annexe (merchandising, 
partenariat, ddveloppement et rentabilisabon 
d une application mobile, donation, location de 
contenus, vente du site, relations presse, etc.). 
A la fois claIr et riche par son contend. Le Web, 
pa rapporte / montre gu'il ne suffit pas da gdnd- 
rer du trafic pour gagner de I'argent et dresse, 
d'aprds nous, des fondements fables. 


Aprds de nombreuses publications dddides a 
sodaux, I’Amdricaln Jeff Jarvis nous invite, A traers Tout 
nu sur fe Web (www.pearson.fr), d explorer les notions de 
la vie privde et de la transparence. Pour rdsumer I'essence 
meme de I'ouvrage, nous avons sdlectionnd cet extrsit : 
« Le point fle vue que je soubalte defendre est le sulvanf ; 

cote a’opportunites de connsdons. Nous vfwtns a Cere des 
flens. Le lien hypertexte est une invention cruclale. Ces mots 
ou ces peots Pouts de phrases soul/ghds ne nous conneclent 
pas seulement a des pages t^ep. its nous permettent de 
nous connecter les uns aux autzes, a des Inlbmrations, des 
actions et des transactions. ■ Tantdt utopiste avec des cita- 
tions chocs telles que : « Pius conriance en Gopgie qu'en 
une banque ■, et visionnaire, Internet reprSsentant pour 
I' auteur unespace public ndcessaire pour une socidtd libre 
et ouverte, cet ouvrage offfe une veritable rSlexion sur la 
liberty du Web qui ne manguera pas de order la poldmique. 


Le earner de I'adwin Deblan Squeeze 
(www.eyrolles.fr) Intervient quelques mois 
aprds la sortie officielle de la distribu- 
tion Linux du mdme nom. Une nouvelle 
ddrtion de I'ouvrage qui explore tous les 
fondamentaux pour installer et maintenir 
Debian, en tenant compte des nouveau- 
tds apportees par cette nouvelle version 
Squeeze (Debian 6.0). notamment les 
technologies de virtualisation KVM et LXC, 
un noyau Linux compidtement debarrassd 
des codes propridtaires, ou encore la 
prise en charge native par I'lnstallateur 
du systdme de fichiers ext4. Un livre rdfd- 
rence pour une distribution Linux moins 
populaire qu'Ubuntu, mais rdputde extrd- 





MaTtrisez la photo 

Encore une excellerte formation de trois heures proposSe par Elephorm. A travers son formateur 
Pierre-Henry Muller, vous dScouvrirez que la HDR ou High Dynamic Range, permet de contourner la 
capacity limitde de restitution des fords cortrastes des appareils et I'obllgation de respecter cer- 
taines regies en photo, comme la prise de vue avec le soleil dans le dos, afin d'Sviter le oortrejour 
et des contrastes trop marques. Le formateur aborde notamment le principe de realisation d une 
photo HDR (variation de ia Vitesse d'obturation, fusion des photos dans un conteneur HOR, Tone 
Mapping, etc.), les princjpss de base du spectre de la lumibre, la phllosophie de la prise de vue, la 
stabilisation, le declenchement e distance, les reglages de I’appareil et le contrdle des prises de 
vue. avant d'explorer brievement les avantages et inconvenients de la plupart des logiciels HDR, 
gratuits ou non. Trfes complete, la fomiatior offre de nombreux ateliers pratiques rSalisfis d partir 
de U^troom 3, que vous pourrez reproduire quel que soitvotre logiciel, d I’aide desfichiers a tdlS- 
charger sur le site de I'ddrteur et la possibility de valider vos acquis en ligne. De quoi rapidement 
perfectionner vos techniques HDR de maniSre intuitive et agryable. 


Eureka Seven - le film 

Issu de I'anime du meme nom, EureKa Seven qui est sort! en 2009 au Japon n’a pourtant pas grand- 
chose a voir avec I'oeuvre originate. Si les personnages principaux restent les memes, I'histoire est 
comptetement diffbrente : • 2054, des ent/tes exlraterrestres, les Images, sent en guerre avec (es 
humalns depuJs p/us de quarante ans. Sur la Terre, le gouvemement centra/ prena une dec/s/on h/sto- 
rJque ; sauver2 000 personnes et detru/re toute forme de vie restante sur la Terre a /'a/de du Marteau 
de DIeu. Renton, un jeune so/dal pllotant le robot /egenda/re /V/rvash, lutte eux cotes de Tarmee de 
liberation popu/a/re sous le commandement du cap/ta/ne Holland NovaH, blen dec/de a trouver une 
solution alternative aux plans du gouvemement central populalre... • 

Avec un scenario complexe a suivre (ne relachez surtout pas votre attention), des personnages cha- 
rismatiques et une animation superbe, Eureka Seven ; Good iV/gnt Sleep Tight Young Lovers (www. 
kaze-anime.fr) est, malgre une narration manquant de rythme pendant les scenes d'action, un trSs 
bon film d'animation complete par un making-of de 50 minutes, les spots TV et le trailer dans I'edition 
Collector Blu-flay/DVO (39,95 €). Dommage qu’il aitfallu attendre deux ans pour en profiler. 


Un assistant pereonnel pour Android 

Issu de I'anime du meme nom, Eureka Seven qui est 
sort! en 2009 au Japon n'a pourtant pas grand-chose 
A voir avec I'oeuvre originale. Si les personnages princi- 
paux restent les mAmes, I'histoire est comptetement dif- 
ferente : ■ 2054, des entltis exlraterrestres, les /mages, 
sont en guerre avec les pumalns depuls plus de qua- 
rante ans. Sur la Terre, le gouvemement centra/ prend 
une dec/s/on Wstor/que ; sauver 2 000 personnes et 
detru/re toute forme de vie restante sur la Terre a /'a/de 
du Marteau de DIeu. Renton, un jeune so/dat pllotant le 
robot /egenda/re NIrvasn, lutte aux cdtds de Tarmee de 
liberation popu/a/re sous le commandement du capltalne 
Holland Wovak, blen decide a trouver une so/ut/on alter- 
native aux plans du gouvemement centra/ popu/a/re... ■ 
Avec un scenario complexe A suivre (ne relachez surtout 
pas votre attention), des personnages charismatiques 
et une animation superbe, Eureka Seven ; Good /V/ght 
Sleep Tight Young Ldvers (www.kaze-anime.fr) est. malgre 
une narration manquant de rythme pendant les scenes 
d’action. un trSs bon film d'animation complete par un 
making-of de 50 minutes, les spots TV et le trailer dans 
redltion Collector Blu-Ray/DVD (39,95 €). Dommage 
qu'il art fallu attendre deux ans pour en profiter. 


Spider-Man change de look ! 


Autant etre honnete, ce!a faisait un ball 
de I'homme en collant. Mais depuis le 
une nouvelle petiode Intituiee Big Time 
(www.paninicomiGS.fr), sous la direc- 
tion de Dan Slott, pour ce qui est du 
scenario, et Humberto Ramos/Stefano 
Casein pour les dessins pas toujours 
geniaux. Peter Parker decroche non 
seulement un job comme chercheur 
dans les laboratoires Horizon, dispose 
d'un espace prive pour planquer son 
nouveau costume, ne sort plus avec 
Mary Jane mais la Jolie Carlie Cooper, 
et est meme devenu proprietaire d’un 
appartementlflni les collocations pour- 
ries ?). alors que sa tante May a epou- 
se le pere de I'hysterique redacteur en 
chef Jonah Jameson. AJoutons A cela 
un Venom qui s'est irouve un nouvel 
hole, un Me Gargan qui s'est degote 
une nouvelle armure de Scorpion et 
un Spidey faisant equipe avec la sul- 
fureuse Black Cat dans un cocktail 
action/humour rAussi. 


que nous ne suivions plus les aventures 
mois dernier, le tisseur est entrA dans 
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La guerre des ARM Cortex-A15 

2012 sera le theatre de la ddrrocratisalior des SoC basds sur I'archi- 
tecture Cortex-A15. II s'agrt, pour rappel, de la rouvelle architecture 
ARM qul est cerrsde etre 40 % plus rapide que le Cortex-Ad, la prece- 
derte architecture sur laquelle reposalert tous les SoC de 2011 (Tl 
OMAP 4, Samsung Exyros 4000, nVidia Tegra 2, Appie A5). Er outre, 
les A15 supportert jusqu'A 16 cores au lieu d'etre limites A 4 comme 
les A9. Actuellement, les Tegra 2 et 3 sont des quad core A9, alors 
que la plupart des smartphones embarquent des dual core A9, tout 
comme I'iPhone 4S. 

Commenqons par Tl qul a dtd le premier A ddgalner avec I'OMAP 5, un 
dual core A 2 GHz embarquant 2 Mo de cache L2 partagd et grave en 
28 nm. Meme chose chez Samsung qul annonce I'Exynos 5250 aux 


specmcations similaires, mais cette tors gra 
deux cas, les performances seraient en prof 
rapport aux precddentes puces des fondeurs. 
n'est pas en reste puisque le planning des I 
nouvelle architecture n'est pas basde sur le 
ddveloppant ses propres SoC, mais elle devn 


aussi blen (d nombre de cores equivalent) d une frequence moindre, 
permettant de molns consommer. Le plus gros representant de cette 
generation sera le S4 MSM 8960 grave en 28 nm et II devrait lul aussi 
etredlsponible souspeu, plus rapidement encore que ses concurrents. 
La partie graphlque de toutes ces puces est elle aussi intdressante, 
puisque sans parler de la puissance de calcul qui progresse d'au 
moins 50 96, elles gdreront I'afflchage sur des rdsolutions WQXGA, 
c'est-idire le 2560x1600, d I'instar du Tegra 3. Ceci n'aura gudre 
d'interet pour les apparells mobiles, dont les dalles n'atteignent meme 
pas encore le 1920x1080. Mais ces puces pourront venir concurrencer 
les CPU x86 pour de bon, en dehors des apparells mobiles. 

Au passage, la finesse de gravure en 28 nm devrait permettre de 
des SoC quad core plus economes, mieux adaptds 
Ces terminaux seront sans doute vendus comma 
gamme que les precddents, mais selon nous, le 
re est bien plus Important que le nombre de cores, 
irquant des dual core rapides seront sans doute 
puissance qu'en autonomie. 


Free Mobile arrive 


Free Mobile arrive bientdt, ce sera peut-etre meme ddjd le cas a I'heure ou 
vous llrezces lignes. En effet, le trouble-fete de I' Internet franqaiscompte 
bien Investir la scene mobile en cassant les phx. Pour cela. Free promet 
de diviser par deux les tarifs, quels qu'ils sclent. • S'l/y a des offres deja 
sur le marchd a 10 €, on proposera des offres a 5 €, s'll y a des offres a 
T €, on aura des offres a 3,50 €. ■ Provocateur, Free paraTt done confiant. 
Volia qul ne va pas rassurer les trols opdrateurs historiques qui avaient 
lance des formulas low-costs a la rentree. Un gros effort avalt et6 
concede puisque pour 20 €/mois et sans engagement, Sosh (une sous- 
marque d’Orange) propose 2 h d’appel, 500 Mo de data par mois et les 
SMSet MMS llllmites. Une offrede Noel similalreest disponiblejusqu'au 
8 fevrier et permet de continuer a utiliser la 3G meme aprSs avoir depas- 
se son quota, mais de faqon ralentie... plutdt que d'etre coupe avec les 
forfeits classiques. Selon Xavier Niel, le PDG de Free, ces offres ne son! 
toujours pas suffisantes et reprasentent seulement une • microbalsse de 
quelques pourcents ■. 

Concemant la 4G, Free et les trols opSrateurs historiques ont depose leur 
candidature pour decrocher les « frequences en or * (oar elles permettent 
une meilleure couverture du territolre) du nouveau reseau. Sont ainsi 


mis aux enchdres 14 iots de frequences dans la bande des 800 MHz 
qui provlennent notamment de I'abandon de la diffusion de la television 
analogique. Et si vous trouviez deja honteux que I'ARCEP reclame 936 
millions d'euros aux operateurs pour simplement avoir le droit d'utlliser 
les frequences de la bande des 2,6 GHz en septembre dernier, sachez 
que le seull minimal est cette fols fixe A 1,8 milliard d'euros, un montant 
qui se retrouve torc6ment dans nos factures. 
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PC PORTABLE 
POUR JOUER 

De la GT540IVI a la HD6990IVI, 

10 laptops compares 

Benjamin Boulx 

Manque de place ? Flemme de deplacer tour, ecran et peripheriques quand 
vous partez en LAN ? Geek mobile qui ne peut pas se passer de ses jeux ? 
Pour profiler au mieux des derniers jeux, nous avons teste 10 laptops de 
gamer, de 600 a 2 000 €. Que valent-ils en face du materiel de bureau ? 
Quelle configuration choisir pour Jouer a Battlefield 3 en 1 920 x 1 080 ? 



Q 


’ votre grand-mSre, fra- 
•surCad ofDutyauchaLd 
3 le chalet pendant pue 
nan et les enfarts sent 
les pistes ou tout simple- 
it parce que vous faites 
partie des aficionados dj portable, les por- 
tables de gamer coutert plutot oher et mieux 
vaut ne pas se tromper dans son choix. C’est 
d'autant plus compllqud qu'il n'existe pas de 
moyens simples de comparer plusieurs GPU 
mobiles sur une meme plateforme, comme 
nous le falsons pour les GPU de bureau. 

Et les marques ne font rien pour simplifier 
I’otfre. Entre renommages, denominations 
t composarts castrds, mieux 


vaut savoir oil on met les pleds pour ne pas 
avoir de mauvaises surprises. Que vaut la 
GTX560M ? Peut-on jouer en relief sur un 
portable 7 L'autonomie de ces grosses betes 
a-t-elle dvolud 7 Nous vous detaillons les dif- 
ferences materielles et testons 10 modeles 
de gamer de plusieurs marques pour alguiller 

Intel caracole en tete 

Si sur le marchd des PC desMop.AMD offre une 
relative concurrence dans le milieu de gamme 
et un peu sur le haut de gamme, force est de 
constaler qu'en mobile, I'offre est complfete- 
ment dSpassee. Quelques Athlon II et Turion 
font de la resistance mals sont obsoletes, 
alors que les plus gros des Llano mobiles 


(AS-3500M) pelnent t depasser I'anclenne 
generation de Core i5 mobiles Intel (Core 
i5-520M par exemple). La totalite des laptops 
de gamer sont done equipds en CPU Intel. 

Pour simplifier, deux possibllites s'offrent A 
vous. Tout d'abord, ies Core i5-2410M ou 
2520M dont la seule difference conoerne la 
frequence : de 2,3 A 2,9 GHz pour le premier, 
de 2,5 A 3,2 GHz pour le second. Quelques 
mols plus tard, sont sortis les Core i5-2430M 
et 2540M, les memes puces que prAcedem- 
ment, vendues au meme prix, mals profitant 
chacune de 100 MHz supplementaires. Tous 
embarquent done 3 Mo de cache, deux cores 
et I'HyperThreading, soil des equivalents du 
Core 13-2100 A quelques centaines de mega- 
hertz prAs. L'autre alternative a quatre cores 
et hurt threads, ce sont les Core 17 portant 
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le sutfi«e QM (les M etant de simples CPU 
dual core). Nous excluons volortairemeni les 
puces • Extreme » qui coutent blen trop clier. 
En revanche, les Core 17-2800, 2700 et 2600 
sort blen plus intdressants. Les premiers 
sort des dquivalerts des Core 17 desktop, 
lls embarquert 8 Mo de cache. Les seconds 
se contentent de 6 Mo. Ces 2 Mo de moins 
permettert d'dconomiser 150 a 200 € sur le 
prix du CPU et ne se ressentert meme pas en 
jeu. Enfin, les 2600 embarquent un oortrdleur 
m6molre limrtd 3 16 Go au lieu de 32. L3 
encore, pa r'a aucune importance, 6 Go sur 
un laptop seront largement sufflsants. Les 
frequences varient entre 2,0 et 2,5 GHz, centre 
3,4 GHz pour les Cote 17 desktop. 

A vral dire, ies CPU dual core sort suffisants. 


laptop en parUculier, II n'est pas toujours pos- 
sible de cholsir le processeur. Et meme quand 
le choix est possible, le Core 17 est rarement 
beaucoup plus cher. Par exemple, le GT683 
de MSI existe en Core i5-2410M et en Core 
i7-2630QM pour 130 € de plus. Mais en plus 
de I'upgrade CPU, on passe aussi d'un HDD 
750 Go 3 deux 500 Go en RAID 0 et de 6 a 
8 Go de DDft3. Et c’est sans compter sur les 
options qui ne sont disponibles que si I'on 
choisit le Core i7... 

Des GPU milieu de gamme 
{au mieux) 

Nous n'avons de cessede les signaler quand 
elles ont lieu mais les arnaques sur les 
noms des GPU sont courantes dans I'univers 


mobile. Ou plutot, II y rSgne unjoll flou autour 
de leur denomination. En etfet, ce qu'AMD 
appelle HD6990M n'est pas une HD6990 
de bureau qui consomme moins. Ce n'est 
meme pas une carte biGPU. Pire, son GPU 

HD6990. En rdalitd. 11 s'agit d'une HD6870 
(1 120 unites de calcul) sous-cadenoee 3 
715/900 MHz (au lieu de 900/1 050 MHz) 
et dquipee de 2 Go de mdmoire. Une carte 
dont les performances se situent done 3 
mi-chemin entre celles d'une HD68S0 et 
d'une HD6870, des cartes entre 130 et 
160 €. Meme chose pour la GTX580M qui 
n'est pas bas3e sur le GFllO mais sur le 
6F114, le GPU de la GTX560 Ti. Celui-ci est 
cadencS a 620 MHz au lieu de 823 MHz. 
sort une baisse de 25 % tout de meme. C6t6 
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Full HDen 15" 


Vl£/2/3GoCOR3 


HD6990U 

HDS970M 

HDS950U 

HD6S70U 

HD6S50U 

HD8770M 

HD6750M 

HD6730U 

HDS650U 

HD6630U 

CDiSSOM 

Gn570M 

GnseoM 

SI555M 

GT555M 

GT540M 


mgmoire, bien que la qjantit£ solt en bausse 
(inutile puisque le GPU aura du mal d exploiter 
ce surplus), les frequences sort rSduites de 25 
%pouratteirdre 750 MHz. Ces balssesdes fre- 
quences sent tres castratrices pour le GF114 
qui se retrouve alors un peu moins rapide que 
la HD6990M. Cette derniere est done une des 
cartes les plus rapides du moment et si elle 
suffit e animer la plupart desjeux en full HD, 

modestes. Et si certains se rejouiront de pou- 
voir disposer d'une HD6870 de bureau dans 
leur laptop, nous leur rdpondrons qu’ll faut 
aussi prendre conscience du prix d'une telle 
carte. Chez Allenware qui a, certes. I'babitude 
de faire payer trds cher la moindre option, la 


HD6770 

HD6750 

HD6670 

HD6670 

HD6670 

HD6570 

HD6570 

GTX560T1 


HD6990M coute la bagatelle de 430 € (le 
meme GPU dans une HD6870 de bureau coute 
170 €). Et e'est encore pire chez nVidia qui 
reste, de fa?on Strangement prononede (sans 
doute grace a 3D Vision et Opdmus), le fondeur 
le plus repandu dans les laptops, puisque la 
GTX580M n'est pas plus performante mals 
bien plus chere que la HD6990M ! 

Enfin, les constructeurs aiment blenjouer avec 
les spdcifications de leurs cartes. En effet, 
nVidia annonce la 6'P(555M comme cadencee 
entre 690 et 675 MHz, ce qui signifie que 
certalnes versions pourront se contenter de 
frequences diffdrentes mals quand 
voir le nom de GTX555M. 


La resolution de I'ecran devra determiner la 
puissance de la carte grapbique. De plus en 
plus de portables pour joueurs embarquent des 
dalles full HD et o'est tant mieux. D'autres, un 
peu moins chers, se contentenf de 1600 x 900. 
De rares moddles (notamment le G53 d'Asus en 
version 3D) utilisent une dalle 1366 x 768. Si on 
pourrait spontanement crier au scandale, 11 faut 
nuancer un peu. En effet, il semble impossible 
de jouer en full HD avec toutes les options acti- 
v6es et de fepon f uide, sans engloutir plusieurs 
milllers d'euros. Aussi, une resolution un peu 
moindre ne fera pas de mal, blen au contraire, 
on ne ressent gudre les pixels en moins en 
passant de 1920 x 1080 a 1600 x 900 sur un 
15", du moins dans les jeux et e'est sans doute 
le compromis Ideal. Nous n'irons pas jusqu'e 
vous conseiller une dalle en 1366 x 768 qui 
pourrait se contenter d'une petite 6TX560M (une 
carte similaire a la GTS450 de bureau), mals si 
le laptop qui vous plait est alnsi equipe et a un 
prix serre, la resolution ne sera pas un facteur 
limitant, sauf si vous comptez aussi taire de la 
bureautique entre deux parties, auquel cas les 
768 lignesde haut seronttres bandicapantes. 

Chauffe, bruit, pas 
(d’autonomie : bienvenue (jams 
le monije (des gamers mobiles 

Nous aurlons aime contredire trois prdju- 
ges sur les laptops de gamer, mals ce ne 
sera pas le cas. De toutes les machines 


Cinebench Rll.S (indice) 
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gue nojs avons ejes, presgue toutes 
chauffert Snormement er charge, sent 
bruyantes et ne tiennent pas plus d'line 
heure en Jeu sur la batterle (alors que les 
batteries sent pourtant tr&s puissartes). 
Au repos, en revanche, le silence accom- 
pagne une autonomie atteignant 3 a 4 h. 
Pas de secret, on parle de machines au 
TOP approchant les 150 W, e'est 


II faudra done se rPsigner, acheter un 
casque fermg pour ne pas entendre la 
turbine et surtout, ne pas oubller le cordon 
d'alimentation. 

Acheter des peripheriques 

II est impdratif d’acheter au moins une 
sourls, iddalement un casque et si e'est 
vralment votre seule machine de jeu, un 
clavier. Dans cet ordre-ia. 

Les pads de nos laptops sont globalement de 
bonne facture et peuvent falre I'affalre pour 
de la bureautlgue. Mais ce sont tout sauf des 
perlphdriques reactifs et ergonomiques. Aveo 
deux mains, on arrive d se ddbroulller mais 
avec une seule, e'est contre-productif. Nous 
avons essayd de jouer avec, nous vous ddeon- 
selllons de tenter I'expdrience sous peine 
de gacher votre Jeu prdfdrd en fulminant, En 
revanche, pas la peine d'acheter une souris 
hors de prix, il existe de tres bons meddles S 
moins de 40 € (voir notre comparatlf un peu 
plus loin). Le casque sera le deuxidme poste 
de ddpense. En effet, les bouts de membrane 
gui s'dgosillent sur les laptops ne peuvent 
gudre etre supportds plus de quelques 
heures. Ms sont certes incomparablement 
meilleurs que ceux des ultraportables (haut- 
parieurs de plus gros diamdtre, plus de coffre 
pour produlre un meilleur son), mais le son est 
globalement fade. Sans compter que mdme 
si les constructeurs essayent de reorder une 
ambiance spatlale qui suffit pour une viddo, 
pa n'est plus le cas en jeu ou la localisation 
manque de prdcision. En outre, le casque per- 
met de s'Isoler de I'ouragan quI s'agite pour 
refroidir votre machine. Et contralrement aux 
ultraportables ou ceux qui sont axds bureau- 
tique et mobilltd, il existe une entrde et une 
sortie separdes pour brancher les deux prises 
du micro casque, au lieu d'un combo qui ne 
peut etre utlllsd qu’avec les kits mains libres 
des tdidphones par example. 

Enfin, le clavier est un plus facultatif. On s'en 
sort plutdt bien sur les bons moddles dont les 
touches sont asset larges et correctement 
espaedes, surtout sur les 17'. Mais pa reste 
des touches de portable, modes et plates, et 
I'ergonomle n'est pas vralment bonne. Pas de 
guoi avoir mal aux poignets mais nous avons 
senti la diffdrence en passant a un simple 
GllO, apres quelques heures de jeu sur le 
clavier integrd. 
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ACER ASPIRE 7750G 

Core i5-2430M. Radeon HD6650M 1 Go. 2k HDD 500 
Go 5400 fpm. 17,3" 1600 x 900, 600 € 

a DIsque dut S 400 tpm B carte gfaphlque lachltlque 


Acer n'a aucune serie de portables pour jsueurs. Surtout destinies a 
ta bureautique ou aii multimedia (comprendre bureautlque mais aussi 
viddo et musique), certaines machines embarquent parfois un GPJ. La 
plus grosse carte graphlque utilisee est une HD6650M que I'on retrouve 
dans le 7750G, un chassis 17 " Ires peu cher qui est aussi le plus abor- 
dable de toute notre selection. 

A ce prix, on s'attend A du Ires rustique et baslque. S'il n'y a er> effet 
aucune fioriture, I’equipement n'a pas a rougir. Le lecteuroptique est de 
la partie, I'USB 3.0 aussi, le clavier est tres plaisant (touches agreables 
et asset larges meme si elles auraient merlte d'occuper toute ta largeur 
du chassis), I'ecran attaint tout de mSme 1600 x 900 pixels et meme 
s'il n'y a pas de processeur quad core, le Core i5-2430U est loin d'etre 
lent et conviendra parfaitement A la carte graphique embarquee. II 
permet mdme de conservet une autonomie correcte (presque 4 h en 
bureautique). En revanche, pas de Bluetooth, une dalle de qualitd tres 
moyenne, une construction qui trahit un produit d’entree de gamme 
(ptastiques durs et facilement rayds) et surtout, un disque dur 6 400 
tpm. Acer est, en effet, coulumier de la chose et propose bien souveni 
ses machines sans le moindre disque dur 7 200 tpm. En temps normal, 
ce ne serait pas un probleme, mais vu la crise des disques durs, impos- 
sible d’en acheter un en remplacement, c'est trop cher. C'est en tout 
cas une manipulation tres facile, tout comma I'upgrade a 6 ou 3 Go de 
RAM meme si 4 Go suffiront. A ce sujet, attention a la mdmoire que vous 
cholsirez, bien que la fiche technique Acer indique de la DOR3-800 ou 
DDR3-1066. nous avions droit a de la DDR3-I333, ne melangez pas les 
normes pour assurer une bonne compatibillte. 

Cetd performances, la K066S0M est un equivalent de la HD6S70 
desMop. Celle-cl permet tout juste de Jouer en 1280 x 720, mais pour 
du 1600 X 900 (une rdsoiutlon en hausse de 56 %), c'est Impossible. 
II faudra tetrograder avec des rdglages minimums ou se contenter 
d'anciens jeux. Meme si cet Aspire 7750 ne permet done pas de jouer 
confortablement, pour les tout petits budgets qui souhaitent jouer de 
temps en temps, II reprdsente une bonne solution bien que le disque 
dur soit tres handicapant au quotidlen. Le meme laptop dquipd d une 
HD6850M aurait ete tres sddulsant pour 800 €, mais cette version 
semble avoir disparu des etals. 


ALIENWARE MMX 

Core (5-2430M, GeForce GT555M 1,5 Go, HDD 500 Go 
7200 tpm. 14.1' 1600 x 900, 1 200 € 




Remplapant I'ancien MISX, le M14X s’intercale entre le compact mais pous- 
sif MllXet les imposants et dispendieux MI7X et M18X. 11 en va de meme 
pour le clavier dont les touches sent sensiblement plus larges que cedes du 
MllX, mais aussi de I'ecran 14,1" qui affrche une resolution de 1366x768 
ou 1600x900 moyennent un supplement de 50 €. Le gain de place sous le 
bureau Windows est tree appreciable, bien que qa n'affecte pas autant les 
jeux. En outre, bien que la dalle soitbrillante.ce qui est asset genanten exte- 
rieur ou en plelne lumiere, elie semble molns mediocre que celle du MllX. 
Le chassis est excellent, du typique Alienware en format 14,1" : solide, 
agreable au toucher, parfaitement ajuste, avec des materiaux agreables a 
I'oeil et au toucher, un retroeclairage 9 zones paramebable avec 20 couleurs 
et une connectique complete avec notamment un mlniOisplayhort, un HDUl, 
un lecteur DVD slot-ln et trois ports USB, dont un a ia norme 3.0. 

Le hardware est, en revanche, en demi-teinte. CPU et stockage peuvent 
benefioier d’upgrades monstrueuses (Core i7-2860QM, SSD 256 Go), mais 
la carte graphlque estun peu rachitique. Certes, lls'agltde la plus rapidedes 
deux GT555M, celle equipee de 144 unites et non de 96, mais c'est encore 
trap juste pour allmenter le 1,44 megapixel de I'ecran. En redescendant en 
1366x768, on arrive toutefois a jouer correctement, mais c'est frustrant 
d'avoir un chassis 14,1" plus encombrant et SO % plus lourd que le MllX, 
sans pouvoir jouer sur une plus grosse resolution. En outre, le materiel 
d'origine est assez chiche. Cet si le Core I5-2430M suffit amplement a faire 
tourner les jeux, ne livrer que 4 Go de memoire sur un ordinateur a 1 150 
€ est assez gonfle. Pire, I'upgrade A 8 Go est facturee 140 £ (une upgrade 
faite vous-meme coutera molns de 50 €). Le disque dur Itvre est correct, un 
500 Go 7200 tpm, mais on regrette de ne pas avoir une upgrade possible 
vers le Momentus XT de meme capacite, et le SSD 256 Go (un convaincant 
mais pas excellent Samsung PM310 comme les autres machines Alienware) 
n est propose que si Ton choisit un Core 17 et pour 435 € de plus (soit 150 
de trop vu le cours actuel de ce produit). 

Pas mauvais, le MI4X est quand meme beaucoup trop cher. Debutant A 1 
150 € (1 200 € avec ecran 1600x900], il se place en face du N55 d'Asus. 
Ce dernier propose une puissance graphlque a peine Infdrleure mais un 
disque dur un peu plus gros, le double de RAM et le tout pour 400 € de 
molns ! La difference principale concerne le chassis, plus haut de gamme 
Chez Alienware mais qui suffrt difficilement a justifler ce surcouL 




ASUS G74 

Core i7-2630QM. GeForce GTX560M 3 Go, 2x HDD 
750 Go 7200 tpm, 17" 1920 x 1080, 1 300 € 



B eTXSeOM trop p«u pulssante poui une telle machine 


Les GS3 et G74 csnstituent la nouvelle gamine ROG (apres les Gbl, 
G60 et G73) et einbar()ueiit lies configurations eimilaires : i5-2410M 
ou i7-2S30QM, GTXS60M, la meme batterle 8 cellules et tout I’attirall 
d'opbons Identiques (graveur DVD ou Blu-Ray, deui emplacements 
2.5" SATA pour caser SSD et disque dur et un look anguleui). Ils se 
dlstinguent bien evidemment par la taille de lour ecran, puisqu'on a droit 
i un IS, 6" full HD 60 Hz alors qu'll faut repasser en 1366 x 768 poui 
disposer du 120 Hz sur le GS3 etun 17,3" full HD 60 ou 120 Hz surle 
G74. On peut regretter cette limitation du G53 mais c'est toutefois bien 
plus sense qua de vouloir afticher de la 3D stdreoscopique sur une dalle 
full HD evec une GTX560M qui n'est autre qu’une GTS450 de bureau, 
Celle-cl permet justement d'afficher des jeux en quallte moyenne en 
1920 X 1 080, inais Vision 3D dIvIse les TPS pergus par deux, ce quI 
Impllque qu'll faudra jouer avec les parametres mlnimaux sur un laptop 
qui coute 1 600 € avec une telle dalle ! Si vous souhaltez jouer en relief, 
prefdrez done le G53. SInon, meme en affichage classique 60 Hz, on 
regrette amerement qu'Asus ne propose pas une plus grosse carte |ra- 
pblque, car la GTX560M suffit tout |uste I afficber un litre Idger comme 
Call of Duty : Modern Warfare 3. 

Le reste est un sans-faute, Le clavier est Ires satisfalsant et les touches 
sont plutot bien proportlonnees el placees. Elies sent retrodclalrees et 
la puissance des LED est reglable sur trois niveaux (et elles peuvent etre 
ddsactivees). Les nuisances sonores ont etd soigneespuisque leG74est 
i la fols le plus discret et le mieux refroldi. La construction est excellente 
avec des plasllques assez souples et doux, mals la machine accuse 4,3 
kg sur la balance. C'est lourd, tres lourd ! 

Notez que deux versions cohabllent. Celles qui sont vendues par 
Materiel.net, LDLC ou d'autres enseignes plus modestes sont fournles 
evec un sac a dos, une sourls et un casque SteelSerles Siberia et sont 
accompagnees de 2 ans de garantle. Les autres que Ton retrouve dans 
la tres grande distribution (supermarcbes essentlellement) n'ont rien de 
tout ga et se contentent de 1 an de garantle. 

A 1 300 €, le G74 est quand meme decevant encore plus a 1600 € en 
version 3D Vision. La GTXSCOM peine a afficber un framerale correct en 
full HD. Meme si le chassis est exemplaire, il faudra trop souvent revoir 
les parametres grapbiques A la balsse. En revanche, a lout juste 1 000 €, 
le G53 est une bonne alternative pour les petits budgets qui accepteront 
de jouer en 1366 x 768, 



ASUS N55 

Core /7-2430M. GeForce GT555M 2 Go. HDD 750 Go 
7200 tpm. 15.6" 1600 x 900. 800 € 


□ Quallte audio □ rapport quallte/prix 



500 et 750 Go) ou mieux, celles equipees du Seagate MomentusXf 500 Go (appele 
SSH ou Solid Stale Hybrid ou encore • HDD avec SSD 4 Go •). 

Enfin, I'engin ne pese que 2,7 kg. Dans I'absolu, c'est lourd, mals meme le MUX 

MllX.voire^^). '' ^ 

A 800 €, le N5SSF est un excellent concurrent au M14X facturd 400 € de plus, 
meme si la carte grapbique est un peu trop lenle pour du 1600 x 900. Tant qu'a 
jouer avec une resolution infeheure a celle de I'ecran, nous preferons presque jouer 
en 1366 x 768 avec un G53 etsa G1X560M. 
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HP PAVILION DVT 

Core i7-2670QM, Radeon HD6770M. SSD 160 Go + 
HDD 500 Go 7200 tpm. 17,3' 1600 x 900, 1 150 € 


MSI GT683 

Core /7-2630QM. GeForce GTX570M 15 Go. 2x HDD 
500 Go 7200 tpm RAID 0. 15, 6" 1920 x 1080, 1 250 € 


De ta meme fa;on que choz Acer, il n'j a pas de laptops dddies aux 
jcueurs chez HP. A vrai dire, c'est deja beau qu’ii y ait encore des laptops 
qiiand on salt qua la marque envisageait d'areter complatemant cetta 
branche de son activlte, II y a quelques mols. 

Quol qu'll en soit, HP a llsse sa gamme grand public at II n'y a plus 
ni ultraportables, nl ordinateurs de gamer a prcpiement parler, seula- 
mant des ordinateurs • bureautiques et multimedlas • plus ou molns 
pulssants. Seals las Envy et Pavilion 17" les plus haut de gamma 
ambarquent une carte graphlque un peu plus veloce que les autres, 
respectivement une HD6850M et une HD6770M. 

Les DV7 en HD6770M ne regroupent pas molns de six modules, les 
autres se contentent de HD6490M ou pire. Les references changent 
mals on a en fait droit a trols configurations. Le DV7-6I92 embarque un 
Core i7-2670QM, un graveur Blu-Ray et 8 Go de RAM. Le DV7-6190 se 
contente d'un Core i7-2630QM, d’un lecteur Blu-Ray et de 6 Go de RAM. 
Enfin, le DV7-6199 que nous essayons passe des deux disques durs 
5 400 tpm au combo SSD 160 Go et HDD SOO Go 7 200 tpm. Si le SSD 
n'est pas absolument necessaire, nous ne pouvions pas nous contenter 
d'un HDD 5 400 tpm. Tous sont equipes d'un ecran 17,3" 1 600 x 900. 
On regrette la full HD, mais ce ne sera It de toute fapon pas gdrable pour 
la pauvre HD6770M. Celle-cl est, en realite, une HD6670 de bureau 
legerement underclockee. Elle ne s'en sort pas, meme en 1 600 x 900 
en qualite moyenne. Le modele au-dessus que I’on retrouve dans I'Envy 
17 auralt ete preferable. 

La finition n'est ni bonne ni mauvaise, le Pavilion DV7 est un ordinateur 
fade mais sans gros defauts. Son clavier est un peu trcp mou mais tout 
le reste est satisfalsant. Du toucher de la coque ^ I'assemblage, rien h 
signaler. La connectique est du meme niveau que ses concurrents, le 
CPU est un peu plus puissant (200 MHz de plus) et la qualite audio est 
correcte mais n'est pas au niveau des meilleurs de la catdgorie. 

It se differencie toutefois par la presence d'un SSD de bonne capacity 
(un Intel 320 Series) et par un prix assez doux. Si vous utillsez votre 
ordinateur pour de la bureautique autant que pour du jeu, c'est sans 
doute un bon cboix grace a son SSD et a condition de faire quelques 
concessions graphiques. 


Chez MSI, nous essayons le modele le plus compact mais aussi le plus 
puissant des GT, dquipdd'un quad cote et d'une GTXS70U. Cette derniere 
s'apparente a une GTX460 underclockee d'une centaine de megahertz 
mais par rapport a la GRBSOM, elle affiche des performances en nette 
hausse. En effet, on passe de 192 a 336 unites de calcui, soil 75 % de 
puissance en plus, ce qui compense tres largement la frequence un peu 
moindte (575 centre 675 MHz). Pour ne rien gacher, la partie memoire 
graphlque ne change pas, on a toujours droit a 1,5 ou 3 Go de GDDRS 
cadencee a 750 MHz sur bus 192 bits. 

Ce gain de puissance permet a la GT)I570M de se montrer 25 a 30 % 
plus rapide que la GTX560M dans la plupart des cas, mais sa consomma- 
tion augmente aussi. On passe d'une puce pleinement fonctionnelle (le 
GFII6) prdvue pour des petites cartes a un GPL castre prevu pout des 
plus grosses cartes graphiques, mais dent la consommation est molns 
blen maltrisee. Et qa s'entend puisque le GT633 est relativement audible 
au repos (pas au point d'en etre lasse mais le bruit est blen present) et 
carrement infernal en charge. Les temperatures ne sont pas plus basses 
que ses concurrents, le GPJ monte autour de 80 °C. Le prIx a payer pour 
pouvolrjouer en full HD ! 

Rien a signaler sur le reste du hardware, on a droit a du trbs lourd : Core 
i7-2630QM, 8 Go de DDR3-1333 et deux HDD 500 Go 7 200 tpm en 
RAID 0. Mais i'emballage ne suit pas. L'assemblage est correct mais les 
materiaux sont en dessous de ce que I'cn peut attendre. Les charnleres 
de I'ecran sont fraglles et trop souples, ce quI fait que I'dcran n'arrete 
pas de bouger, trop augmenter le volume des haut-parleurs entraine des 
vibraLons de diverses pieces dans le chassis et le disque dur est trop 
audible. De la meme faqon, les raccourcis en bas de I'ecran pour activer 
diverses fonctlons sont assez peu qualltatifs, II faut parfols s'y reprendre 
h plusleurs fois pour que le changement soit enregistre. Enfin, le touchpad 
n'est pas multipoint. SI ;a peut Stre un avantage dans les jeux afin d'evi- 
ter tout confllt, nous aurions prdferd un multitouch desactivable afIn de 
pouvoir tirer le mellleur des deux, au lieu de rogner 3 € sur une fonction 
si plalsante en bureautique. 

Mais a 1 250 € le laptop 15" full HD fourni avec sa souris et 2 ans de 
garantle, II ne faut pas trop faire le difficile, celul-cl s'adresse aux petits 
budgets amateurs de bonnes performances. 


PC Update 105 



TOSHIBA Q0SMI0X770 

Core j7-2630QM, GeForce G7X560M 15 Go. 2x 500 Go 
Hybride 7 200 tpm. 17,3" 1600 x 900, 1 300 € 




ALIENWARE MllX R3 

Core I5-2467M, GeForce GT540M 1 Go. 

HDD 250 Go 7200 tpm. 11.6" 1366 x 768. 850 € 


Presents au Computex, le Qosmio V70 est decline en deux versions, 
Tune dite ■ 3D ■ et I'autre pas. La premiere est equipee d'une dalle full 
HD 12DH2 permettant d'afficher lesjeuxen relief grace a 3D Vision, ainsi 
que d'une camera 3D (c'est-a-dire disposant de deux lentllles pour la 
capture, mais necessitant le port des lunettes pour vlslonner les videos 
captureesoustreamees). Nous nous Ititeressons plus particullerement a 
la seconde declinaison qui se passe de relief et dont la dalle est retro- 
gradee en 1 60D x 900, ce qui sera deja assez complique h allmenter par 
la pauvre GTX560M. Car meme si Toshiba fait etat d'une carte graphique 
haut de gamme, il ne s'agit jamais que d un Equivalent de la GTS450 
desktop, une carte vendue 100 € et que nous ne recommandons que 
pour les petites resolutions. Et tout comme pour I'Asus 074, impossible 
d'opter pour un module plus costaud, Toshiba ne propose que celui-la. 
Si le processeur et la memoire n'ont rien de blen exotique, notons que 
le systeme audio developpe par Harman Kardon arrive a developper un 
son tres Impresslonnant. Pas de quol s'extasier bien longtemps, pour 
arriver E ne pas saturer, II est ecrase et etouffe. Decevant dans les films 
et avec de la musique, mals relativement supportable pout les jeux voire 
plalsant quand il y a de grosses explosions. Toutes proportions gardees, 
bien sur. La partie stockage est elte aussi assez etrange. Deux options 
cohabitent : deux HDD 7S0 Go S 400 tpm en RAID 0 ou deux Momen- 
tus XT 500 Go, au choix. La premiere est h eviter, la seconde est tres 
enviable mais un peu chere. Pas de troisieme possiblilte belas. Enfin, 
le clavier retroeclaire rouge est bien pratique en LAN, que ce soit pour y 
voir dans le noir ou pour frimer. 

L'assemblage, en revanche, est tres decevant. Non seulement II est 
approximatif, a tel point qu'au repos, le disque dur 7 200 tpm fait vibrer 
divers elements, mais en plus les matErlaux sent extremement peu flat- 
teurs. Plastiques grossierement textures, tres durs et brillants... 

AffIchE a 1 300 €, soit 50 € de plus que le MSI GT683 qui est plus puis- 
sant et dispose d'une dalle 1 920 x 1 080 ou le meme prix que TAsus 
G74 au hardware tres simllaire mais aux flnltlons et au bundle bien 
superleurs, ce Qosmio deqolt. Et ce n’est pas la version 3D qui y chan- 
gera quol que ce soit puisque celle-ci est vendue autour de 1 800 € ! 


Teste dans PC Update n" 55, le MllX R3 nous avail relative- 
ment depu. Er effet, place a mkHemln entre les laptops de 
gamer et les ultraportables, il fart payer tr6s cher sa compa- 
cite. En outre, son ecrar est exEcrable, tant au niveau de la 
qualrtd IrtrlnsEque que de la resolution. En outre, il est tou- 
Jours trop grand pour la pauvre carte graphique. La GT540M 
n'affiche meme pas Crysis 2 en DirectXSetqualite moyenne 
de faqon fluide. La puissance du hardware est ddcevante 
puisque ieCPU et le GPL) sent tres facilemertdepasses par 
des composants d'entrde de gamme en desktop comme un 
Celeron G530 et une HD6670, respectivement 8 40 et 80 
€. CecI mis 8 part, le chassis est robuste ettrOs bienfini, le 
clavier et le touchpad sort de bonne qualrtd. Une fols r'est 
pas coutume, la partie audio a beau etre fournle par un 
grand nom de la hi-fi (Klipsoh), un casque 8 50 € proourera 
de mellleurs resuttats. Et bien sur, qui dit Alienware, dit 
machine entlErement personnallsable. Inutile de payer plus 
Cher pour avoir un Core 17 presque Inutile ou 8 Go de RAM 
que vous ferez mieux d’upgrader par vous-meme, mais vous 
en aurez toutefois la llbertE, ainsi que la posslbllrtd de per- 
sonraliser votre portable ou de changer le stockage. Enfin, 
le polds est Incomparablemert molns handicapant puisque 
le petit MllX affiche seulement 2 kg sur la balance, quand 
tous les autres sont au-deia de 2,7 kg. D'autres laptops 
atfichent les memes qualitds comme les Asus U36SD ou 
Acer 3830T pour un peu moins cher et avec ur CPU plus 
puissant, mais leur quality de fabrication n’est pas au m8me 
niveau, et mSme s'ils sont plus Idgers, ils sort quand mSme 
plus encombrarts. A 850 € en version de base 8 upgrader 
soi-meme par la suite, c'est une alternative agrEable pour 
les Joueurs nomades qui peuvent jouer sur ur Ecran 11". 
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COMPARATIF PORTABLES GAMERS | 



ALIENWARE M17X R3 ET M18X 

Core /7-2670QM, H06990M ou GTX580M. 
seules ou Crossfire/SLI, 17,3' ef 18,4" 

1920 X 1080, a partir de 1780 ef 2000 € 



SAMSUNG 700 

Core /7-26300M, Radeon HD6970M, 2x HDD 750 Go 
Hybrids 7200 tpm. 17, 3" 1920 x 1080 120 Hz, 1 700 € 


Les M17X et M18X sont assez similaires at MllX et MMX en 
termes de chassis : irrgprochable tant en connectique (DisplayPort, 
dejx USB 3.0 en pits de detx USB 2.0, eSATA, 3 sorties audio et 
tne entree) qu'en qtalite d'assemblage ot des materiatx. Le tout 
est tr6s bien servi par tn large et agrdable clavier r§tro6clairS h 
souhait. En outre, le M17X peut etre livrS aveo une dalle 120 Hz 
permettant de joter en relief (uniquement avec des cartes nVidia) 
mals pas le M18X. 

Ces machines sont repttSes or ere uses et pour cause, avec un ticket 
d'entree a 1500 et 2000 €, Alienware joue les radios : tne pauvre 
GTX560M qui re sufftt pas a alimenter I'Scran, 4 Go de mfemoire (pa 
suffit, mals on en attend plus au cours actuel de la mamoire) et un 
simple disque dur 500 Go 7200 tpm (tn RAID ot un SSD aurait ate 
preferable). Mals, et o' est triste a dire, oe sont presqte les seules 
machines portables (si tant est qu'on pulsse qualifier de portable 
un baba de 4.25 et 5.4 kg, au minimum) qti permettent vraiment 
dejouer. Jugez plutot : le M17X peut embarquer tne GTX580M ou 
une HD6690M (200 € de plus que la GTX560M de base). Nous 
vous conseillons d'allletrs cette dernlbre quI chauffe et consomme 
molns et s'en sortparfois mieuxen qtalite elevee. De I'attrecote, le 
M18X est encore plus extreme ptisque les memes GPU (GTX560M. 
GTX580M et HD6990M) sont proposes en SLI et en Crossfire. A vrai 
dire, meme si cette dabauche de puissance Impressionne, elle n'a 
que pet d'Intarat puisque le M17X parvlent deja a afficher tots les 
jeux en full HD sans probiame. Cota CPU, pas besoin de changer, et 
vt le prix des upgrades RAM ou disque dur, II vaudra mieux le faire 
soi-meme. Passer a 8 Go de RAM vous est faoture 140€alors qu'un 
kit dans le commerce et installe pat vos soins (o' est tres fecile) ne 
vous coutera meme pas 50 € ! Quant au disque dur, celul de base 
suffira et vous pourrez rajouter tn SSD 128 Go dans le second 
emplacement (a condition de migrer I'OS), ce sera meins cher que 
d’opter pour un Momentts XT 500 Go pourtant moins rapide ! 

Du coup, le M17X avec I'option 1920x1080 et la HD6990M (un peu 
molns de 1800 €) represente un des meilleur choix pour oetx qui 
veulentjouer a fond sans se poser de question. 


Le Samsung 700 est dtrangement absent des atals en France et 
nous ne I'avons pas teste. Pourtant II combine tout ce qui importe 
pour tn laptop dejeu a nos yetx. Large dalle 17,3" full HD mate, 
processetr quad core, mdmoire et carte graphiqte bien dimen- 
sionnSs. stockage hybride (deux Momentus XT 750 Go 7 200 tpm 
embarquant chacun 8 Go de mamoire Flash), une sortie DisplayPort 
en plus des HDMI et VGA, de I'USB 3.0 et de I’USB 2.0 a foison et 
un bon clavier ratroadalra. 

C'estla seule machine equipaed’uneHD6970M, qui devrait se mon- 
trer plus rapide que la GTX570M mais moins chere que la HD6990M. 
II se retrouve done a la lutte avec le MSI GT683 dont les perfor- 
mances sont similaires mals le chassis beatcoup molns agrdable... 
il est toutefois vendt 450 € de moins. Avec tn CPU et un GPU plus 
puissant et bien desservi par un excellent chassis, le M17X est son 
concurrent le plus proche, et tant pis si le stockage et la mbmoire 
sont moins bons, pa ne genera gufere pour joter, d'autant qt'une 
upgrade de ces composants est trSs aisSe. Attention toutefois. , 
Samsung propose une dalle 120 Hz de pet d'intdret, tne source 
d'aconomie si on pouvait s'en affranchir dans un futur modSle. 
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JOUER FLUIDE ET MOBILE EN FULL HD 


L c'est qj'll serrble compliquS de 
jouer er 1920x1 080 3 tous les 
trtres sur un laptop. II faut tablet 
sur les CPU les plus puissants 
tels les H06970M, GTX580M ou 
mieux, la HD6990M. Hdlas, or ne peut les 
trouver que dans les machines Allenware et 
dans le Samsung 700. Le M17X a rotre prefe- 
rence pour ceux pul pourrort se permettre de 
dSpenser 1800 C. 

On peut, bien sur, faire quelques cortcesslors 
et se cortenter d'une GTX570M, comme c'est 
le cas sur le MSI GT683 (et c’est blen le seui 


a embarquer ce GPU). Celui-ol otfre une puis- 
sance brute consequente dans un chassis 
tres moyen, mals a seulement 1 250 €, c'est 
un excellent choix. Pour jouer en 1 600 x 
900, la GTX560M peut suffire (tout comme la 
HD6850M du Envy 17' a priori] mais le seuI 
laptop du genre, le Toshiba X770, coute plus 
Cher que le MSI pour des prestations globaie- 
ment moins bonnes. 

L'fetape sulvante consists, par la force des 
choses, a repasser en 1366x768. C'est frus- 
trant mals dans les Jeux or s'y fart. Ce sera 
en revanche beaucoup plus gerant une fois 
revenu sur le bureau Windows. Une machine 


comme le G53d'Asus(l 000 €),dquipPe d'une 
6TX560M, semble tout indiqu6. Le M14X et sa 
GT555M s'en sort honorablement mais il coute 
150 € de plus pour une configuration Infdrieure 
sur toute la ligne. 

Enfin, on peut Sventuellement se rgsoudre 
& Jouer en 720p sur une dalle 1080p, qa ne 
rend pas grace t la full HO et I'image est un 
peu moins nette mais c'est une fois encore un 
moindre mal. Obs lots, de plus nombreux por- 
tables correspondent (Asus G53 et G74, MSI 
6T683 ou GT780, Alienware M17x. HP Envy 17, 
Toshiba X770) mais ce n'estcertainement pas 
un choix que Ton fait de galete de cceur. 
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iblement les performances de 
disques Durs. Veuillex vous 
instanUnes, des transfarts de 
i le cas ou votre cerveau ne 
VBulllez consulter votre medecln au 
disqoe dur traditionnet, ce qui 


Les SSD d’OCZ sont reconnus pour ameliorer sensi 
votresyst6mejosqu'a fOOfois plus rapides qua les 
atlendre a des acces plus rapides, des demarrages 
fichiers efficaces et une productivite accrue. 
pourrait pas assimller le gain de performance, 

plus vita. Nousnerecommandonspasderevenirai 

pourrait engeV*rer un etat de dependence aux SSD OCZ. 


ATTENTION 


OCTANE SERIES -roLia XTars drived 



OCZA 


ih. 


H"— II .I^! 


r 



14 SOURIS 



Jeu, bureautique ou multimedia, 
efficacite ou contort, 

FAUT-IL CHOISIR ? 


Cruciale pour votre contort, 
votre productivite ou votre 
efficacite dans les jeux, 
I’incontournable souris 
n’a pas encore trouve sa 
pareille pour manipuler 
un PC. Si les 14 modeles 
rassembles ici sortent 
tous de I’ordinaire, 
certains se destinent aux 
joueurs, quand d’autres 
se distinguent par des 
functions tactiies ou des 
designs originaux, pour des 
tarifs entre 20 et 100 €. 
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COMPARATIF SOURIS 



CM Storm CM Storm Gigabyte Gigabyte Gigabyte Logitech Logitech 

Sentinel Xornet et M8000X M6980 M8600 G300 G400 

Z3RO-G Spawn 


Logitech Logitech Microsoft Microsoft Nova Nova SteelSerles 

Wireless M515 Touch Mouse Arc Touch SX200 SX400 Sensei 

Touchpad Mouse 


D epenser pijs de 30 € dans 
jne souris peut paraltre 
inutile, pourtant, c'est ur 
investissementdenvisager 
dds lots pue I'on soul^aite 
en amfeliorer I'ergonomie, 
profiler de fonctionralitSs avancees pul 
ddcuplent les possibilltes dans les jeux et 
les activitds bureautlques, ou encore acce- 
der d des modules pul ne ressemblert 
t aucun autre, avec des designs accro- 
cheurs ou des technologies modernes. 
La souris n'est plus un peripherlpue de 
commarde basique a trols boutons depuis 
longtemps, et les constructeurs font tou- 
jours plus d'efforts pour se dSmarquer, 
que oe soil er termes de tarif, de pac- 
kaging ou de capacity de customisation. 
CM Storm, Gigabyte, Logitech, Microsoft, 
Nova et SteeiSeries, nous avons eprouve 
leurs dernidres nouveautds et force est de 
constater que les anciennes rdfdrences 
lalssent progressivement leur place. Mals 
ne vous lalssez pas amadouer par certains 
aspects techniques que les fabricants 
mettent en avant, a commencer par la 
course aux dpi qui n'est qu'un effet mar- 
keting. Au-dessus de 3 000 dpi, sauf dans 
le cas d'un affichage t haute resolution en 
multl-dcran oil cela peut etre utile, un cur- 
seurdevlent difficile Acontrdler. La batallle 
entre les oapteurs laser et optiques n’est 
egalement plus vralment d'actuallte, car si 
les premiers proposalent puelques avan- 
tages en permettant notamment de fonc- 


tlonner sur des surfaces plus varldes, les 
modeles optiques ont rattrapd leur retard 
et il est rare aujourd'hui de tomber sur un 
mauvals capteur. Ce pul va faire la diffe- 
rence, c'est naturellement I’ergonomie, 
qui reste cela dlt condrtionnee par votre 
morphologle et la tallle de vos mains, d'au- 
tant plus pue tout le monde ne tient pas le 
mulot de la meme maniPre. L'autre critere 
Important 3 survelller vient des pllotes 
qui vont determiner les fonctlons annexes 
parfols si predeuses : creation de macros 
et de scripts complexes, tir de precision 
pour sniper plus efficacement, double- 
ment de I'action d'un bouton afin d'avoir 
des dizalnes de raccourcis, personnallsa- 
tlon de reclairage, etc. D'autres elements 
sent egalement Interessants : patins de 
ceramique assurant une mellleure gllsse 
que le traditionnel teflon, systeme de 
contrepolds pour ajuster la masse selon 
vos habitudes, semelle adaptee 3 des 
matieres molles, capteur protege centre la 
poussiere et autres Impuretes, ajout d'un 
ecran LCD ou OLEO, memoire Interne pour 
eviter d'instailer un pilote en changeant 
de machine, ou encore connectivlte e la 
fois filaire et radio 2,4 GHz. Citons enfin 
I'arrivee de la technologle tactile qui per- 
met de renouveler un peu I'experience, en 
apportant un plus a I'usage lorsqu'elle est 
correctement implementee. En bref, parmi 
ces 14 souris, tout le monde trouvera 
chaussure e son pled, ou plutdt gant e 
sa mimlne. 






CM STORM 
SENTINEL Z3R0-G 



CM STORM 
XORNET ET SPAWN 


Capteur : laser, 5 600 dpi 
Boutons/programinables : 10/8 
Prix : 60 € 


Capteur : optigue 2 000 dpi, laser 3 500 dpi 

Boutons/programmables : 7/0 - 7/7 
Prlx : 20 € - 40 € 


BRnItlons B Pllote t>op bugue 

B Pas da tU de precision nl de chaigement automatlqua des pioflls 

La Senbnel Z3R0-G remiilace la Sentinel Advanced qui fut la premiere 
souris de CM Storm. En dehors de la memolre interne qui passe de 64 
a 128 Kb, elle est Identique techniquement, il en est de meme de son 
ergonomie. On retrouve aussi I'ecran OLED sur le dos, les deux diodes 
frontales et la zone lumlneuse superieure (7 couleurs), alnsi que les 
contrepolds. Quelques modifications ont neanmolns ete apportees, 
notamment les matiSres en gomme qui deviennent atgentees el le pac- 
kaging un peu mieux fourni comprenant des patins de rechange el le jeu 
Shattered Horizon, un EPS qui n'est pas le dernier hit du moment, mals 
qui n'est pas a Jeter non plus. La derniere difference importante vient de 
la fonctlon Storm Tactics que I’on ne trouvalt pas sur la precedente ver- 
sion. Aattrlbuersur un ou une combinaison de deux boutons dela souris, 
elle donne accAs a 9 autres actions, en plus des 8 boutons program- 
mables. Volumineuse, si on se sent blen installe sur la souris, elle nous 
a paru plus difficile a manipuler pour attelndre certalnes zones precises 
de I'doran tres rapidement. Ce qui se ressentira dans les jeux pour viser 
en urgence une cible excentree de votre ilgne de mire. Le capteur laser 
a 5 600 dpi n’est absolument pas en cause, II est tres prdcis, c’est plus 
une question d'e^onomle, mais peut-Atre que des mains moins grandes 
que celles de votre sarviteur ne feront pas ce constaL 
Le pilote est, lui, ultracomplet, il ne vous bridera pas, mais il n'est pas 
Evident a maitriser et il faudra surement mettre le nez dans la notice. 
Quatre niveaux de dpi sont ddfinissables, aussi blen en abscisse qu’en 
ordonnee, la frequence du port USB peut eire ajustee et la creation 
de macros/scripts est riche en parametres (gestion des delais. cycles, 
125 frappes cumulables, tir automatique, commandes bureautiques 
et multlmddias, etc.). Dommage, par centre, que le tIr de precision et 
le chargement automatique des profils avec un Jeu ne soient pas au 
programme. II va aussi falloir que CM Storm mette rapidement a jour cet 
oubi, car bon nombre de fonctions etalent buguees. On aurait d'autre part 
alme de mellleures finrtions, en parbculler sur la roulette qui ne dispose 
pas de tilt mais qui a du jeu horizontalement. Pour 60 € et un pnx qui 
chutera surement de 5 A 10 € d'ici peu de temps, la Z3R0-G est une 
bonne affaire en offrant ce que d'autres modeles proposent a des tarifs 
plus eleves, mais a condition que le pllote solt corrige. 


B Ergonomie □ Quallte de tabrlcaUon/flnltlon □ L4gere ? 

□ Hauteur de fonctlonnement du capteur (Xeinetl 

Quels sacrifices a falts CM Storm sur la Xornet pour arriver A ce tarif 
de 30 € ? Eh blen, pasgrand-chose. Les maberes et les finltions sont 
de quallte, le capteur optique ne presente aucun defaut et fonctlonne 
meme sur une bolte plastique de CD/DVD ou un bureau vernl, deux 
boutons sont dddies au changement de resolution pouvant prendre 
des valeurs de 500, 1 000 ou 2 000 dpi et on trouve deux boutons 
addibonnels parfaltement positlonnes sur ie cote gauche. Legere 
(85 g), la Xornet offre aussi une excellente prise en main, grace 
a une bonne iargeur, des grips lateraux efficaces at un flanc droit 
mould pour reposer I'annulalre, ce qui permet de la maintenir et de 
la bouger avec prdcislon. Les dies soupies sont aussi tres agreables, 
II en est de meme de la molette. On pourra, par contre, eIre ddrange 
par la distance un peu trop grande de fonctlonnement du capteur, qui 
suit toujours le mouvement avec 0,7 mm de lever. On regrette aussi 
I’absence de pilote qui empeche de programmer les boutons ou de 
definlr la frequence du port USB fixee a 1 000 Hz. Mais pour ce prlx 
abordable, II ne faut pas en demandertrop, et ceux qui ont un budget 
limite et qui alment les petites souris en seront tres sabsfaits. 

Pour 20 € de plus, la Spawn adopte exactement la meme forme, les 
memes matidres et dispose toujours de 7 boutons, mais elle affiche 
une tres Jolle robe rouge et noir et va un peu plus loin techniquement. 
Elle dispose d’un capteur laser montant a 3 500 dpi, un pllote auto- 
rlsent les macros (tres simples cela dit, pas de Storm Tactics, pas 
de delais de frappe, de cycles. Juste des comblnalsons de touches 
clavier) et le reglage du rafralchlssement USB. Elle a ndanmoins plus 
de concurrence a ce prlx, notamment du cote de chez Logitech. 
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COMPARATIF SOURIS 



GIGABYTE 

M8000X 


Capteur : laser, 6 000 dpi 

Boutons/programmables : 12/9 
Prix : 59 € 



La M8000X de Gigabyte vieat completer la serie Ghost et prend en 
quelque sorte la releve de la M3000. Ses lignes tracchees et les 
differects elements de design marquent son orientation gamer. La 
souris adopte des textures en caoutchouc antld^rapant sur les cotes, 
de la gomme au toucher doux sur le dessus, le reste de la coque 
dtant fait de plastique brillant. Amaigrl au centre face a la M8000, 
ce modele se tient surtout par ses colds. La prise en main n'est pas 
desagreable et ne perturbe pas, mals on a vu plus confortable en 
raison du dos molns bombe que de coutume qui empeche de reposer 
la paume de la main. SI la souris n’est pas asset lourde, vous pourrez 
lui ajouter jusqu'a 38 g grace aux contrepolds. La M8000X supports, 
d'autre part, deux patins en tdflon, un logo Ghost mulUcolore en 
plein milieu, alnsi que quatre diodes rouges indiquant le niveau de 
dpi selectlonne. Les boutons possedent des dies bien equillbres, nl 
trop durs ni trop mous, et les deux lateraux sont correctement places 
au niveau du pouce. Un troisieme bouton lateral a drolte est, quant 
a lul, dedle au changement de profil et asset mal place. On compte 
ensulte cinq boutons sur la molette qui dispose done d'un tilt lateral 
supplementaire, elle est aussi crantee et ne fait presque aucun bruit 
Les demlers boutons sont sur le dos de la souris et rdserves au chan- 
gement de dpi. La M8000X embarque un capteur laser h 5 040 dpi 
(6 000 par emulation loglclelle) qui n'a montre aucun ddfaut Le 
pilote de confguration est asset grossler mals s'apprehende faclle- 
ment II permet de Stocker jusqu’a cinq profils dans la mdmoire de la 
souris, mals 11 n'est pas possible de les affecter au lancement d’une 
application. Le changement de profil est Identifid par la couleur du 
logo Ghost pouvant prendre jusqu’b 27 tonalites differentes. Reglage 
Independant des axes de la molette et du curseur, prise en charge 
des ddlals de frappe et des cycles de macros, raccourcis multimedias 
et bureautiques, le pilote est asset complet, on regrette par centre 
I’absence d'une fonctlon ralentlssant le curseur momentanement afin 
de sniper plus precisement. Pas parfalte mals globalement efficace, 
le plus grand atout de la M8000X est son prix de 59 €, on apprdcle 
aussi le jeu de paUns supplementalres foumi. 



GIGABYTE 

M6980 


Capteur : laser, 2 000 dpi 
Boutons/programmables : 11/8 
Prix : 35 € 



Ddcllnaison encore plus abordable de la serie Ghost, la M6980 
adopte les memes matieres que la M8000X. On retrouve une texture 
gomme agreable au-dessus, du caoutchouc agrippant les doigts sur 
les cbtds et du plastique brillant pour le reste de la coque. Plus Idgere, 
mals sans systems de poids, et aussi plus cintree, la prise en main se 
montre asset confortable en permettant au pouce et b i'auriculaire de 
bien saisir le mulot. Son dos est egalement plus bombe mals toujours 
pas asset pour aplatir la paume, surtout si vous avez de grandes 
mains. Les dies de la M6980 sont souples et sonnent creux pour la 
plupart, la molette crantee qui dispose d'un defilement horizontal ne 
fait, en revanche, aucun bruit. Les deux boutons lateraux sont facl- 
lement accessibles avec le pouce, on trouve ensulte deux boutons 
au-dessus dedies au changement de profil et au dpi. Ils sont identi- 
fiables par les trois diodes qui les entourent et qui se teintent de sept 
couleurs differentes. La M6980 dispose de quatre patins en t6flon 
assurant une bonne glisse et d’un capteur laser montant a 2 000 dpi 
(jusqu’b 3 000 de manibre loglclelle). Ce dernier fonctionne sans 
accroc sur les divers tapis que nous avons utilises et sa resolution 
se montre suffisante, meme si certains prefereront alien plus haut, 
notamment pour des systemes multl-ecrans. 

Bien qu’un peu different dans son agencement, le pilote de configu- 
ration offre les memes possibilites que la M8000X. Seuls trois profils 
et trois niveaux de dpi peuvent etre stockes dans la mbmoire ds la 
souris, mals on retrouve I’ajustement du taux de rafraichissement afin 
d'eviter d’bventuelles incompatibilites avec les ports USB des cartes 
mbres ou pour retiuire I’occupation CPU, un nombre confortable de 
plus de 350 entrees pour programmer les macros, le reglege inde- 
pendant des axes du capteur el de la molette, le support des delais 
de frappe et des repetitions, I'enregistrement de 70 raccourcis, ou 
encore leur association avec des icones que vous pouvez creer vous- 
meme. Sont toujours absentes, en revanche, la fonctlon de tir de 
precision et I’attribution d’un profil au lancement d’un |eu ou d’une 
autre application. Pour 35 €, voire molns de 30 Cselon les bouUques, 
la M6980 assure I’essentiel mals a fort a faire avec certains modeles 
presentes plus loin. 
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M8600 


Capteur : laser, 6 500 dpi 
Boutons/programinables : 13/9 
Prix : 100 € 

D Packaging □ Mamdre Interne □ QualRe de tabrtcatlon/flnitlon 



Models haut de gamme de Gigabyte, la MS600 est particulierement 
complete. II s'agit, en sffet, d'une souris au design ambldextre qui se 
connects aussi bien en USB qu'en sans fil et dispose d'une batterie 
recha^eable (autonomie de 50 heures annoncee). Celle-cl se loge trbs 
facilement h I’arridre de la souris, une seconds batterie est d’ailleurs 
livree. Le packaging se complete d'une petite station d’accueil, d'un 
set de patins de rechange en teflon et d'une pochette de transport. La 
souris adopts des matieres plastiques dominantes noir mat et affiche 
une bonne qualite de finition. Elle dispose de plusieurs LED sur le dos 
indiquant le profil selectionne (27 couleurs selectionnabiss), le niveau 
de dpi ou I'etat de charge de la batterie. Niveau ergonomie, la forme se 
pietea tout type de prises en main, maisun detail derange tout de suite, 
son arbte centrale dessinant les lignes tranchees de la coque. Places 
en plein milieu de la paume, elle n'est pas douloureuse et on peut s'y 
faire, mais elle risque d'etre ddsagr^able a la longue. On apprecle peu 
egalement le plastique granuleux dans le creux au niveau du pouce, de 
la gomme ou du caoutchouc auraient ete plus peitnents. Las boutons 
cffrent des dies souples parfaitement « rodes *, on en compte 13 au 
total dont9 programmables. Les deux sous la molette disposant d'un tilt 
sent reserves aux dpi et un des deux lateraux de gauche est dedle aux 
proflls. Ces deux demlers sent difficiles d'acc^s male les autres a gauche 
sent tres bien places. Le pllote propose les memes fonclionnalltss que 
les precedents modeles du constructeur. II manque done le tir de preci- 
sion et le chargement automatique des profils mals le reste est complet 
et vous pouvez configurer facilement la souris pour un droitier ou un 
gaucher. Cinq profils et trols niveaux de dpi sent enregistrables dans sa 
memoire Interne. Le capteur laser de 6 500 dpi est, quant a lul, prdcis 
et n’a montre aucun defauL Sans fll oblige, la souris est lourde, ce qui 
pouTa ndanmoins plaire a certains, mais mieux vaudra utiliser des tapis 
de souris rigides pour limiter les frottements et amellorer la glisse. La 
M8600 est une souris de hautvol qui remplira les exigences d’un jour. 
Elle ne peche que par cette arete centrale penalisant le confort et un prix 
dieve de 100 € qui fera fulr la plupart d'entre nous. 



LOGITECH 

G300 


Capteur : optigue LED. 2 500 dpi 

Boutons/programmables : 9/9 
Prix : 40 € 


Apres une G500 qui a fait I’unanlmltd, Logitech a recemment complete 
sa gamme gaming de deux modeles, dont cette G300 au design ambi- 
dextre. Asset legere et moins longue que la moyenne, la comblnalson 
de couleurs, gris et noir, assoclee a deux lignes rdtrodclalrees (7 cou- 
leursj epousant la ddcoupe du plastique superleur lui confers unejolle 
bouille. La finition est comme de coutume Irreprochable. La souris 
creusee a la tallle et recouverte d'une matlere caoutchoutde offre une 
bonne accroche, les deux dies principaux sent egalement concaves et 
assistant bien la prise en main en permettant, au passage, de sentir et 
d’acceder aisement aux quatre boutons repartls de cheque cote. 

Selon votre morphologle, vous pourrez aplatir la main sur le corps de 
la souris, mais les grandes mains ne seront pas aussi bien installees, 
car elles devront la manipuler du bout des doigts, ce que certains 
n’apprecieront pas. La molette au crantage peu marque est efficace, 
mais elle ne dispose pas d'un defilement horizontal. Avec les deux 
boutons suppidmentalres places juste en dessous, cela fait un total de 
9 boutons programmables. Logitech a fait le choixd'un capteur optique 
LED de 2 500 dpi precis et efficace. Mis a part sur des surfaces tits 
reflechissantes, 11 n'a pose aucun prcbleme de decrochement sur un 
magazine ou un bureau de bois verni par example. Le pilote de la G300 
est particulierement complet : chargement des proflls automatique, 
trols modes par profil, ce qui autorlse plusieurs personnes a utiliser 
leur confIguraUon sur une meme machine, 233 jeux sont deja preconfi- 
gures, le necessaire est present pour la bureautique ou le multimddia, 
on trouve aussi des fonctlons pour Ventrllo. Le tIr de precision, les 
cycles/ repetitions de macros et les delals de frappe sont supportes, 11 
est aussi possible d'entrer du texte. Mais toutes ces fonctions ne sont 
accessibles que si vous passez par des proflls enregistres sur le PC. 
Via la mdmoire Interne de la G300 qui peut Stocker trols proflls, il n’est 
plus permis de les charger automatiquement avec un jeu, le nombre 
d'entr^es pour les macros est llmite a une seule touche de clavier, plus 
une comblnalson de ALT, CTRL et SHIFT et vous ne disposez plus de 
5 mais de 4 niveaux de dpi selectlonnables. Classe, efficace, cotifot- 
table, personnalisable a souhait adaptee aux gauchers, que demander 
de plus ! ? Surtout qu'on la trouve entre 33 et 45 €. 
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LOGITECH 

G400 


Capteur : optique LED, 3 600 dpi 

Boutons/programmables : 8/8 
Prix : 40 € 

□ Quallte de fabricatlon/flnitlon □ PrU 


Rempla^ante de la MX518, la G400 reprend 
la forms el les matilres de ce best-seller 
et s'amellore techniqueirent (frequence USB 
plus elevee, patins plus larges, capteur plus 
rapide). Elle conserve, par contre, sa slmpll- 
clte et n'a rien de superflu. Aucun eclairage, 
pas de contrepolds et de meiriolre Interne, 
moms de boutons additlonnels que les G300 
et G500, mals force est de constater que tout 
fonctlonne h mervellle et que la sourls est 
vralment confortable. Toutes les mains trou- 
veront une bonne position Immddlatement, la 
paume plaquee sur le dos de la sourls, ce qui 
offre une bonne tenue el assists tres blen la 
precision des mouvements. Soutenue par son 
capteur optique LED a 3 600 dpi, I'efflcaclte 
est au rendez-vous, mals mieux vaudra utlliser 
des matleres quI ne brillent pas, meme si nous 
n’avons pas rencontrd de probleme sur divers 
supports rdflechlssants. La sourls dispose au 
total de huit boutons programmables dont 
deux blen places sous le pouce, la molette 
ne possede pas de defilement horizontal. Le 
pllole tres complet est identique a celul de la 
G300, II ne manque done rien. En bref, Logi- 
tech signe encore une bonne sourls, simple 
maisbienconque, qui se demarque surtout par 
son ergonomie et un prix abordable puisqu'on 
la trouve a molns de 40 €. 



LOGITECH LOGITECH 

WIRELESS TOUCHPAD M515 


Capteur : pave tactile 

Boutons/programinables : 2/0 
Prix : 50 € 


Capteur : optique LED 
Boutons/programmables : 5/3 
Prix : 45 € 



Le Wireless Touchpad est un pave tactile exploi- 
tant une connexion sans fil radio a 2,4 GHz. II est 
livre avec le tout petit recepteur USB Unifying du 
consPucteur, permetlant de communiquer avec 
six peripheriques simultandment afin de liberer 
des ports USB. Sobre, noir au-dessus et blanc 
dessous, il est allmente par deux piles AA et 
prend la forme d'une petite tablette graphique 
d'environ 13 cm. Ses malieres plastiques sent de 
qualite, tout comme sa fabrication, le toucher est 
d'ailleurs agreable mals on a deja rencontrd des 
surfaces avec une mellleure glisse. Legerement 
incline, II est equipe de deux grands boutons 
et d’un temoln lumlneux indiquant I'etat de la 
connexion sans fil et le niveau de chargement 
des piles. Le pilote ne permet pas de confgurer 
les mouvements tacdles. Avec un ou deux doigts, 
on retrouve les gestes classiques, die/ double die 
gauche, deplacement du curseur, dellement mul- 
tidirectionnel d'un ascenseur. A trois doigts, il est 
possible d’atteindre la selection la plus haute ou 
la plus basse d'une fenetre/document ou d’aller 
a la page precedente et sulvante. Et avec quaere 
doigts, vous pouvez r^duire toutes les fenetres, 
les aligner a gauche ou adrolte, ou affichertoutes 
les fenetres ouvertes, avantd’en selectionner une. 
Pas de zoom done ou de rotation. L'ensemble 
est convaincant a I'usage et rapide a prendre en 
main, mals si e'estamusant, une souris restebien 
plus rapide d'execution pour un PC de bureau. Et 
puisque ce produit ne propose pas grand-chose 
de plus qu'un modele de portable, il manque 
clairement d’interSt, surtout a 50 €. 


La M515 est une souris sans til compacte utlllsant 
une connexion radio a 2,4 GHz et le recepteur USB 
Unifying de Logitech. Disponible en bleu ou en gris 
et irreprochable en termes de finibon, elle adopts 
une forme symetrique tout en rondeur avec une 
peinture a effet paillettes sur le dessus et des grips 
de caoutchouc sur les cdtds. Les dies ptincipaux 
concaves et sa taille cintree assurent une bonne 
prise en main. Elle n'Integre pas de batterie rechar- 
geable maisdeux piles LR06 lul donnantun certain 
polds, qui, combinees au precede de detection 
des mains mettant automatiquement en veille la 
souris dbs qu’on la lache, apportent une autono- 
mie de pas meins de deux arts selon Logitech. 
Elle dispose d'autres atouts comme sa molette 
debrayable par une presslon et avec dit, un cap- 
teur opdque LED protege par une plaque opaque 
empechant les saletes de s'Incruster, alnsi qu'une 
semelle Integrale granuleuse. Ces deux dernlers 
elements permettent a la sourls d'etre manipulde 
sur des surfaces molleseten dssu (unaccoudoirde 
canape, un jean, etc.), mals les supports btillants 
restent problematiques. La M515 ne dispose que 
de cinq boutons, aucun sur les cotes, et seule- 
ment trois sont programmables. Le pilote offre le 
necessaire pour la bureautique ou le mulUmedia 
mais il ne va pas beaucoup plus loin et les macros 
ne peuvent pas combiner plus d’une touche avec 
les ALT, CTRL et SHIFT. A 40 €, le rapport qualite/ 
prix est bon, elle rempllt tres bien son offee pour 
n'lmporte queries aedvites bureautiques ou un RC 
home cinema, mais, naturellement les joueurs ne 
s'en satisferont pas. 
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Capteur : Bluetrack 
Boutons/programinables : 2/2 
Prix : 55 € 


Capteur : Bluetrack 
Boutons/programmables : 3/3 
Prlx : 55 € 


C9 Technologle tacUle efflc 
nsansfli/microrecepteui 
BErgonomle BCIIaaa 






Comma son nom I'indique, la Touch Mouse est une souris tactile. Pas 
de molette, ni de boutons bien demarques, Juste une grande zone 
sensitive definie par de petites croIx clalres sur sa coque superleure 
constitute d’un seui morceau. La souris dispose tout de meme des 
deux boutons classiques separes par une fne tranchee faisant office 
de molette. La souris fonctlonne sans fll, avec une transmission radio 
a 2,4 GHz assures par un microrecepteur USB et a I'aide de deux 
piles LR06 lui apportant une autonomie de 18 mois selon MicrosofL 
Assez plate, lourde et symetrique, elle n'est pas vralment confortable 
a manlpuler, surtout pour les grandes mains et see deux fins patins 
accrochent un peu trop. On peut aussi critiquer le bouton droit aveo 
lequel II faut s'y reprendre plusleurs fols car un die trop proche du 
centre n'est pas pris en compte. A chaque die gauche, les doigts pla- 
ces au niveau de la Jointure des deux elements en plastique formant 
la ooque ressentent aussi un pincement, oertes pas douloureux, mals 
genant a la longue. La Touch Mouse Intbgre le capteur Bluetrack du 
constructeur. tres suffisant pour des activltes bureautiques, mals trop 
lent pour le Jeu et des mouvements rapides. Le pilote est complet 
mals vous ne pourrez pas en faire grand-chose, puisque la souris ne 
possede qua deux boutons. Les fonctlons tactlles sont, quant a elles, 
convaincantesmemes'll manque lezoom ou la rotation. Avec un doigt 
et la zone avant de la souris, vous pouvez deplacer les ascenseurs ou 
le contenu d'une page Web dans n'importe quelle direction. Avec le 
pouce, au niveau du flanc gauche de la souris, vous passez a la page 
sulvante ou pricedente. Avec deux doigts, les fenetres sont redultes 
ou agrandles en allant vers le haul ou le bas, elles s'alignent a drolte 
ou a gauche de I'ecran avec un mouvement dans ces directions. 
Enfln, avec trols doigts, vous affichez tous les programmes en cours 
d'executlon. Ces gestes ne sont pas compllques a maitrlser, mals II 
n'est pas evident de trouver une bonne position, tout en maintenant 
convenablement le mulot. Et si vous avez les doigts un peu humides, 
Ms gllssent assez mal sur la zone tactile. Emballe par cette souris 
avant le test, la Touch Mouse ddqolt par son manque d'ergonomle el 
n’est done pas recomirandable. Dommage, car certalnes fonctlons 
tactlles sont assez pratiques a I'usage. 


L'Arc Touch Mouse affiche des lignes pour le molns origlnales. 
Completement plate au deballage et d’une epalsseur de seulement 
14 mm, sa partle arriere recouverte d'une matlere gomme agreable 
se pile pour lui donner une forme arquee, ce qui permet au passage 
de I'allumer. LIvree avec un microrecepteur USB, elle possbde une 
connectivite sans fil radio a 2,4 GHz et embarque deux piles AAA. La 
section tactile ne remplace en fait que la roulette de la souris, elle 
conserve deux boutons mecaniques aux dies discrets et a la course 
redulte. La prise en main est assez confortable et apporte une bonne 
precision des mouvements, vous pouvez la tenir en la calant avec 
le pouce sur le flanc gauche et en repllant I’annulalre sous I'arrlere 
courbe de la souris. On ne salt par contre pas trop ou placer son petit 
doigt quI frotte contre le support/lapis. Dommage aussi que les deux 
fins patins manquent de gllsse. Les gestes de la molette autorlsent 
un deroulement haut/bas, avec ou sans Inertie, vous pouvez aussi 
taper sur sesextremltes pour naviguer dans une page para-coups. Un 
double contact fait office de bouton de roulette et si vous conservezen 
plus le doigt sur la zone sensitive, la page defile en bougeant la sou- 
ris. Cette roulette se montre agreable a I'usage, II faut par contre se 
faire au die central dont la zone tactile est redulte. On apprdcle aussi 
la vibration simulant le crantage, ainsi que le signal sonore assocle 
que certains trouveront neanmoins peut-etre agagant a la longue. Le 
pilote Microsoft propose, quant a lui, le necessaire pour programmer 
les trols boutons, mals seuI le die central pourra vralment etre reddfini 
car il faut blen conserver les boutons prlnclpaux. Le capteur Bluetrack 
de 800 dpi est de bonne facture et tient mieux les acceleratons que 
sur la Touch Mouse. Commesouvent, les surfaces reflechissantessont 

L'Arc Touch Mouse est une bonne souris qui conviendra a ceux qui 
sont souvent en deplacement, car elle peut se ranger aisement dans 
une poche par example, mals pourquol pas dgalement pour un PC 
de bureau afin d'avoir un prodult pas comma les autres qui attire 
forcement le regard. C'est aussi une alternative si vous n'aimez pas 
les toutes petites souris pour accompagner votre portable. On notera 
d'allleurs que le recepteur USB peut s'almanter sous la souris. 
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NOVA 

SX200 


Capteur : laser, 6 000 dpi 
Boutons/programmables : 11/11 
Prix : 30 € 


La SX200 est la souris la molns chere da la gamme Nova, mala alia na fait 
pas beaucoup da sacrifices pour autant. La design travaille se derrarque 
par une la^e base debordant sur les cot^s, das plastiques brillants et huit 
ligneslumineuses surle corps de la souris pouvani prendre des millions de 
couleurs. Les matibres plastiques ne sont, par contre, pas tres flatteuses 
et semblent un peu fraglles. Mals on les oublie rapidement des la prise 
en main avec laquelle on est tout de suite a I'alse, grace a un des blen 
bombe permettant de poser le creux de la main, un maintlen lateral effi- 
cace assiste par des antiderapants de caoutchouc et un moulage calant 
bien les doigts. Elle se manipule facllement et pourra prendre si besoln 
plusieurs dizalnes de grammes grace a 9 masses a flxer sous la souris. 
Un temps d'adaptabon est necessaire pour s'habituer aux deux boutons 
adjacents du die gauche principal, surlout gue le plus en avant est un 
peu dur, mals les deux autres boutons lateraux tombent parfaitement 
sous le pouce. On trouve ensulte deux dies supplementalres au-dessus 
dedids au changement de dpi. Au total, si Ton compte le ddfllement et 
le die de la molette. cela fait 11 boutons programmables, ce qui est 
confortable. Entre les quatre patins de tdflon et le capteur laser montant 
a 6 000 dpi, la SX300 se montre performante, il faudra par contre bien 
egulllbrer les dpi et la sensibilltd pour gue le curseur reste precis lots de 
mouvements lents eta falble amplitude. Vous pouvezenreglstrerjusqu'a 
cinq prohls dans la memoire interne de la souris, tous assodables a 
une couleur precise pour les LED, mals il n’est pas possible de definir 
prdcisdment les dpi, seulement 7 valeurs allant de 800 a 6 000 dpi sont 
disponibles. Vous pouvez, en revanche, defInIr la sensibillte des axes 
separement. Mals le driver se montre Incomplet. Impossible, en effet, 
de lancer un profll en meme temps qu’un jeu, les ddlals pour les macros 
ne sont pas reconnus a la frappe, II faut les Inserer manuellement par 
tranches de 50 ms, impossible egalement d'entrer plus de 8 presslons 
de touches, ce qui pourralt vous briber et on ne trouve pas de cycles/ 
rdpelitlons de raccourcis. Pour le prix et les fonctlons proposees, meme 
si son pllote auralt pu en faire plus et qu'on auralt aime une mellleure 
quality de flnltion, il est difficile de faire des reproches a cette SX200 qui 
se montre confortable. Son prix officiel de 40 €, mais on la trouve entre 
25 et 30 €, en fait une affaire interessante. 



NOVA 

SX400 


Capteur : laser, 6 000 dpi 
Boutons/programmables : 11/11 
Prix : 50 € 



La SX400 est une ddcllnaison plus accessible du modble phare 
SX600 de Nova. Elle adopte exactement la meme forme et a done 
la particularity d’avoir son cable deporte sur la drolte. Sa base 
debordant largement du cote droit est moulee pour y caler I'annulalre 
et I’auriculaire. Assez haute et tres legere (90 g|, sa prise en main 
est quelque peu deroutante au debut, il faut aussi se faire au cable 
pouvant gener ceux qui ont de grands doigts, mais apres un peu de 
pratique, la souris se montre trbs confortable. La position de la paume 
et des doigts bien a plat sur la souris, ainsi que le creux du pouce 
equipe d'un antiderapant de gomme au toucher doux permettent de la 
controler parfaitement et de bouger le curseur avec precision. L'autre 
atout de la SX400 vient de ses quatre patins en cdramlque. Tres 
solides, lls offrent une mellleure gllsse que le teflon, meme s'll faut 
encore s'y habituer. Et avec son capteur laser atteignant 6 000 dpi, 
vous ne vous sentirez pas limite. Si les deux et longs boutons lateraux 
les plus prochesdu pouce sont accessibles facllement, les deux petits 
en avant de ia souris sont difficlles a alteindre sans relacher la souris 
ou decaler la main. Mieux vaudra ne pas leur attribuer des fonctons 
utiles en plelne action. La SX400 peut Stocker trois profils dans sa 
memoire Interne, Identifiables par trois diodes rouges. Le bouton 
de selection est, lul, placd sur le dos de la souris, sous la molette 
biseautee an caoutchouc qui ne dispose pas de tilt mais offre une 
bonne largeur et un crantage discret a I'usage. Tous les boutons de 
la SX400 sont programmables, ce qui fait un total de 11 possibllltes. 
Mals si la souris est convaincante d’un point de vue ergonomie, son 
pllote n'est vraiment pas au niveau. Des raccourcis bureautiques et 
multimddlas sont pryconfigurds, mals on ne trouve pas de chargement 
automatique des profile, les macros sont llmltdes h une touche de 
clavier ou a trois entrdes de plus en combinant les touches CTRL, ALT 
ou SHIFT, les ddlalsde frappe et les cycles nesont pasau programme, 
I'alde a la precision non plus. En bref, e'est bien insuffisant pour des 
jeux complexes. Notez que la SX400 se distingue de la SX600 par 
1'absence d'eclairage, de la connecUque USB plaquee or et du cable 
gaine. A 50 €, contre 60 € pour sa grande soeur, cela permet de faire 
quelques economies, mais la difference de prix n'est pas encore assez 
nette. meme si on trouve la SX400 aux alentours de 45 £. 
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CARTES MERES X79, ROUND 2 


Apres les premiers modeles 
testes datis HM56, la selection 
de cartes meres X79 pour 
Core 17-3000 sur socket 2011 
s’acheve avec I’essai des six 
cartes qui suivent. Entre ASRock 
qui se met au tres haut de 
gamme, Asus qui decline une 
version plus abordable de sa 
terrible Rampage IV et Gigabyte 
qui propose la premiere carte 
sous les 200 €, laquelle faut-il 
choisir ? 


orti recemment, le Core i7-3000 
alias Sandy Bridge-E est un pro- 
cesseur de reve, quoiqu'un peu 
trop cher. Pojr en profiler, il 
faut I'associer a une carte m6re 
dquipee d'un chipset X79 et 
d un socket 2011 (qui traduit le 
nombre de pins, pas I'annSe de sortie), mais 
laquelle choisir ? Dans le dernier HM, les neuf 
premieres cartes disponibles au lancement 

nouveautes afin d'affiner votre chol*. 

Chez ASRock, c'est la version pleire taille de 
I'Extreme 4 qui est a I'honneur, aprSs I'essai 
de la variante microATX, Malgrd un nom slrnk 
lalre, vous verrez que son dquipement est sen- 
siblement plus riche, ASRock sort dgalement 
une carte tr&s impresslonnante pour chapeau- 


ter sa gamme : la X79 Extreme 9 B 300 €. 
Carte son Creative deportee, dual LAN avec 
teaming, 12 SATA (!), 8 USB 3.0... et un test 
le mois prochain ! Chez Asus, venant encadrer 
la P9X79 PRO rdcompensee, sont testdes 
dansoe comparatif la P9X79 - tout court* et la 
P9X79 Deluxe. Pour ceux qui, nombreux sans 
aucun doute, ont craqud pour le look classique 
mals toujours aussi efficace de la Rampage IV 
Extreme, void venue la plus raisonnable Ram- 
page IV Formula, une carte aussi sdduisante 
pour le majority des assembleursde PC, mais 
40 a 50 € moins ohfere. Enfin, ohez Gigabyte, 
on joue aux extremes en sortant simultand- 
ment la modeste (mais surement trSs IntSres- 
sante) X79-U03, premiere carte X79 B 200 €, 
et la fantaisiste Gl.Assassin 2 B 360 €. Chez 
MSI, rien de nouveau, chez EVGA, les cartes 
X79 ne sont pas encore pretes. 
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Bier qii'elle soil plus grande et qu'elle coute done plus cher 3 
produire, au moirs en matieres premieres, la X79 Extreme 4 n’est 
pas plus chere que la X79 Extreme 4-M. Sorties toutes deux e 
220 €, elles sent en Paisse a 210 €. Voyons si I'habit fait le 
moine, si la version ATX est plus dquipee que la mIcroATX. 

Les deux cartes partagent la meme esthetique, un PCB et des 
composants noirs, le tout rehausse par des condensateurs dores. 
Le panneau des prises arriere est identique aussi, nous y trou- 
vons notammert deux prises USB 3.0. en plus de six USB 2.0, du 
FireWire, de I'eSATA et une conrectique audio complete incluant 
deux sorties S/PDlF(optlque et coaxiale). Ilya aussi ledesormals 
traditionnel bouton pour relnitiallser les parametres du BIOS, pra- 
tique dans I'absolu, mals un peu trop facile a enfoncer par erreur, 
en branchant un clavier PS/2 en aveugle par example. Les deux 
ont trois ports PCI-E 16x, mals si I'intermediaire est un faux sur 
la microATX, il s'agit bien de trois veritables ports pour cartes gra- 
pbiques sur I’ATX, la rendant compatible 3-Way SLI et CrossRreX 
a trois cartes. Le stockage progresse aussi aveo I'adjonctlon d’un 
controleur pour deux prises SATA 6 Gb/s A proximite de celles 
pilotees par le cbipset, alnsi qu'un second controleur ASMedIa 
SATA 6 pour la prise eSATA et une prise toute seule. idealement 
placde e cote du header USB 3.0 et du connecteur ATX principal 
pour le SATA de facade. Alnsi, meme un disque branche devant 
sera en SATA 6 Gb/s ! 


Le BIOS n'a visiblement pas change, mais trois revisions sont 
sorties depuis notre essai de la microATX, I'une d'entre elles 
ameilorant sensiblement I'overclocklng en proposant desormais 
d'ajuster le ratio entre BCLK et la Vitesse du bus DMI. Une autre 
a introduit la notion de navigateur graphique, une representation 
photo de la carte mere avec, en surimpression, des Informations 
sur les perlpheriques qui sont branches dessus. MIgnon. 



La P9X79 est le plus petit modele X79 d’Asus, vendu entre 230 et 
250 € selon les boutiques. Malgre son nom quI ne degage pas autant 
d’energie qu’une Deluxe ou une ROG, elle est loin d'etre demunie. 
La P9X79, une carte sans fiohtures mais pas une carte au rabals ! 

Notre chef dit qu'il n'y a jamais trop d'USB sur une carte, de quo! 
I’enchanter puisque cette carte en propose deja dix sur le panneau 
arriere, dont quatre en bleu, alias USB 3.0. A I’interieur, encore quatre 
headers USB 2.0, mais helas, point d'USB 3.0. ^a porte tout de 
meme le total des prises USB possibles a 18, joll score I Le RreWire 
est aussi de la partie, lui qui n'est plus tres souvent represente sur la 
plateforme mainstream (1155). Le stockage est standard en interne, 
a savoir les six prises dont deux 6 Gb/s. Un controleur ASMedIa pour 
deux SATA 6 Gb/s pilotedeux ports eSATA, la prise verteetant en plus 
allmentee eiectriquement. La carte son est une puce HD Audio assez 
classique, une Realtek ALC892, qui dispose d'une sortie S/POIF 
optique, en plus des prises analogiques standard. Du cote des slots 
d'extension, il y a trois ports qui ressemblent h du PCI-E 16x, mais le 
blanc tout en bas est branche au chipset (en 8x neanmoins, il reste 
performant), si bien que la carte est compatible 2-Way SU ou quad 
GPU, comma aiment A le faire savoir les oonstructeurs, puisqu'il est 
possible d'associer deux GTX590 ou deux Radeon 6990. Rappelons 
que toutes les cartes meres socket 2011 sont conpues pour etre 
compatibles avec le PCI-E 3.0, mais pa ne sera fonctionnel qu'avec 
une future revision du processeur. Le layout de la carte est globale- 
ment d'un trds bon niveau. La presence de huit slots memoire donne 
un effettres rempli a ce modeie, bien que quatre aientete nettement 
suffisants ; de nosjours, la memoire DDR3 neuve se vend en modules 
de 4 Go, sort 16 Go sur une carte mere A quatre slots. 

Le BIOS reste inchange, il ne souffrait toutefois d'aucune critique 
majeure. Pour les fans de fonctions avancAes, la carte est munie d'un 
switch TPU pour overclocker le PC et d'un switch EPU pour modArer la 
consommation, overclocking ou pas. 
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ASUS 

P9X79 DELUXE 

ATX. 3-Way SLI, 320 € 



Poursuivons dans la s6rie Asus P9X79 avec cette fois-ci I’essai de la 
vanante la pijs complete, la version Deluxe. La gamme s'StabIltdonc 
ainsi : la P9X79 a 240 €. la P9X79 Pro a 280 € et la P9X79 Deluxe A 
320 €. Ces Soarts de tarif sont-iisjustifiables ? 

A premifete vue. PCB roir et plastiques noirs/gris/bleus, II n'y a pas 
beaucoup de changemerts avec le modele Pro. Pourtant, avart mSme 
de parler de I'dqulpemert, le layout evolue. Toute la partle basse 
de la carte n'est pas la meme. Le refroidissement est aussi blen 
plus consdquenL bier qu'll solt ddJA passif dans le cas prdcgdent. 
Aj moins, qa permettra aux utilisateurs d'un circuit de watercoolirg 
de re pas se pr6occuper de la temperature du cbipset et de I'dtage 
d'alimentaUon CPU, deux points traditiornellement chauds lorsqu'ils 
ne sont pas du tout ventilds par le refroidissement CPU. Le panreau 
arriere n'a plus grandohose de commun avec oelui de sa petite soeur. 
II r'y a plus du tout de PS/2 (clavier et souris USB obllgatolres), le 
nombre de ports USB reste a dix, mais la proportion s'irverse, il y a 
desomais six USB 3.0 ! Ceux^ti sont completes par quatre headers 
USB 2.0 et un header USB 3.0. Oui, oui, c'est bier un total de vingf 
prises dont huit USB 3.0 ! Le panreau arridre gagne ^alement une 
seconde prise RJ45, un controleur Realtek, ur autre Intel. Un mono- 
lithe un peu fragile attire le r^rd, II s'agrt d'ur double controleur 
Bluetooth 3.0 et W-Fi 802.11hl avec antenne deportee. En plus de 
son utillte premiere, Asus foumit une suite logicielle asset pratique 
qui permet, par example, de transformer le PC en point d'accds (utile 
pour tous les apparells WLFi si le PC est mieux place que le routeur) 
ou encore de controler le PC en Bluetooth depuis son telephone et 
d'Schangerfacilement des fichiers entre ceux-ci. 

Le BIOS UER ne change pas des autres versions, a ceoi prds qu'll 
est possible de desactiver la carte WLFi. Le bouton present sur le 
parneau arriere permet, en cas d'un gros crash apres overclockirg 
(PC qui ne ddmarre plus), de reflasher le BIOS avec des paramdtres 
enregistrds sur une cie USB (branohde sur le port blare tout en 
bas). La carte pgre aussi des boutons Power/Reset par rapport au 
modele precedent. 


L'essai le mois dernier de la Rampage IV Extreme a place la barre tres 
haut, heureusemenlvu le tarif prohibitifde 390 €. Commed'habitude, 
Asus a decline son porteetendard en une version ur peu plus acces- 
sible, c'est la rouvelle Rampage IV Formula. Hdlas, elle coute encore 

Supeibe.c'estle tnellleur mot pour definite la fois le look et la quallte 
de construction de cette carte. Par rapport au modele du dessus, il 
n’y a finalement pas tant de differences. La plus visible concerne 
la memoire car II r'y a plus que quatre slots au lieu de hult. Nous 
sommes persuade que c'est suffisant, c'est simplement etonnant 
vu qu'Asus en a soude huit partout, meme sur la P9X79. Elle rend 
egalement deux USB 3.0 A I'Extreme, mais reste largemert equipee 
(quatre prises a I’artiere et ur header). Nous pouvors epiement 
constater la disparition du thermometre basses temperatures et, dans 
le bundle, de I'OC Key, deux des originalites de I'Extreme dedldes aux 
overclockers du meme nom. Pour le reste, c’est tout parelLjusqu'e la 
compatibilite 4-Way SLI (et CrossFireX a quatre cartes). 

Le BIOS, revetu d'une robe rouge, est ultracomplet et trSs beau, 
quoique le mode avance que tous les utilisateurs avertls adopterort 
n’ait rien de trgs special. S'il est usual de faire le raccourcl sulvart : 
Extreme pour les overclockers. Formula pour lesjoueurs, ce modSle 
dispose tout de mSme de beaucoup de oaractaristiques visant a 
batlre des records. Par exemple, les swttchs pour activer/dSsactiver 
les ports PCI-E et le switch LN2 pour maximiser les chances de boot 
par tres grand froid sort encore presents. En I'etat actual des choses, 
e'est-adireau prixdemarde, le rapport quallte/ phx des deux modeies 
n’est finalement pas si different. Par centre, si la Formula baissait ne 
serait-oe que d’une vingtaine d'euros, pa serait un bon choix en tres 
haut de gamme. Precisors que le rom exact du modele que nous 
avons teste est Rampage IV Formula/Battlefield 3. Pout une duree 
irdeterminee, Asus, avec ses deux ROG socket 2011 (Formula et 
Extreme), propose la reference des FPS pour un prix modique, 5 A 
10 € de surcout constate ; la bolte est facile S identifier, toute la face 
avant est aux couleurs du jeu. 
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GIGABYTE 

X79-UD3 

ATX, 4-Way SLI, 200 € 




GIGABYTE 
Gl. ASSASSIN 2 

ATX, 3-Way SLI, 360 € 


Si nous 6lions dgja trfes enttiousiaste apropos de laX79-UD5 essayee 
dans HM56, la X79-UD3 s'arnonce encore mieux ! Non seulement 
c’est la premiere carte mere a passer sous le cap des 200 € (199 € 
prix public recommardej, ce qui democratise quand meme la plate- 
forme X79. mais en plus d'ur tarif defiant toute concurrence, elle est 
loir d'etre sans surprise I 

Pour commenoer, alors que le suffixe UD3 se traduit par des cartes non 
lookees (PCB bleu) dans les autres series (11 faut au moirs ure UD3P), 
cette UD3 possede le f^us beau PCB du matohe, noir mat, bier noir 
et non matron en pleine lumiere. Et contrairement aux modeies UD5 
ou 7, son radiateur est gris, la carte est done d'un tor tres reutre et 
s'accordera avec beaucoup d'autres materiels. La presence de quatre 
ports POLE 16x surprerd un peu a ce prix et pourtart, ce n'est pas 
ure blague : la X79-UD3 est bel et bier compatible 4-Way SU ! Meme 
la Gl.Assassin 2 hors de prix, testee cioontre, ne peut recevoir plus 
de trois cartes, ^a re risque pas de servir 3 grand monde, mais e'est 
tout de meme Impresslornant. Les r^oulssances re s'arretent pas la. 
Les six prises SATA (dont deux SATA 6 Gb/s) du X79 ne vous suffisert 
pas ? La X79-LID3 embarque canemert tiois controleurs Marvell SATA 
6 Gb/s pour quatre prises en plus t I'irterieur et deux eSATA ! Dellrant 
a ce prix. II y a quatre USB, dont deux via ur header que meme I'Asus 
P9X79 a 240 € n'a pas. Et nous avors beau cbercher, mSme si certains 
dquipements secondaires, comme le RreWire, sont saerfds, impossible 
de lui trouver des dPfauts. Aliez. oitons simplemert le premier port PCfE 
ur peu trop pres du socket CPU, certains venfirads ties larges (comme 
I'Armageddon de Prolimatech) touchent le PCB de la carte graphique, s’ils 
soufflent d'avant en arriere (probieme rdsolu en soufUant de bas en haut). 

Pour ns rien gacher, c’est la seconde carte Gigabyte que nous testers 
avec le nouveau BIOS 3D UEFI, tres rSussi graphiquement. Comme chez 
MSI, Gigabyte a pour particularite de proposer une Interface Windows 
simllaire, pour effectuer des rdglages sans rebooter. Quant a I'overcloc- 
king, I'alimentaBon du CPU est moins costaude et moirs refroidie, mais 
ga n'empechera pas ur 6 cores de toumer e 4,5 GHz ! 


En sus des UD3 et UD5, Gigabyte propose deux cartes tres haut 
de gamme au look bien marque. La premiere est la X79-UD7 et 
ses connecteurs orange, destines aux overclockers extremes, 
elle n'est pas encore disponible. La seconde est la Gl.Assassin 2 
et ses connecteurs verts, congue pour lesjoueurs, void son test. 

Sorties en debut d'annee, les premieres Gl (Assassin et Sniper) 
inauguralent la nouvelle serle pour joueurs de Gigabyte, sur 
socket 1366. La particularite de ces modeies, au-deia de leur 
look, est d'embarquer d'un cote une carte son haut de gamme 
fabriqu6e pat Creative et particulieremert bier irtegree pour 
que les sorties analogiques ne souffrent pas des perturbations 
eiectromagnetiques generees par les autres composants, et de 
I'autre une carte reseau performarte de Bigfoot Networks, la Kil- 
ler E2100 et sa gestion integree de la priorite des taches reseau, 
pour maxImIser le ping. Depuls, Gigabyte a decide de repartir 
la gamme en deux segments, I’essai recent de la Gl. Sniper 2 
en Z68 pour processeurs 1155 est complete a present par la 
Gl.Assassin 2 en X79 pour CPU socket 2011. Moirs extreme 
que I'Assassin premiere du nom, I'Assassin 2 se cortente d'un 
format ATX standard et de 3-Way SLI, au lieu du XL-ATX. Le 3-Way 
devralt suffire, mais e'est un comble par rapport a rUD3 qui fait 
mieux. Elle embarque toujours la carte son et la carte reseau, 
mais sorti de ces deux sirgularltes, II r'y a pas de quol casser la 
baraque. Quatre ports de RAM, seulement quatre USB 3.0 en tout, 
ur seui port reseau, heureusement qu’il y a guard meme deux 
controleurs SATA suppiementaires pour deux prises SATA 6 Gb/s 
a I'interieur et deux eSATA. Selon nous, cette carte vaut 300 €, 
tout juste. Heias, bien qu'elle solt moins chere que son airee, elle 
est vendue 360 €, difficile de terir la comparalson avec ure Ram- 
page IV Formula accompagnee de BaWelleia 3 pour moins cher ! 
Quant au look, les couleurs sont toujours aussi seyantes, mais si 
le radiateur en forme de fusil d6montP dtalt d£J3 un peu llmite, le 
petit pistolet qui oouvre le X79 devient frarehement kitch. Elle ne 
dispose meme pas d'ur BIOS spdciflque pour marquer le coup. 


PC Update 123 


CHOIX DE LA REDACTION 



Gigabyte est capable bj pire comme du 
meillejr, bien qj'll soil assez rbdjctejr de 
qualifier la Gl. Assassin 2 de • pire >. Quoi 
qu’ll en soil, sa petite X79-UD3 devient 
sarrs hbsiter ia nouvelle rbfbrence abso- 
lue. de par son prix, blen sQr, mais bga- 
lement son look et ia coherence de son 
niveau d equipement. L'ASRock Extreme 4 
est correctement placee, mais elie n’a 
rien pour vraiment se distinguer. Pour les 
fondus de i'USB, i'Asus P9X79 est une 
solution Intbressante, mais ne vaut-il pas 
mieux, vu le prix, rajouter encore un peu 
pour une Gigabyte X79-UD5 A 255 € et 
ainsi profiter d'un meilleur dquipement gio- 
bal, sans parler de i'aspect esthdtique ? 
En haul de gamme • classique ■ (pas 
speciaiement orients gaming ou overcloo- 
kirg), la P9X79 Deluxe est excellente, 


mais comme toujours un peu chSre A la 
sortie. Quand elle aura reussi a tomber 
sous les 300 €. ;a sera idSal. Au-delA, a 
moins de vouloir a tout prix de ia Gl pour 

Rampage iV sont nettement supSrieures 
(mieux SquipSes, composants de meiiieure 
qualite, BiOS pius stable). Nous sommes 
dSgu du prix de la Formula pour le moment, 
elle nous avail StS arnoncee A 325 €. A 
ce prix, forcez, mais meme A 350 € avec 
BatUetleld 3, c'est A considSrer. Si vous 
hSsitiez A acheter un Sandy Bridge-E er rai- 
son du cboixde la carte mAre, ne patlertez 
pas plus. Les seules que nous n’ayons pas 
encore testSes sort les ASRock Extreme 9 
qui ns font que multiplier les ports USB et 
SATA A i'infini et les EVGA toujours aussi 
seduisantes que chAres et en retard. 
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CORSAIR VENGEANCE 1100 ET 1300, 
ROCCATKULO 

LE MILIEU DE GAMME CHANGE DE LEADERSHIP 


Vendus respectivement 
35. 65 et 50 €, les trois 
micros casques Corsair et 
Roccat testes ce mois-ci 
se destinent auxjoueurs. 
Alors que les references 
en haut de gamme ne 
manquent pas, sauront-ils 
s’imposer dans la tranche 
inferieure, de 35 a 70 € ? 

Oui, sans hesiter. 


FICHE TECHNIQUE 

• Marque : Corsair 

■ Modele : Vengeance 1100 

• Type : micro casque tour supraaural. 

■ Connectique : analo^que (2 x Jack 
3,5 mm) cu USB 

• Longueur du cable : 1,8 m 

• Haut-parleurs : 40 mm 

• Impedatrce : 32 Ohms 

■ Reponse en frequences casque : 20 Hz 
- 20 kHz 

• Micro : uridirectionnel a sui^ression de 

• Reponse en frequences micro : 200 Hz 

-10 kHz 

■ Tiiecommande : oui, filaire (volunne 
casque + mute micro) 

• Divers ; N/A 

• PrU: 35€ 


Q Compact 

Ea Housse de transport 
oGainage des fils 
D Analogique et USB 
D Punch pour un tour de oou 
H Pas pliable 

B Manque important d'aigus 


L e marche des micros casques 
evolue moins rapidement que 
celul des ventirads CPU ou des 
alimentabons, mais les nouveau- 
tSs sent rdanmoins frSquentes. 
En test ce moisci, le demier-nS 
de Roccat, le Kulo apparu au printemps dernier. 
A ses cdtds, deux nouveautds Corsair issues de 
la jeune ^mme Vengeance. Tous trois vendus 
entre 35 et 70 €, oe sent deno des modfeles a 
classer dans le milieu de gamme, bien que les 
sques d'entree de gamme ne puissent pas 
e qualifies de ■ micros casques pour gamers 
(ils sont assez basiques et conqus pour la 
communication vocale). Et d'aprSs nos tests, 
Buis prStendants offrent des prestations trSs 
differentes ! 


Le retour de la vengeance 

La RAM Vengeance est un vrai best-seller. Sur- 
fant sur la vague, la marque au bateau de pirate 
dddine A present de nouveaux micros casques, 
ainsi que des claviers, sourisavecce patronyme. 
Les casques Vengeance, au nombre de trois, 
viennenten complertientdes deux casques de la 
sdrie HSlque nous avonsd^Stestds (Hardware 
Magazine n' 52). Le 1100 est un tour de cou 
USB A 37 €. Les 1300 et 1500 sont de plus gros 
modules, identiques d'un point de vue sonore, 
nous avons testd le 1300 a 67 € en analogique, 
mais le 1500 a 85 € en USB vous apportera la 
possibilite de regler le volume du casque diffP- 
remment de celui de vos enceintes et dans le 
cas ou votre carte son est de mauvaise quaIrtP 
(souffle, pops, craquements), une quaIrtP accrue. 

Le Vengeance 1100 est un casque de type • tour 
de cou ■. Par definition, il est done compact et 
IPger. II n'offre aucun rPgIage mais il est assez 
souple pour s'adapter 6 routes les tetes. II y a 
trop peu d'espace entre les transducteurs et le 
cerceau pour que vous puissiez y glisser le pavil- 
ion de I'oreille.commec'estgPneralementle oas 
avec les tours de cou mais le confort n'ensouffre 
pas. La mousse qui recouvre les haut-parleurs 
de 40 mm est trPs douce, confprant un toucher 
agrPable au 1100, meme durant une ecoute 
prolongPe ; cette mousse pourrait bien se revPIer 
fragile et, a la longue, se detacher des transduc- 
teurs. La partie intPrieure du cercpau Ptant en 
gomme ■ soft touch ■, le casque tient bien et ne 
glisse pas si I' on bouge violemment la tete pour 
Pviterune balleennemie! Les deux fils du casque 
et du micro sont regroupPs dans une gaine tres- 
see du plus bel effet et chose rare, surtout 6 ce 
prix (37 €), vous pouvez le branoher direotement 
en analogique (deux minUack 3,5 mm) sur votre 
carte son ou ptivilegier I'USB grace au minlDAC 
foumi. Ce dernier ne propose aucune fioriture 





comme du 7.1, II se contente de I'essentiel, voila 
qui est bien pratique si vous dPsIrez contrdler 
independamment le volume du micro casque 
de celul des haut-parleurs s'lls sont branches 
en analogque. Corsair annonoe fi6rement une 
rPponse en frequence de 20 Hz a 20 000 Hz pour 
ce modele, mais sans preciser les conditions de 
mesure, qa ne signife pas grandohose. DPs la 
premiere Pcoute, un desequilibre profond tavori- 
sant les basses et dPnigrant mediums hauls et 
algus apparatt ; voile qui contraste avec le HSl 
qui etait, au contraire, tres creuxdans les basses 
frequences sans rPglages et ties bon partout 
ailleurs. Pour du vocal, le 1100 s'en sort bien, les 
correspondants hPrltant d'un timbre de voix digne 
desanimateurs de radio. Pour les jeux. e'esttout 
bon aussi. Le moins que I'on pulsse dire est 
qu'll percute, meme si ce manque d'aigus peut 
^tiguer un peu 6 la longue. Pour la musique, II 
ravira les fens d'Plectro bien gtasse (son type 
club), mais il n'est pas e la hauteur pour les 
autres styles. AprPs un rpgiage via Pgaliseur, en 
augmentant d'environ 3 dB les trpquences de 1 
000 A 5 000 Hz et carrPment de 6 dB celles au- 
delA, e'est beaucoup mieux, mais pas suffisant 
pour le qualifier de casque musical. LeOACfournI 
n'offrant pas de rSgages, privildgiez le branche- 
ment analogique avec un ajuslement dans le 
pilote de votre carte son et vous I'exploiterez 
au mieux. Malgre ce desequilibre, le Vengeance 
1100 est excellent. Confortable, leger, il est tres 
puissant (ne sature pas, ne gresllle pas meme a 
de tres hauls volumes) et II sort plus de basses 
qu'aucun autre tour de cou a un ptix si contenu, 
e'est generalement un defaut a moins de 50 
€. C'est le meilleur de sa categorie, il offre un 
son plus puissant et un meilleur confort que le 
Plantronios Audio 645 USB (25 €) et meme que 
le Logitech G330 (45 €). SeuI le Sennheiser PC 
141parviente un meilleur equillbre audio, mais il 
est plus Cher (45 €) et moins facile A trouver chez 
les revendeurs de materiel irrfbrmatique. 

Le Vengeance 1300, bien plus volumineux, est 
un casque circumaural (qui englobe I'oiellle). 
Son essai se rdvAle assez rapide : bien que 
ce ne soft pas du tout le meme produit, nous 
retiouvons vraiment le HSl avec ses memes 
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TEST : CASQUES 


qualites et d^Lits ! C'est un modele plutSt 
corrfortable, bien qu'il ne corvienne pas du tout 
aux pedtes tetes (son r£glage serr^ est 
adapts aux > grosses • tetes). BSrSficiaiit d'un 
gras potentiel acoustique, il souffre par defaut 
d un cruel manque de basses, et ceci er relati- 
visant le fart que le modele precedent etaft au 
contraire tropfoumi. Les mediums hauts etaigus 
sont, en revanobe, excellents, c'est I'artithese 
du 1100 ! En prenant le soin de booster ur peu 
les bas niveaux dans un egaliseur, le Vengeance 
1300 est le casque qui offre la mellleure quairte 
audio des trois produits en test, mals encore 
fauWI que la carte son offre cette possibilite et 
ne pas vouloir brancher de kit d'encelrtes sur la 
meme prise pour eviter de devoir changer tout 
le temps de reglage. Rnalement, le Vengeance 
1500 que nous avons mis de cote pour le surcout 
qu'engendre sa connecSque USB (85 € au lieu de 
67] prend du sens, carcontrairementau 1100, le 
1500 est llvrS avec un pilote oomplet qui permet 
d'affiner le son. Le Vengeance 1300 nous laisse 
done un peu sur notre faim vu son tartf. le HSIA 
de la meme marque etant aussi bon, llvre avec 
deux Jeuxde mousses differentsetun look un peu 
plus haul de gamme... pour 5 a 10 € de molns 
en boutiques ! Et quitte a depenser un peu plus, 
mieux vaut prendre le Razer Carcharias a 75 €, 
plus equillbre et dont le contort longue duree est 
meilleur (leger pour un casque de gros calibre, il 
salt se faire oubllerj. Et si I'USG vous manque, le 
Rantronics GameCom 777 reste une reference 
a 60 €, bien qu'il soit un peu en dessous en 
qualite audio. 

Kulo, le bon rapport Q/P ? 

Comme les Corsair Vet^ance 1300 et 1500, le 
Roccat Kulo existe en version analogique (Kulo 
stereo de notre essal, 50 €) et USB (7,1 virtual, 
70 €). L'emulation du multicanal sur un casque 
n'eiant que de la boulllle de son, pas besoln de 
debourser 20 € de f^us pour pa, a moins de vou- 
loir simplement profter de la connectique mais 
c'est Cher paye. Pourquol ne pas gendraliser les 
petits DAC USB simples comme oelul du Ven- 
geance 1100 ou du Plantrtxilcs GameCom 777 7 
Le Kulo est un casque circunvaural tres compact 
c'esta-dlre qu'il couvre toute I'orellle, mais ne 
I'englobe pas pour autant II semble peu confor- 
table a premiere vue, les transduoteurs de 40 
mm etant dissimuies par un melange de mousse 
et de skai qui semble un peu reche. Finalement 
il n'en est rien et le Kulo s'avere meme tres 
agreable, la mousse dissimuiee d'un centimetre 
d'epaisseur par oreille n'y etant surement pas 
etrar^ere. Pour ce test, nousl'avons porte durant 




des heures en ecoute musicale, sans aucune 
gene. La teiecommande sur le fil est minImale, 
un simple reglage de volume coullssant... et pa 
suffit ! Le micro, de ^pe unidirectionnel, est a 
reduction de bruit comme les autres (un micro 
interieur capte la voix, un micro exterleur analyse 
les sons amblants pour les annuler), mais il se 
desactive tout seui lorsqu'll est releve, une fonc- 
tion plutot rarea 50 €. En termes d'eooute, c'est 
olairement un casque pour gamers qui fevorise 
le punch avec des basses percutantes (qui ne 
descendant pas dans I'infra pour autant) mais, 
contrairement aux Corsair, c'est bien mieux equi- 
llbre et il n'estpas ndcessalrede bricoler le pxiote 
de la carte son pour obtenir quelque chose de 
correct dans tous les scenarios. Pour la musique, 
les mediums hauts sont en leger retrait hen de 
catastrophlque. II n'egale pas la qualite d'un 
Kave 5.1 teste dans Hardware Mapzine n“ 49, 
par centre, II n'a plus le probieme de souffle desa- 
greable que Ton pouvait entendre sur son atne, 
souffe permanent audible sans aucune source 
audio active. A 50 €, il devlent lul aussi une 
reference absolue (d'autant que des boutiques 
I'ont deja descendu A 40/42 €), remplapant 
sans probieme le SteelSeries 3H USB (d'autant 
qu'il est diffeile A trouver dans le commerce, 50 
€) et, a la connectique USB prbs, II est en tout 
point meilleur que le Plantronics GameCom 777 
pourtant pJus cher (60 €). 



• Marque : Corsair 

• Modele : Vengeance 1300 

• Type : micro casque circunvaural, fermS 

• Connectique: analogique 
(2 xJack3.5 mm) 

• Longueur du cable : 3 m 

• Haut-parteurs : 50 mm 

• Impedance : 32 Ohms 

• Reponse en frequences casque : 20 Hz 
-20 kHz 

• Micro ; unidirectionnel A suppression de 

• Reponse en frequences micro : 100 Hz 

- 10 kHz 

• T^ecommande : oul, filaire (volume 
casque -i- mute micro) 

• Divers : N/A 

• Prix : 65 € 


□ Galnage des fils 

□ Qualite audio aprAs rdglages 
B Manque de basses 

B Concurrence par son atnA HSIA 


FICHE TECHNIQUE 

• Marque : Roccat StArAo 

• Modele : Kulo 

' Type : micro casque circunvaural 
compact fermA 

• Connectique: analogique 
(2 X Jack 3.5 mm) 

• Longueur du cable : 2,5 m 

• Haut-parleurs : 40 mm 

• Impedance : 50 Ohms 

• Reponse » frequences casque : 20 Hz 
- 20 kHz 

• Micro : unidirectionnel A suppression de 

• Reponse en frequences mloo : 70 Hz - 

20 kHz 

• Teiecommande : oul, filaire (volume 
casque) 

• Divers : mute micro a utomatique 

• PrIx : 50 € 


□ Mute automatique du micro 

□ TelAcommande minuscule 
nConfort 

□ QualltA audio dans sa gamme de phx 
B Un peu trop de basses par dAfaut 
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AINfTEC P280 : UN Pi 80 moderne 


Antec sort le successeur 
de son fameuK P180. A 
140 €, la concurrence est 
rude dans cette tranche de 
prix, mais le P280 marque 
le retour du constructeur 
sur le devant de la scene. 



FICHE TECHNIQUE 

■ Norn : P280 

• Constructeur : Antec 

■ Type : moyenne tour 

• CompatlUItte carte mere : XL-ATX, ATX, 
mioroATX, minWTX 

■ Emi^acements 5,25": 3 

• Emplacementt 3,5/2,5": 6 (communs) 

+ 2x2,5" 

• Skits d'extention : 9 

• Ventllateuis : 2 x 120 mm en haul, 

120 mm 3 1'arriere, 2 x 120 mm 
optionrels dedans, 2 x 120 mm 
optionnelsa I'avant 

• Connectlque : 2 x USB 3.0, 2 x 
USB 2.0, eSATA, casque et micro, 
dock SAtA hot-swap 

■ Dimensions : 561 x 526 x 231 mm 

• Folds : 10,2 kg 

• Prtx : 140 € 

• Concurrents : fractal Des^n Oefne R3 et 
Arc Midi, Cooler Master 690 Advanced II, 
LanCool POK62, Corsair Carbide 500R, 
Uan Li PC-90 


C9 Ventilation r6gul£e et silercieuse 
Q Organisation des cables 
DJusqu'a 7 ventilateurs 120 mm 
n Quality defabncation/finitior 
D Compatible XL-ATX 
D Emplacement watercooling 240 mm 
B Cables du panneau de controle trop 

B Position de la regulation 
B Pas de regulation pour !a 4° prise 3 pins 
B Visserie grise 




Un montage alse mals des 
cables I/O trop courts 
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cartes filles, ce qui sera tr^s bSrefiqje a un 
systSme multiGPU. 

Ur radiateur watercoolirg de 240 mm est 
aussi compatible sous le capot et deux pas- 
sages pour tuyaux ont dtd pr§vus d I'arridre. 
Le P280 embarque erisuite les fittres 3 
poussidre lavables ndcessaires, d savoir un 
en fapade et ur sous I'allmentation 

Encore un effort Antec ! 

Le P280 ne prdsente pas de ddfauts 
majeurs er dehors des cables trop courts 
du panreau de connexion et propose toutes 
les prestations essentielies pour assurer un 
montage faoiie. On apprecie sa ventiiation 
rdgulde et la possibiiitb de piacer Jusqu'd 
sept ventiiateurs au totai. Mais Artec ne fait 
que se mettre A jour face A ia concurrence 
en proposant un boltier moderne. Nous 
attendlons plus de nouveaut€s de la part 
du constructeur et ii est dommage gu’ii iui 
marque des 6lements artivibratlor pour 
i'aiimentation et que i'insonorisation des 
portes ne soit pas plus efficace. Le P280 
n’en reste pas moirs un bor boitier offrant 
une excellente quaiite de tabricatior/firi- 
tion et c'est i'une des rares moyennes tours 
compatibies XL-ATX. Car er dehors du PC-90 
de Llan Li, ii faut taper dars les grardes 
tours oomme le Define XL de Fractal Design 
ou ies HAF-X et Storm Trooper de Cooler 
Master. Mais pour moins cher, d'autres 
moyenres tours ATX fort aussi bien. On 
peut citer is Fractai Design Define R3 orier- 
td silence (95 €), i'Arc Midi du metre fabri- 
cant qui dispose d'une ventilation rdgulee 
performante et d'un logement wateroooiing 
(90 €), ie Cooier Master CM-690 ti Advanced 
qui est trds bien equipe (100 €, disponlbie 
en biarc), ie PC-K62 de LanCool qui dispose 
des exceilents systdmes de montage de 
Liar Li (90 €), ou ercore le Carbide 500R 
de Corsair (US €) dort ia regulation est 
critiguabie mais qui propose de bonnes 
capacitds d'intdgration et ure robe blanche 
diegante. 


Si rorgerlsaOon des cetxes estcd/xe/ncanFe, JapluperC des ejs dv pervieed de ceelrdle sent 
Le P280 ecceple rfautre pert n'impone ousts composeels lends ou voSjfoIrmjx. 
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NOUVEAU PC LDLCTOUT-EN-UN CYBELE, 

LA HAUTE DEFINITION AVEC UN STYLE QUI EN IMPOSE ! 



• Chipset graphque NVIDIA GeForce GT335M 

• WI-FINeiBluelooth 

• Webcam avec microphone integre 

• Lecleurdecartesmemoireintegre 

• GraveLrDVDmutbformats 

• lportUSB3G,ZportsLISB2.0,SoneHDMI 

• Wrrdov«s' 7EdrlionFarntlialePrBmLimMbrls 

• PossIbiUte do fiutlon murale 


MEMOIRE 

6G0DDR3 


859€95 


DECOUVREZ TOUS LES PC TOUT-EN-UN LDLC SUR NOTRE SITE 


LDLC 


WWW.LDLC.COM 

L’ACHAT HIGH-TECH EN TOUTE SERENITE 

PAIEMENT EN 3 FOIS' - LIVRAISON RELAS COLIS A2,95e - 10 JOURS POUR Q 

o a 9 Cl yi m I 

■ RETROUVEZNOSBOUTIOUE3:12,medereglt5e-75015PARI5 I 22-2Anjeclelag*e-i 





COSMOS 2 : 


COOL£R MASTER 


22 KG DE PLAISIR 


Apres 4 ans d’attente, voila 
enfin le nouveau Cosmos, 
fleuron de la gamme 
Cooler Master. Un monstre, 
aussi blen en tallle qu’en 
prix, mals qui en jette et 
qui est certainement I’une 
des mellleures grandes 
tours du marche. 
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TEST: COSMOS 2 



ctiarniere mfitallique. Elies sent egalemert 
assez gpaisses et se dSmontert compldte- 
ment en les soulevart. Pas besom d'outils, 
des picots viennent se glisser dans la ebar- 
niere, d'autres s'enfichent dans le chassis a 
la fermetjre. L'espace Interne est enortne et 
compatible avec les formats de cartes meres 
XL-ATX, E-AXT, ATX et microATX, II est dlvlsd en 
deux compartiments. La carte m§re, les bales 
5,25" el cinq bales 3, 2/2, 5" sont placSes en 
haul, I’alimentatlon et six autres logements 
3, 5/2.5” sont logds en bas. Les bisques durs/ 
SSD s'lrtroduisert dans des tlrolrs, sans avoir 
besoin de les visser et profltent d'6lements 
antivibration sous forme de rondelles de caout- 
chojc. L'alimentation repose dgalement sur 
une borne epalsseur de texture gomme. Apres 
avoir retire les caches frontaux a I'aide d'un 
loquet, les lecteurs optiques se glissent, quant 
A eux, dans les bales et se maintiennent aprSs 
avoir pressd un bouton equips de picots metaL 
liqjes. Vous r'aurez h sortir le toumevls que 



pour placer les entretoises de la carte mere 
t I'aide de I'adaptateurfoumi, ainsi que pour 
desserrer les vis a main des slots d'extenslon. 
On er compte d'ailleurs dix et un onzl6me est 
ajoute a la verticale. Avec son grand volume, 
le Cosmos 2 peut naturellement accueillir 
n'Importe quel composanl. 38 cm de longueur 
sont disponibles pour les cartes fllles, 19 cm 
de hauteur pour le ventirad. Les trois cages de 
stockage sont amovibles si besoin. 

Le plateau de Is carte mare possede six 
grands passe-cables protdgas pour agencer 
les fils et deux en haul a destination des 
venlilateurs et du cable ATX 12 V, pour lequel 
une rallonge est livrde. Deux autres passages 
caoutchoutfes sont Sgalement presents dans 
la plaque sdparant les deux compartiments. 
Toutes ces ouverlures sont bien amdnagges 
et grace aux ergots du plateau, aux nombreux 
colliers fournls eta l'espace confortable avec 
la porte droite, I’organisatlon des cables ne 
pose aucune difficult^. Elle prendra un peu 
de temps par centre, car 19 fils sortent du 
rhSobus, 5 des connectiques ddportdes at 
4 pour les deux racks SATA (deux nappes et 
deux Molex). Le montage d'un systeme dans 
le Cosmos 2 est, au final, un vrai plaisir, I'as- 
semblage est propre, sans fils qui dSpassent 
ou qui perturbent la ventilation, meme si la 
configuration estchatgSe en composants. 

Un rheobus a 9 connecteurs 

Le Cosmos 2 embarque cinq venlilateurs, tous 
a conneotique 3 pins. On trouve un 200 mm 
a LED bleues en faqade, un 120 mm sur le 
capot, un 140 mm a I'arriere et deux 120 mm 
en bas. Ces deux derniers sont places sur le 
cota, dans la longueur du boitler et fixes dans 
un element de plastique pivotant, afin d'aced- 
der aux deux bales de stockage. Tous les 
venlilateurs peuventelre relies au rheobus qui 
dispose de neuf connecteurs 3 pins, ainsi que 
neuf prises 2 pins pour alimenter des modeies 
dont I'eclairage LED en aurait besoin. tl pos- 
sede quatre zones de regulation. Les boutons 
du panneau de controle nommes Top, Front, 
GPU et HDD regulent respectivement trois, 
un, trois et deux venlilateurs simultanement. 




FICHE TECHNIQUE 

• Mom : Cosmos 2 

• Constructeur : CoolerMaster 

• Type : grande tour 

• Compatiblitte carte mere : XL-ATX. E-AXT, 
ATX, microATX 

• Emplacements 5,25": 3 

• Emplacements 3,5/2.S": 13 (dont llx 
2.5 pouces commons, et deux racks 
bolswap3.S") 

• Skits d'extenslon : 10-fl 

• Venlilateurs : 120 mm en haut (200 mm, 
2x 140 mm, 3x 120 mm optlonnels), 

140 mm a I'arriere (120 mm optionnel], 
200 mm LED bleu a I'avant (l4o 

mm optionnel), 2x 120 mm en bas, 

120 mm optlonnels dedans, 2x 120 mm 
optionnels sur la porte 

• Connectique : 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 
eSATA, casque et micro 

• Dimensions : 704 x 664 x 344 mm 

• Polds : 22 kg 

• Prtx ; 350 € 

• Concunerts : Corsair Obsidian 800D, 
Uan U PC-X900 


□ Ventilation ragulde et silencleuse 

□ Ragulallon inddpendante de quatre zones 

□ Organisation des cables 

□ Capacite de ventilation 
(jusqu'a 10 venlilateurs) 

□ Quanta de fabrication/finrlion 

□ Compatible XL-ATX 

□ Deux emplacements pour radiateur 
watercooling 240 mm 

nDeux racks SATA hotswap 3.5" 

□ Connectiques ddportees 

B Prix 

BVolume/Poids? 

B Pas de fixation raplde pour les cartes 
filles 
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LES PC DE LA REDAC | 


NOS CONFIGURATIONS DE REFERENCE 




PC DE BOULOT ULTRARAPIDE 
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JEUX 1920X1080 




1 JEUx 2560X1600 
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CASQUE 


LES PC DE LA REDAC | 




Grande5etiiie!(- 

Cube (imninX) 

Corsair Ob&iOlari gOOD 1260 6^ 

Corsair ObsiQIan 6600 (176 Cl. CoolerMaater HAF-X (1700 


Corsair Carbine 5a0fl(llQ€), 

Racial DesipiDeflneXKMO 6) 

ICXT Ptienlan (140 €). CoolerMasler HAF 933 AOvanced 
(130 ei.CUStorm Trooper (150 0 



Lancool l>C-KSa et PC-1162 (60 et 90 €). CooleiMaster HAF 

912 Plus (75 €1. Fractal Desien Drine R3 (100 61 


CcclsrMosler Elite 430 Black (46 €) 

AntecTwo HunOreO S (50 6),X%inateKAseaid III (406) 




Uan U PC-TU20Q (ISO €) 


SI«e<9oiielM)BE(90«). Racial (Men DeRie lAil (85 «) 

Nzxr Vulcan (60 €). Sllverstme Fortress FTOa (140 6) 


HomeCirieiTie 


Antec Fusion Remote(140€), Zalman HD501 (130 6) 

0neenS21T(950 €) 
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Memoire : quantite plutot que vitesse 

• 4 Go sorrt sufisants pour tous les usages, 2 Go 6tart le minimum vital. 

• Plus da mSmolrepermet dene pas avoir a feimerdes applications pour an lancer d'autres. 

• Lorsque la mfimolre est satur6a, le systSme ralentlt fortement. 

• Lorsque la mdmolre fonctlonne un peu plus vlte, de rares applications (comma la 
comprasslon Oe llctilars) an protltent dans una falble mesure (10 % au mleia). 

• Blen que Corsair, G.SWII at Kingston proposent les mellleurs tarlfs sur la DDRS, 
n'rrfisltez pas a opter pour une autre marque. 


GPU : choisir son camp 

• Les deux marques offrent Oes prestations simllalres an termes de rapport 
prix/ performances. 

• AMD propose das GPU qui consomment molns at I'antrea de gamma est plus 
attrayante. 

• criez nVIOla : PPysX (gestlon de la physique par le GPU), 3D Vision (dcosysteme 
complet pour la 3D stdreosooplque). 

• Chez AMD : Eyellnity (support detrols ficrans surtoutes les HD5000/6000/7000, 
Jusqua six dorans sur certalnes cartes). 

• Toutes les cartes de rdfSrence sent trop bruyantes, II faudra aoheter des modSles 
modifids pour OdnePcIer d un relatif silence. 

• Nos mellleurs radlateurs alternatlfs : Arctic TWln TuiDo Pro ou II (30 €), Zalman 
VF3000 (40 €), ProllmateWi MK-13 (55 €) OU Tbermaldgm snaman (75 €). 


La carte mere, composant ole du PC 

• Blen qu'll solt possible de changer le modSle de la carte mdre que nous 
reoommandons. essayez da conserver le meme chipset. 

• SI vous changez da oWpset, assurez-vous de ne pas gdndrer d'incompatibllltes (en 
passant d un H67 a un P67 pour un PC sans carte grapblque par exemple). 

• Les modeles que nous cholsissons offrent le mellleur rapport quallte/pnx pour 
le PC oonceme, mals si vous avez des besolns particullers (eSATA, USB 3.0, 
CrossFire/SLI, nombre de ports SATA, format, look, fonctlons additlonnelles), 
n'bSsItez pas h changer. 


Le processeur le plus adapte 

■ Celeron G530 pour les petits budgets, Plan plus raplde que tous les autres molns 
chers et A peine plus lent que les autres CPU A molns de 60 €. 

■ Athlon II X4 au socket FMl ou AM3/AM3+ s'intercale entre le Celeron G530 et le 
Core 13-2100, autour de 70 e, pour oeux quI cheronent un quad core. 

• Core 13-2100 pour la plupart des maonires milieu de gamme, II est assez raplde 
pour tout falre. y compris du Jeu vldSo. 

• Les Core 15-2300 et 2500K sont d’exoellents processeurs polyvalents entre 165 
etl90€. 

• Par rapport aux Core 15, le Core I7-2600K apporte I’HyperTbreadlng qui s'avSre 
trSs utile pour plus de rapldltd lors Oes taohes multithreaodes (enooOage, rendu 
3D, ddttlon viddo). 

• Le Core I7-3930K est encore plus raplde grace a ses six cores, mals II ooute plus 
de 500 €. 

■ Les autres processeurs AMD sont molns attrayants que les CPU Intel, mals lls ne 
sont pas mauvals, lls peuvent quand meme convenir pour les fans de la marque. 


Performances CPU (indice) 
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GIGABYTE 

Leader<i“ Cartes Meres 



Nouvelle innovation 
3-Way Digitai Powor 



www.gigabyte.fr [ forum.gigabyte.fr 






